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Opis przedmiotu zamówienia
 
„Malowanie pomieszczeń w budynku Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie, pl. Litewski 5

  
W ramach zadania wykonawca ma wykonać 
w pomieszczeniach budynku Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie położonego przy pl. 
Litewskim 5. 
 
Ściany i sufity należy pomalować w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 
Zamawiający przewiduje do
wykładowców, korytarze.
 
Pomieszczenia mogą być malowane maksymalnie w dwóch kolorach 
realizacji. 
 
Przed malowaniem należy przygotować powierzchnię ścian do malowan
nierówności, uzupełnić ubytki w tynku, usunąć luźne powierzchnie farby i poszlachtować te 
powierzchnie, zamaskować pęknięcia siatką  w warstwie gipsu szpachlowego. Zagruntować ściany 
i sufity. 
Należy zabezpieczyć okna, drzwi, podłogi 
wynieść meble z pomieszczeń i po zakończeniu prac ponownie je wnieść i ustawić.
 
Do malowania ścian i sufitów należy użyć farby o parametrach nie gorszych niż:
 

Bazowy środek wiążący

Pigmenty 

Zawartość lotnych związków 
organicznych LZO 

Gęstość 

Kolory 

Stopień połysku 

Rozcieńczalnik 
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Malowanie pomieszczeń w budynku Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie, pl. Litewski 5

W ramach zadania wykonawca ma wykonać malowanie ścian i sufitów poprzedzone ich naprawą 
w pomieszczeniach budynku Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie położonego przy pl. 

Ściany i sufity należy pomalować w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 
Zamawiający przewiduje do malowania następujące typu pomieszczeń: sale wykładowe, gabinety 
wykładowców, korytarze. 

Pomieszczenia mogą być malowane maksymalnie w dwóch kolorach 

Przed malowaniem należy przygotować powierzchnię ścian do malowan
nierówności, uzupełnić ubytki w tynku, usunąć luźne powierzchnie farby i poszlachtować te 
powierzchnie, zamaskować pęknięcia siatką  w warstwie gipsu szpachlowego. Zagruntować ściany 

Należy zabezpieczyć okna, drzwi, podłogi oraz wyposażenie folią malarską. W ramach prac należy 
wynieść meble z pomieszczeń i po zakończeniu prac ponownie je wnieść i ustawić.

Do malowania ścian i sufitów należy użyć farby o parametrach nie gorszych niż:

Bazowy środek wiążący spoiwo kopolimerowe i potasowe szkło wodne

nieorganiczne pigmenty barwne

Zawartość lotnych związków 
kat A/a. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO

ok. 1,50 g/cm³ 

biały i wybrane kolory wg wzornika KABE oraz kolory 
pastelowe wg dostarczonego wzoru

głęboko matowy 

woda 
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Malowanie pomieszczeń w budynku Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie, pl. Litewski 5” 

malowanie ścian i sufitów poprzedzone ich naprawą 
w pomieszczeniach budynku Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie położonego przy pl. 

Ściany i sufity należy pomalować w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 
malowania następujące typu pomieszczeń: sale wykładowe, gabinety 

Pomieszczenia mogą być malowane maksymalnie w dwóch kolorach – do ustalenia na etapie 

Przed malowaniem należy przygotować powierzchnię ścian do malowania tj. powachlowawszy 
nierówności, uzupełnić ubytki w tynku, usunąć luźne powierzchnie farby i poszlachtować te 
powierzchnie, zamaskować pęknięcia siatką  w warstwie gipsu szpachlowego. Zagruntować ściany 

oraz wyposażenie folią malarską. W ramach prac należy 
wynieść meble z pomieszczeń i po zakończeniu prac ponownie je wnieść i ustawić. 

Do malowania ścian i sufitów należy użyć farby o parametrach nie gorszych niż: 

i potasowe szkło wodne 

nieorganiczne pigmenty barwne 

kat A/a. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO 

biały i wybrane kolory wg wzornika KABE oraz kolory 
dostarczonego wzoru 
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Średnie zużycie 
ok. 0,22 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim 
podłożu) 

Temperatura stosowania (powietrza i 
podłoża) 

od +5°C do +25°C 

Względna wilgotność powietrza ≤80% 

Względny opór dyfuzyjny przy gr. 
powłoki 140 μm 

Sd = 0,02 m 

Współczynnik nasiąkliwości 
powierzchniowej w 

0,058 kg/m² • h0,5 

Odporność na szorowanie na mokro 
farba klasy I (wg normy PN-EN 13300), farba klasy I (wg 
normy PN-C-81914 

 
 
 
 Prace będą odbywały się w czynnym obiekcie dydaktycznym. 
Godziny pracy należy uzgodnić z kierownictwem obiektu. Należy założyć pracę  
w godzinach wieczornych i dni wolne od pracy. 
 
 

Piotr Czyżewski 

insp. nadz. 


