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Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
Niniejsze opracowanie rozpatrywać łącznie z opisem.
O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie
uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie
powiadomić projektanta lub kierownictwo budowy.

Budowa zespołu dwóch budynków dydaktycznych
dla Instytutu Psychologii i Wydziału Politologii
UMCS przy ulicy Głębokiej w Lublinie
ul. Głęboka 44/ Al. Kraśnickiej 2a- 2h
20-612 Lublin

LEGENDA OZNACZEŃ

GRANICA DZIAŁKI

OBSZAR OPRACOWANIA

WJAZD NA DZIAŁKĘ

PROJEKTOWANY BUDYNEK

ISTNIEJĄCE BUDYNKI

ZIELEŃ NISKA - TRAWNIKI

POW. ŻWIROWE / KRZEWY NISKIE,
TRAWY OZDOBNE

WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

ELEWACJA CHRONIONA PPOŻ.

ZAKRES DROGI POŻAROWEJ

KIERUNEK DROGI POŻAROWEJ

STOJAKI ROWEROWE

MAŁA ARCHITEKTURA -
ŁAWKA/KOSZ NA ŚMIECI

MIEJSCA SKŁADOWANIA
ODPADÓW STAŁYCHŚ

ILOŚĆ KONDYGNACJI

NUMER DZIAŁKI

HYDRANTY ZEWNĘTRZNE

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
DLA RUCHU PIESZEGO

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA DLA
RUCHU PIESZEGO / KOŁOWEGO

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA DLA
RUCHU KOŁOWEGO

MIEJSCA PARKINGOWE11MP

ZIELEŃ WYSOKA - DRZEWA

SZLABAN WJAZDOWY

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
WODOCIĄGOWA

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ

STUDNIA KANALIZACYJNA Ø1,0M

STUDNIA KANALIZACYJNA Ø1,0M

SEPARATOR TŁUSZCZÓW

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

STUDNIA KANALIZACYJNA Ø1,0M

SEPARATOR SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH ZE
ZINTEGROWANYM OSADNIKIEM

WPUST DESZCZOWY

ZBIORNIK RETENCYJNY Ø1,6M
PE SN8 POJ. 25M3

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA SIECI
CIEPŁOWNICZEJ

PROJEKTOWANA KOMORA
SIECI CIEPLNEJ

KABLE ZASILAJĄCE NN

SŁUP OŚWIETLENIOWY

KABLE ZASILAJĄCE SN
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TRAFO + AGREGAT
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projektowany
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Ś

Ś

piotrek
Linia łamana

piotrek
Maszyna do pisania
A

piotrek
Maszyna do pisania
B

piotrek
Maszyna do pisania
C

piotrek
Maszyna do pisania
D

piotrek
Maszyna do pisania
E

piotrek
Maszyna do pisania
F

piotrek
Maszyna do pisania
G

piotrek
Maszyna do pisania
H

piotrek
Maszyna do pisania
I

piotrek
Maszyna do pisania
J

piotrek
Maszyna do pisania
K

piotrek
Maszyna do pisania
L

piotrek
Maszyna do pisania
M

piotrek
Maszyna do pisania
N

piotrek
Maszyna do pisania
O

piotrek
Linia łamana

piotrek
Maszyna do pisania
P

piotrek
Maszyna do pisania
R

piotrek
Maszyna do pisania
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