Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO TOWARU
„Dostawa sprzętu oraz akcesoriów komputerowych ” (PUB/58 -2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	Akcesoria komputerowe 
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	Opis oferowanego towaru

(Wypełnia Wykonawca podając nazwy i nr katalogowe)

	
	Minikomputer z kartą microSD z adapterem, na której znajduje się oprogramowanie umożliwiające instalację popularnych systemów operacyjnych. procesor  quad-core 64-bitowy  1,2 GHz oraz moduł WiFi   - 1szt.
	

	
	Bezprzewodowa karta sieciowa  standard N pracująca z prędkością do 150 Mb/s. Działanie z systemami Windows 7, 8, 8.1 oraz Linux - 1szt.
	

	
	Oscyloskop, analizator stanów logicznych, 2 kanałowy, cyfrowy 20 MHz, 8-kanałowy analizator stanów logicznych 40 Msps, analizator interfejsów: UART, SPI, I2C, CAN, analizator widma. Moduł musi komunikować się z komputerem poprzez port USB, z wykorzystaniem udostępnionego przez producenta oprogramowania -1szt.
	

	
	Kieszonkowy multimetr przenośny.  Pomiar napięcia stałego, zmiennego oraz rezystancji do 2 MOhm. Dodatkowo urządzenie wyposażone ma być  w tester baterii, wskaźnik rozładowania akumulatora oraz generator sygnału 50 Hz -1szt.
	

	
	Płytka stykowa z wyprowadzeniami do podłączenia zasilania. Posiadać ma min. 1440 pól do wpinania układów scalonych i modułów 1 szt.
	

	
	Zestaw min. 40 szt. wielokolorowych przewodów połączeniowych o długości co najmniej 20 cm zakończonych z obu stron złączem męskim - 1 kpl.
	

	
	Zestaw min. 40 szt. różnokolorowych przewodów połączeniowych o długości co najmniej 20 cm zakończonych z jednej strony złączem żeńskim, z drugiej końcówką męska - 1 kpl.
	

	
	Stabilizowany zasilacz sieciowy. Napięcie zasilania: od 100 V do 240 V. Napięcie wyjściowe: 9 V DC. Prąd wyjściowy: 2 A. Złącze: wtyk DC 5,5 / 2,1 m - 1szt.
	

	
	Stabilizowany zasilacz sieciowy. Napięcie zasilania: 100 V - 240 V. Napięcie wyjściowe: 12 V DC. Prąd wyjściowy do 1,0 A. Uszy do montażu na blacie biurka - 1szt.
	

	
	Gniazdo DC φ5.5 x 2.1 mm (na zasilacz sieciowy) ze złączem pozwalającym zamocować przewód przy pomocy przycisków - 1szt.
	

	
	Zasilacz z końcówką microUSB kompatybilny z minikomputerem Raspberry Pi o maksymalnej wydajności prądowej 2,5 A. Współpracuje  modelami 3B+, 3B+ 2B, 1B+, 1B, 1A oraz Zero i Zero W - 1szt.
	

	
	Rękawiczki ESD antystatyczne wykonane z poliestru. Niezbędne przy pracy z czułymi na wyładowania elektrostatyczne urządzeniami. Od wewnętrznej strony nakrapiane gumą, w celu polepszenia stabilności chwytania przedmiotu - 1szt.
	

	
	Kamera termowizyjna - urządzenie do wykonywania zdjęć termowizyjnych  wraz z płytką ułatwiającą podłączenie. Moduł o  rozdzielczości 80 x 60 px rejestracja promieniowania IR z zakresy od 8 do 14 μm. Zasilany napięciem od 3 V do 5 V. Do komunikacji wykorzystuje magistralę SPI i I2C - 1szt.
	

	
	Czujnik wilgotności i temperatury zasilany napięciem od 3 V do 5 V z interfejsem I2C. Zakres pomiarowy dla temperatury wynosi od -10 °C do 85 °C, dla wilgotności od 0 do 80 % RH - 1szt.
	

	
	Cyfrowy czujnik mierzący natężenie światła otoczenia.  Liniowa charakterystyka widmowa w zakresie światła widzialnego przez ludzkie oko. Moduł zasilany  nap. od 3,3V do 5 V, komunikacja poprzez I2C, działanie w zakresie dynamicznym od 1 do 1000000 - 1szt.
	

	
	Cyfrowy czujnik odległości do wykrywania przeszkód w zakresie do 150 cm. Komunikacja poprzez wyjście cyfrowe, działanie z napięciem od 2,5 V do 5 V - 1szt.
	

	
	Czujnik obrotu, impulsator, enkoder obrotowy. Pokrętło w postaci enkodera wraz z przyciskiem, pozwalający na stworzenie prostego interfejsu użytkownika. Moduł musi posiadać min. trzy sygnały: A i B wyjściem , natomiast C -wyjściem sygnału przycisku - 1szt.
	

	
	Cyfrowy przełącznik monostabilny ze złączem 3-pinowym. Zasilany jest napięciem od 3,3 V do 5 V, współpracuje z modułami Arduino - 1szt.
	

	
	Moduł z niebieską diodą LED, wyposażony w złącze Grove, do współpracy z Arduino.  Potencjometr do sterowania jasnością zainstalowany na płytce  diody. W zestawie przewód przystosowany do nakładki Seeedstudio Base Shield v2.0 - 1szt.
	

	
	Moduł dwóch przekaźników SRD-05 z cewką zasilaną napięciem 5 V z optyczną izolacją wejścia oraz otworami montażowymi. Układ pozwalający na sterowanie elementami wykonawczymi przy pomocy portów mikrokontrolera lub dowolnego zestawu uruchomieniowego - 1szt.
	

	
	Nakładka do Arduino z popularnym wyświetlaczem LCD 2x16 znaków i pięcioma przyciskami do dyspozycji użytkownika - 1szt.
	

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy
	

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji
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