Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa czytnika płytek do UMCS”  (PUB/62-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	Czytnik płytek
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Mikropłytkowy, wielodetekcyjny czytnik oparty o monochromatory i filtry, do pomiarów absorbancji, fluorescencji i luminescencji:
· Format odczytywanych płytek: minimum 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384-dołkowe

· Metody detekcji minimum:

- absorbancja z monochromatorem

- fluorescencja z monochromatorami

- fluorescencja z filtrami i lustrami dichroicznymi

- luminescencja bezpośrednia

- polaryzacja fluorescencji

- TRF, FRET, TR-FRET
· Pomiary absorbancji:

- źródło światła: lampa błyskowa

- metoda wyboru długości fali: monochromator

- zakres długości fal monochromatora: minimum 230-999 nm

- szerokość połówkowa wiązki: ≤ 8 nm

- krok ustawiania długości fali: ≤ 1 nm

- zakres pomiarowy: minimum 0-4,000 OD

- dokładność: +/- 1% przy OD 2.0

- rodzaje odczytów: minimum endpiont, kinetyczne, szybkie kinetyczne, spektralne, skanowanie dna dołka (do minimum 9800 pomiarów w jednym dołku)

- czas odczytu płytki 96-dolkowej w pomiarach kinetycznych:  nie dłużej niż 11 sekund

- przystawka do pomiaru jednocześnie minimum 16 próbek, o objętości 2 (l, bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych

- opcja rozbudowy o przystawki do pomiaru jednocześnie 48 próbek, o objętości 2 (l bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych

- rozdzielczość pomiaru: 0,0001 lub lepsza

- możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej = 1 cm

· Pomiar fluorescencji z monochromatorami: pomiar z góry i z dołu płytki

- źródło światła: dedykowana ksenonowa lampa błyskowa

- metoda wyboru długości fali: 2 monochromatory, każdy z 2 siatkami dyfrakcyjnymi

- zakres długości fali: minimum 250-700 nm

- szerokość połówkowa pasma dla monochromatorów: 16 nm

- metoda detekcji: fotopowielacz

- zakres dynamiki: nie mniej niż 7 rzędów wielkości

- czułość pomiaru (monochromator): nie mniejsza niż 2,5 pM (0,25 fmol)fluoresceiny na dołek płytki 384-dołkowej (pomiar z góry płytki)
- odczyty typu endpoint, kinetyczne, szybkie testy kinetyczne oraz skanowanie dna dołka

· Pomiar luminescencji

- metoda wyboru długości fali: pomiar bezpośredni

- zakres długości fali emisji: minimum 300-700 nm

- metoda detekcji: fotopowielacz

- zakres dynamiki: nie mniej niż 6 rzędów wielkości

- czułość pomiaru w teście ATP: 10 amol ATP/dołek płytki 96-dołkowej

- rodzaje odczytu: endpoint, kinetyczne, szybkie testy kinetyczne oraz skanowanie dołka

· Moduł filtrowy umożliwiający pomiar intensywności fluorescencji, fluorescencji polaryzacyjnej, TRF i luminescencji z filtrami (dwubarwnej)
- źródło światła pobudzania: dedykowana ksenonowa lampa błyskowa

- metoda wyboru długości fali: filtry interferencyjne – w zestawie dwie pary filtrów, dwa lustra dichroiczne

- metoda detekcji: odrębny fotopowielacz

- zakres długości fali dla pomiarów fluorescencji: minimum 200 – 700 nm

- czułość pomiaru fluorescencji (moduł filtrowy): nie mniejsza niż 0,25 pM (0,025 fmol) fluoresceiny na dołek płytki 384-dołkowej (pomiar z góry płytki)

- zakres długości fali dla pomiarów fluorescencji TRF: minimum 200-700 nm

- czułość pomiaru fluorescencji TRF: nie mniejsza niż 40 fM Europium na dołek płytki 384-dołkowej

- zakres długości fali dla pomiarów  fluorescencji polaryzacyjnej: minimum 280-700 nm

- czułość pomiaru fluorescencji polaryzacyjnej: nie mniejsza niż 1,2 mP przy 1 nm roztworze fluoresceiny

· Wbudowana wytrząsarka: wytrząsanie liniowe, orbitalne, ósemkowe (podwójne orbitalne) z regulacją intensywności i czasu trwania

· Automatyczny dyspenser:
- ilość kanałów: 2

- zakres dozowanych objętości: minimum od 5 – 1000 (l z krokiem 1 (l

- objętość martwa układu po zawróceniu odczynnika: ≤ 100 (l

- dokładność dozowania: +/- 1 (l

· Wbudowany inkubator: 4-strefowy inkubator z kontrolą kondensacji pary wodnej na wieczku płytki – niezależne ogrzewanie z góry i dołu płytki

- zakres temperatury pracy: minimum od 4°C powyżej temperatury otoczenia do 45°C

- nierównomierność temperatury w komorze pomiarowej: +/- 0,2°C przy 36°C

· Program komputerowy do obsługi czytnika i analizy danych

- modele dopasowania krzywej standardowej: liniowa, wielomianowa, 4-P, 5-P, point to point, cubic spline (wygładzona)

- operacje na odcinkach : transformacje, cut offs, formuły, funkcje, sprawdzenie warunków walidacji testu

- testowanie przyrządu z poziomu programu

- eksport danych do arkusza kalkulacyjnego i do pliku tekstowego

- funkcja korekcji długości drogi optycznej

- ilość licencji (komputerów na których można uruchomić program): minimum 5

· Wymagany certyfikat CE-IVD lub równoważny
· Waga nie większa niż 23 kg
· Żaden z wymiarów urządzenia nie może przekraczać 50 cm

· Wymagana jednostka sterująca wraz z preinstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 lub równoważnym. System równoważny musi zapewnić Użytkownikowi obsługę posiadanego przez Zamawiającego systemu SAP.

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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