Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa zestawu do zasilania” 

(PUB/75-2018/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	Zestaw do zasilania
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Zestaw do precyzyjnego zasilania rolek odbiorczych na wyciągarce światłowodów ze szkła krzemionkowego:

· Autotransformator

- napięcie pierwotne: 240 V ac
- napięcie wtórne: 0-240 V ac

- moc znamionowa: 1,2 kVA

- jednofazowy

- prąd znamionowy pierwotny 5A

- zabezpieczenie przeciążeniowe

- maksymalna częstotliwość prądu: 60 Hz

- wolnostojący, w obudowie

· Zasilacz liniowy laboratoryjny DC

-trzy niezależne izolowane wyjścia

- 4 wyświetlacze LED, dokładność 3 miejsca po przecinku

- rozdzielczość: minimum 1 mV/1mA

- napięcie wyjściowe: 0-30 V DC (2 kanały), 2,5-5 V DC (1 kanał)

- prąd wyjściowy: 0-3 A

- cyfrowy panel sterowania (enkoder, przyciski z wyświetlaczem)

- kontrola wartości przybliżonych/szczegółowych

- blokada przycisków

- możliwość połączenia równoległego i szeregowego

- wyłącznik sygnału wyjściowego

- port USB

- sterownik

- napięcie wejściowe: 100-230 V, 50/60 Hz

· Zasilacz UPS

- moc 1800W/3000VA

- czas przełączenia: 2 – 6 ms

- 4 x gniazdo standardowe

- napięcie wejściowe: 230V

- napięcie wyjściowe: 230 V

- kształt napięcia wyjściowego: pełna sinusoida

- obudowa tower 
- zabezpieczenia: przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przepięciowe

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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