Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa kontrolnej i badawczej” 

(PUB/77-2018/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

część 1: dostawa mieszadła magnetycznego 
	Mieszadło magnetyczne 
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Mieszadło magnetyczne:
- obroty regulowane: minimum od 100 do 1600 obr./min.
- płynna regulacja mocy grzania: minimum  od 20 do 180 W

- stabilizacja temperatury badanej cieczy: minimum od 20°C  do 99°C

- dokładność stabilizacji (w zależności od masy cieczy): +/- 1-3°C

- średnica płyty grzejnej: minimum 150 mm

- maksymalna temperatura płyty: ~ 350°C

- maksymalna objętość cieczy:  4 litry

- wymiary: maksimum 200 x 200 x 150 mm

- masa: maksimum 4 kg

- wymagany statyw 400 mm

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


część 2: dostawa wagi laboratoryjnej
	Waga laboratoryjna
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Waga laboratoryjna:
- zakres ważenia ≥ 220 g, tarowanie w pełnym zakresie

- klasa I

- działka legalizacyjna: e = 1 mg
- działka odczytowa: d = 0,1 mg

- obciążenie minimalne: maksimum 10 mg
- powtarzalność (odchylenie standardowe) ≤ 0,1 mg
- liniowość ≤ 0,2 mg

- czas stabilizacji ≤ 2 s

- dryft czułości ≤ 1.5 ppm/K

- kalibracja/adiustacja wewnętrzna automatyczna

- waga wyposażona w pełną pamięć raportów kalibracji/adiustacji zawierających datę i czas wykonania

- średnica szalki ≥ 90 mm

- wysokość osłony komory wagowej ≥ 209 mm

- ręcznie otwierana osłona komory wagowej, osłony boczne na prowadnicach rolkowych

- możliwość łatwego demontażu i czyszczenia wszystkich szyb osłony wagi, szyby antystatyczne
- monolityczny system wagowy

- masa urządzenia: maksimum 5 kg

- wyświetlacz kolorowy, dotykowy, aplikacje w formie ikon graficznych

- możliwość blokady menu wagi w celu zabezpieczenia przed przypadkowymi zmianami ustawień

- menu wagi minimum w języku polskim, angielskim

- waga wyposażona w port mini USB

- możliwość bezpośredniego transferu danych do arkusza kalkulacyjnego bądź edytora tekstu w systemie operacyjnym  Windows, bez instalowania w systemie operacyjnym komputera dodatkowego obcego oprogramowania

- waga legalizowana i zgodna z normami CE

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


część 3: dostawa destylatora 
	Destylator
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Destylator elektryczny:
- musi pracować w sposób ciągły, jego praca musi być na bieżąco monitorowana poprzez układ czujników podłączonych do panelu sterowania

-  programowalny czas włączania/wyłączania

- wyświetlanie informacji o ewentualnych problemach w trakcie pracy za pomocą sygnału świetlnego oraz komunikatu na wyświetlaczu

- historia pracy urządzenia

- monitorowanie temperatury destylatu

- automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej

- automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii

- informacja o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody

- wyświetlacz

- wydajność 18 dm3/h  +/- 1 dm3/h
- masa: maksimum 18 kg

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


część 4: dostawa suszarki laboratoryjnej
	Suszarka laboratoryjna
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Suszarka laboratoryjna:
- obieg powietrza: naturalny

- pojemność komory: nie mniej niż 32 l

- zakres temperatury pracy: minimum 5°C powyżej temperatury otoczenia do +300°C
- sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyświetlaczem LCD

- materiał komory: stal nierdzewna

- maksymalne obciążenie półki: nie mniej niż 8 kg

- maksymalne obciążenie urządzenia: nie mniej niż 20 kg

- moc znamionowa: nie mniej niż 1000 W

-  waga: do 40 kg

- regulacja temperatury: co 0,1°C

- stabilność temperatury w +105°C +/-0,4°C

- zabezpieczenie: klasy 2.0

- zasilanie 50 Hz, 230V

- ilość półek standard/max.: 1/3

- praca z priorytetem temperatury (urządzenie musi najpierw osiągnąć  zadaną temperaturę a następnie zaczyna odliczać czas programu)
- możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu

- możliwość zapamiętania trzech dowolnych programów Użytkownika

- nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia od minimum  1 min. do 99.59 h

- nastawienie czasu osiągania zadanej temperatury od minimum 1 min.  do 99.59 h

- regulacja czasu utrzymywania zadanej temperatury w zakresie od minimum 1 min. do 999.59 h

- sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury

- kontrola zaniku napięcia

- zegar czasu rzeczywistego

- alarm dźwiękowy

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


część 5: dostawa miniwirówki

	Miniwirówka
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Miniwirówka:
- prędkość obrotowa: nie mniejsza niż 6 000 obr./min.

-  przyspieszenie: nie mniejsze niż 2 000 x g

- waga: maksimum 0,5 kg

- wyposażenie: rotor na co najmniej 6 probówek o pojemności 1,5/2,0 ml

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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