 nZałącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
"Dostawa miernika z wyposażeniem do UMCS” (PUB/78-2018/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	miernik  z  wyposażeniem
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Miernik z wyposażeniem - 1 sztuka, 

specyfikacja:
· pH
· zakres  min. -2.000 to 20.000 pH
· rozdzielczość  nie gorsza niż  0.001 pH
· dokładność nie gorsza niż ±0.002 pH

· kalibracja co najmniejdo 2 pkt.

· kompensacja temp. ATC/MTC

· mV
· zakres  min.±2000.0 mV

· rozdzielczość nie gorsza niż 0.1 mV

· dokładność nie gorsza niż ±0.2 mV

· ION
· zakres min. 0.001 to 19999 ppm (±2000 mV)
· rozdzielczość nie gorsza niż do 3 cyfr znaczących
· dokładność nie gorsza niż 0.5%

· kalibracja co najmniej do 8 pkt.

· przewodnictwo
· zakres min. 0.050 µS do 500.0 mS

· rozdzielczość nie gorsza niż 0.01/0.1 µS ; 0.001/0.01/0.1 mS

· dokładność nie gorsza niż ±1% w całym zakresie

· kalibracja co najmniej do 5 punktów

· stała komórki 0.010 do 10.000

· temp. odniesienia co najmniej od 15 do 30 °C

· kompensacja temp. Lin 0 do +100°C

· TDS
· zakres min. 0.050 ppm do 500 ppt
· faktor TDS 0,4 do 1,0

· rozdzielczość nie gorsza niż 0.01/0.1 ppm ; 0.001/0.01/0.1 ppt

· dokładność nie gorsza niż ±1% w całym zakresie

· kalibracja co najmniej do 5 pkt

· zasolenie
· zakres  min. 0.0 do 80.0 ppt

· rozdzielczość nie gorsza niż 0.01/0.1 ppm ; 0.001/0.01/0.1 ppt

· dokładność nie gorsza niż ±1 % w całym zakresie

· oporność
· zakres min. 2.000 Ohm do 20.0 MOhm

· rozdzielczość nie gorsza niż 0.01/0.1 Ohm ; 0.001/0.1 kOhm; 0.01 MOhm

· dokładność nie gorsza niż ±1% w całym zakresie

· temperatura
· zakres min. 0.0 do 100.0 °C/ 32.0 do 212.0 °F

· rozdzielczość nie gorsza niż 0.1 °C/0.1°F

· dokładność nie gorsza niż ±0.3 °C/±0.5 °F

· cechy miernika
· funkcje GLP 

· wejścia min. BNC, 8 pin DIN, ATC, REF

· wyjścia min. RS 232

· zasilanie sieciowe

· wyświetlacz LCD podświetlany
· elektroda pH 
· podwójne złącze ze szklanym korpusem
· elektroda pH Ag/AgCl wielokrotnego napełniania

· 110x12 mm, złącze BNC

· kabel 1 m

· sonda CON 
· elektroda przewodności / ATC

· stała komórki K=0,530

· 120x12 mm, 8-stykowe złącze DIN

· kabel 1 m



	
	Gwarancja: minimum 36 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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