Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa zestawu do analizy białek”  (PUB/82-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	Zestaw do analizy białek
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Zestaw do analizy białek i kwasów nukleinowych:
- musi zawierać komorę z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi

- musi zawierać dwa wkłady do umieszczania do 4 żeli w komorze

- musi umożliwiać wylanie maksimum 4 żeli jednocześnie

- musi zawierać statywy z uszczelkami (minimum 2 szt.), klamry do przytrzymania 2 szyb (minimum 4 szt.)  każda

- musi zawierać minimum 5 szt. grzebieni 10-zębowych o grubości 1,0 mm

- musi zawierać minimum 5 zestawów szyb o wymiarach:

· rozmiar krótszych szyb: 10,1 x 7,3 cm

· większe szyby z przekładkami (o grubości 1,0 mm): 10,1 x 8,2 cm – przekładki musza być przymocowane do płytek

- musi umożliwiać rozdział od 1 do 4 żeli jednocześnie w jednej komorze

- wymagana dostępność szyb z przekładkami o grubości 0,75 i 1,5 mm oraz grzebieni 5-, 15-zębowych oraz grzebienia 1 zębowego do 2D (do ewentualnej późniejszej rozbudowy zestawu)
- wymagana dostępność w ofercie 10- i 15-dołkowych prowadnic ułatwiających lokalizację dołków w żelu i nałożenie prób (do ewentualnej późniejszej rozbudowy zestawu)
- musi umożliwiać rozdział do minimum 60 próbek podczas jednej elektroforezy w jednej komorze

- typowy czas elektroforezy dla SDS-PAGE w jednej komorze do 45 min. (dla 200V)

- aparat musi umożliwiać elektroforezę na gotowych żelach

- aparat musi być wyposażony we wkład do elektrotransferu żeli na mokro

- wkład musi umożliwiać transfer metodą mokrą dwóch żeli o wielkości min. 10,0 x 7,5 cm jednocześnie w komorze elektroforezera

- elektrody musza być umieszczone w odległości minimum 2 cm

- wkład do transferu powinien być wyposażony w dwie kasety i rdzeń chłodzący

- musi posiadać system chłodzenia bez konieczności stosowania cyrkulacji czynnika chłodzącego

- zasilacz do elektroforezy musi posiadać programowalne napięcie i natężenie prądu
- minimalny zakres napięcia wyjściowego: 10-300 V

- minimalny zakres natężenia prądu wyjściowego: 4-400 mA

-  maksymalna moc wyjściowa: minimum 75 W

- minimum 4 wyjścia

- musi posiadać możliwość programowania stałego napięcia lub stałego natężenia prądu wyjściowego

- zakres programowania czasu:  minimum od 1 do 999 min.

- funkcja pauzy/podjęcia pracy umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu

- pamięć podtrzymywana baterią umożliwiająca automatyczny powrót do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania

- wykrywanie braku obciążenia

- wykrywanie gwałtownych zmian obciążenia

- wykrywanie spięcia/ przeciążenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia

- wyświetlacz parametrów: minimum 3-cyfrowy

- możliwość pracy w chłodni w temperaturze minimum od 0°C do 40°C i przy wilgotności minimum od 0% do 95%

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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