Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
"Dostawa projektorów multimedialnych” (PUB/91-2018/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	projektory multimedialne  2  sztuki
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia



	
	1. Cześć pierwsza - dostawa projektora multimedialnego nr 1 - 1 sztuka

specyfikacja:
PROJEKCJA - DŁUGOOGNISKOWA

TECHNOLOGIA WYŚWIETLANIA
: min. DLP

ROZDZIELCZOŚĆ :  min. 1024 X 768 (XGA)

POZIOM HAŁASU: 33 DB

OBIEKTYW : F=2.56-2.68, F=22.04-24.14 MM

ZOOM
- AUTOMATYCZNY (CYFROWY)

MINIMALNA PRZEKĄTNA OBRAZU:  60 ''

MAKSYMALNA PRZEKĄTNA OBRAZU: 300 ''

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ EKRANU: 2.6 M

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ EKRANU:  13 M

KONTRAST STATYCZNY:  13 000:1

MOC GŁOŚNIKÓW : min. 2W

TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: min.4000 H

TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (ECO): min.  10000 H

KOMPATYBILNOŚĆ ZE STANDARDAMI WIDEO  min.:

- 480I

- 480P

- 576I

- 576P

- 720P

- 1080I

- 1080P

- NTSC

- PAL

- SECAM

AUDIO


GNIAZDA WE/WY- 1 X AUDIO IN , 1 X MINI USB (TYPE B) , 1 X AUDIO OUT , 3 X 15-PIN D-SUB , 1 X COMPOSITE , 1 X MINI-DIN-4 (S-VIDEO) , 1 X RS-232 (COM)

AKCESORIA W ZESTAWIE


- PILOT Z BATERIAMI

- KABEL ZASILAJĄCY

- INSTRUKJA OBSŁUGI

- INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA

- KARTA GWARANCYJNA

- KABEL VGA (D-SUB 15 PIN)

ILOŚĆ KOLORÓW  - min. 1,07 MLD

KOMPATYBILNOŚĆ ZE STANDARDAMI KOMPUTEROWYMI: min. VGA (640 X 480) DO UXGA (1600 X 1200)

- WSPÓŁCZYNNIK POWIĘKSZENIA: 1.1:1 (P)

- REGULACJA ZNIEKSZTAŁCENIA TRAPEZOWEGO: ID, PIONOWA (V)  +- 40 STOPNI
- PRZESUNIĘCIE PROJEKCJI: 120%

- ZASILANIE: 100-240V 50/60HZ

- 7 TRYBÓW OBRAZU

- TECHNOLOGIA SMART-ECO

- TRYB BŁYSKAWICZNEGO WYŁĄCZENIA OBRAZU
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA MIN. 15 KHZ

CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA MAX. 102 KHZ

CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA MIN. 23 HZ

CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA MAX. 120 HZ

- TEMPERATURA PRACY:  0 - 40 STOPNI C

- WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA PRACY:  10 - 90% (BEZ KONDENSACJI)

INTERFEJSY: min. COM (RS-232), USB 2.0

WYJŚCIA/WEJŚCIA DŹWIĘKU: min. LINE IN, LINE OUT, RCA

WYJŚCIA/WEJŚCIA OBRAZU:  min. COMPONENT, COMPOSITE, D-SUB / VGA, S-VIDEO

TECHNOLOGIA LAMPY
DLP

DOŁĄCZONE AKCESORIA- PILOT Z BATERIAMI - KABEL ZASILAJĄCY - INSTRUKJA OBSŁUGI - INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA - KARTA GWARANCYJNA - KABEL VGA (D-SUB 15 PIN)

ZŁĄCZE KARTY PAMIĘCI
BRAK

KOMUNIKACJA
PRZEWODOWA

KOREKCJA PIONOWA (KEYSTONE)  +/- 40 STOPNI

ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA: min. 1024 X 768 PIKSELI

WYPOSAŻENIE/FUNKCJE; REGULACJA KĄTA POCHYLENIA, REGULACJA WYSOKOŚCI, WBUDOWANY GŁOŚNIK

POBÓR MOCY (WŁĄCZONY): 270 W

RZECZYWISTY WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI OBRAZU 4:3

TRYB EKONOMICZNY

JASNOŚĆ W TRYBIE NORMALNYM : 3200 ANSI

SYSTEMY OBRAZU: 480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P

WAGA (KG)maks. 2 ,00
WYMIARY: SZEROKOŚĆ (MM)
maks. 300
WYMIARY: GŁĘBOKOŚĆ (MM)
maks. 230
WYMIARY: WYSOKOŚĆ (MM)
maks. 100
MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII: 270 W

MINIMALNE ZUŻYCIE ENERGII: 0.5 W

POZIOM HAŁASU W TRYBIE NORMALNYM:  maks.33 DB

POZIOM HAŁASU W TRYBIE EKONOMICZNYM:  maks.28 DB

GŁOŚNIK (-I)

MOC GŁOŚNIKÓW PODSTAWOWYCH (RMS, ŁĄCZNIE):  2.0 W

ZŁĄCZE USB









WYJŚCIE AUDIO









JASNOŚĆ: min. 3200 ANSI LUMENÓW


	
	Gwarancja: minimum 36 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


	projektory multimedialne  2  sztuki
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia



	
	2. Cześć druga - dostawa projektora multimedialnego nr 2 - 1 sztuka

specyfikacja:

PROJEKCJA - DŁUGOOGNISKOWA

TECHNOLOGIA WYŚWIETLANIA
: min. DLP

ROZDZIELCZOŚĆ :  min. 1024 X 768 (XGA)

POZIOM HAŁASU: 33 DB

OBIEKTYW : F=2.56-2.68, F=22.04-24.14 MM

ZOOM
- AUTOMATYCZNY (CYFROWY)

MINIMALNA PRZEKĄTNA OBRAZU:  60 ''

MAKSYMALNA PRZEKĄTNA OBRAZU: 300 ''

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ EKRANU: 2.6 M

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ EKRANU:  13 M

KONTRAST STATYCZNY:  13 000:1

MOC GŁOŚNIKÓW : min. 2W

TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: min.4000 H

TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (ECO): min.  10000 H

KOMPATYBILNOŚĆ ZE STANDARDAMI WIDEO  min.:

- 480I

- 480P

- 576I

- 576P

- 720P

- 1080I

- 1080P

- NTSC

- PAL

- SECAM

AUDIO


GNIAZDA WE/WY- 1 X AUDIO IN , 1 X MINI USB (TYPE B) , 1 X AUDIO OUT , 3 X 15-PIN D-SUB , 1 X COMPOSITE , 1 X MINI-DIN-4 (S-VIDEO) , 1 X RS-232 (COM)

AKCESORIA W ZESTAWIE


- PILOT Z BATERIAMI

- KABEL ZASILAJĄCY

- INSTRUKJA OBSŁUGI

- INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA

- KARTA GWARANCYJNA

- KABEL VGA (D-SUB 15 PIN)

ILOŚĆ KOLORÓW  - min. 1,07 MLD

KOMPATYBILNOŚĆ ZE STANDARDAMI KOMPUTEROWYMI: min. VGA (640 X 480) DO UXGA (1600 X 1200)

- WSPÓŁCZYNNIK POWIĘKSZENIA: 1.1:1 (P)

- REGULACJA ZNIEKSZTAŁCENIA TRAPEZOWEGO: ID, PIONOWA (V)  +- 40 STOPNI
- PRZESUNIĘCIE PROJEKCJI: 120%

- ZASILANIE: 100-240V 50/60HZ

- 7 TRYBÓW OBRAZU

- TECHNOLOGIA SMART-ECO

- TRYB BŁYSKAWICZNEGO WYŁĄCZENIA OBRAZU
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA MIN. 15 KHZ

CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA MAX. 102 KHZ

CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA MIN. 23 HZ

CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA MAX. 120 HZ

- TEMPERATURA PRACY:  0 - 40 STOPNI C

- WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA PRACY:  10 - 90% (BEZ KONDENSACJI)

INTERFEJSY: min. COM (RS-232), USB 2.0

WYJŚCIA/WEJŚCIA DŹWIĘKU: min. LINE IN, LINE OUT, RCA

WYJŚCIA/WEJŚCIA OBRAZU:  min. COMPONENT, COMPOSITE, D-SUB / VGA, S-VIDEO

TECHNOLOGIA LAMPY
DLP

DOŁĄCZONE AKCESORIA- PILOT Z BATERIAMI - KABEL ZASILAJĄCY - INSTRUKJA OBSŁUGI - INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA - KARTA GWARANCYJNA - KABEL VGA (D-SUB 15 PIN)

ZŁĄCZE KARTY PAMIĘCI
BRAK

KOMUNIKACJA
PRZEWODOWA

KOREKCJA PIONOWA (KEYSTONE)  +/- 40 STOPNI

ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA: min. 1024 X 768 PIKSELI

WYPOSAŻENIE/FUNKCJE; REGULACJA KĄTA POCHYLENIA, REGULACJA WYSOKOŚCI, WBUDOWANY GŁOŚNIK

POBÓR MOCY (WŁĄCZONY): 270 W

RZECZYWISTY WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI OBRAZU 4:3

TRYB EKONOMICZNY

JASNOŚĆ W TRYBIE NORMALNYM : 3200 ANSI

SYSTEMY OBRAZU: 480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P

WAGA (KG)maks. 2 ,00
WYMIARY: SZEROKOŚĆ (MM)
maks. 300
WYMIARY: GŁĘBOKOŚĆ (MM)
maks. 230
WYMIARY: WYSOKOŚĆ (MM)
maks. 100
MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII: 270 W

MINIMALNE ZUŻYCIE ENERGII: 0.5 W

POZIOM HAŁASU W TRYBIE NORMALNYM:  maks.33 DB

POZIOM HAŁASU W TRYBIE EKONOMICZNYM:  maks.28 DB

GŁOŚNIK (-I)

MOC GŁOŚNIKÓW PODSTAWOWYCH (RMS, ŁĄCZNIE):  2.0 W

ZŁĄCZE USB









WYJŚCIE AUDIO









JASNOŚĆ: min. 3200 ANSI LUMENÓW

	
	Gwarancja: minimum 36 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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