Oznaczenie sprawy: PUB/65-2018/DOP-a				                                         Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego 

Oferowany sprzęt/urządzenie ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów/kart graficznych winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia zaproszenia (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia zaproszenia dostępny jest pod załącznikami do Zaproszenia).
Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów/kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia Zaproszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu zaproszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Część 1 - Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego nr 1 – 1 szt.
Jednostka centralna komputera nr 1 - 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	 JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPUTERA NR 1 –  1 szt.
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność co najmniej 21 930 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie : http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Chłodzenie CPU
	Podstawa: miedź
Finy: aluminium
Ciepłowody: miedź
Wymiary:
- wysokość nie więcej niż 160 mm
- szerokość nie więcej niż 125 mm
- głębokość nie więcej niż 75 mm
Waga: nie więcej niż 900 g
Średnica wentylatora: min. 120 mm
Rodzaj łożyska: SSO2 lub równoważne
Maksymalna głośność: nie więcej niż 23 dB(A)

	
	Płyta główna 
	1. Format płyty: min. ATX
1. Kontroler RAID: min. 0, 1, 10
1. Ilość slotów RAM: min. 8 z maksymalną ilością obsługiwanej pamięci min. 128 GB Quad-Channel
1. Łączenie kart graficznych: min. 4-way CrossFireX, min. 4-way SLI
1. Gniazda rozszerzeń: min. 4 x PCI Express x16, min. 2 x PCI Express x1
1. Złącza: min. 3 x M.2, min. 8 x SATA III
1. Złącza wewnętrzne:
- Min. 1 x 4-pin CPU FAN
- Min. 1 x USB 3.1 Gen1 Typu C
- Min. 1 x złącze 24-pin ATX 12V
- Min. 1 x złącze 6-pin ATX 12V
- Min. 1 x złącze audio panelu przedniego
- Min. 1 x złącze TPM
- Min. 1 x złącze W_PUMP+
- Min. 2 x 8-pin ATX 12V
- Min. 2 x RGB LED
- Min. 2 x USB 2.0 (z obsługą min. 4 portów)
- Min. 2 x USB 3.1 gen 1 (z obsługą min. 4 portów)
- Min. 2 x złącze przedniego panelu
- Min. 4 x złącze FAN
Panel tylny:
- Min. 1 x przycisk Clear CMOS
- Min. 1 x przycisk USB BIOS Flashback
- Min. 1 x PS/2 (klawiatura/mysz)
- Min. 1 x RJ-45
- Min. 1 x S/PDIF Optyczne 
- Min. 2 x USB 2.0
- Min. 8 x USB 3.1 gen 1
- Min. 1 x USB 3.1 gen 2 type-A
- Min. 1 x USB 3.1 gen 2 type-C
- Min. 5 x złącze audio

	
	Pamięć RAM
	Min. 16 GB

	
	Dyski twarde wewnętrzne
	- 1 dysk SSD min. 498 GB, M.2 2280, prędkość odczytu min. 560 MB/s, prędkość zapisu min. 530 MB/s
- 2 dyski HDD min. 2 TB każdy, 3,5”, pamięć podręczna min. 64 MB

	
	Karta grafiki
	Dedykowana, osiągająca średnią wydajność co najmniej 5 930 pkt w teście Passmark G3D Mark

	
	Karta sieciowa
	Min. 10/100/1000 Mbps

	
	Karta dźwiękowa
	Min. 7.1, High Definition Audio

	
	Obudowa
	- Typ: Midi Tower
- Wymiary:
· wysokość nie więcej niż 510 mm
· szerokość nie więcej niż 215 mm
· głębokość nie więcej niż 490 mm
- Materiał: stal SECC, tworzywo sztuczne
- Okno: tak
- Diody sygnalizujące pracę
- Filtry przeciwkurzowe
- Kontroler obrotów wentylatorów
- Kratka wentylacyjna w górnym panelu
- Kratka wentylacyjna w przednim panelu
- Kratka wentylacyjna w tylnym panelu
- Okno w panelu bocznym
- Organizacja okablowania
- Otwór do montażu chłodzenia procesora
- Zasilacz mocowany na dole
- Zdejmowany panel boczny
- Złącza:
· min. 2 x USB 2.0
· min. 2 x USB 3.0
· mikrofonowe
· słuchawkowe/głośnikowe
- Przyciski: min. Power
- Wentylatory:
· panel przedni: min. 1 x 120 mm
· panel tylny: min. 1 x 120 mm
-Miejsca na dodatkowe wentylatory:
· panel przedni: min. 1 x 120/140 mm
· panel górny: min. 2 x 120 mm

	
	Zasilacz
	Moc nie mniejsza niż 650 W, certyfikat sprawności min. 80 Plus Gold lub równoważny, typ chłodzenia: aktywny, średnica wentylatora min. 120 mm

	
	Gwarancja 
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Monitor nr 1 - 1 szt.  o parametrach nie gorszych niż:

	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
MONITOR NR 1 – 1 szt.
	Przekątna ekranu
	Minimum 34” – maksimum 35”

	
	Rozdzielczość
	Min. 2560 x 1080 pikseli

	
	Format ekranu
	Min. 21:9

	
	Częstotliwość odświeżania
	Min. 60 Hz

	
	Rodzaj matrycy
	IPS

	
	Czas reakcji matrycy
	Maksymalnie 5 ms

	
	Jasność
	Min. 300 cd/m2

	
	Kąt widzenia w poziomie
	Min. 178 stopni

	
	Kąt widzenia w pionie
	Min. 178 stopni

	
	Rodzaje wejść / wyjść:
	Min. DisplayPort, DVI, HDMI, USB 3.0

	
	Głośniki
	Wbudowane, 2 x min. 7W

	
	Dołączone akcesoria
	· Przewód zasilający
· Przewód DisplayPort
· Przewód USB

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji



Część 2 - Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego nr 2 – 1 szt.
Jednostka centralna komputera nr 2 - 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	 JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPUTERA NR 2 –  1 szt.
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność co najmniej 22 000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie : http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Chłodzenie CPU
	Podstawa: miedź
Finy: aluminium
Ciepłowody: miedź
Wymiary:
- wysokość nie więcej niż 165 mm
- szerokość nie więcej niż 150 mm
- głębokość nie więcej niż 80 mm
Średnica wentylatora: min. 140 mm
Rodzaj łożyska: SSO2 lub równoważne
Maksymalna głośność: nie więcej niż 25 dB(A)

	
	Płyta główna 
	1. Format płyty: min. ATX
1. Kontroler RAID: min. 0, 1, 10
1. Technologie min.:
- 3D Printing friendly design
- Bluetooth 
- Gaming LAN
- Mystic Light
- VR Boost
- VR Ready
- Wake On LAN 
- Wi-Fi
1. Ilość slotów RAM: min. 8 z maksymalną ilością obsługiwanej pamięci min. 128 GB Quad-Channel
1. Łączenie kart graficznych: min. 4-way CrossFireX, min. 4-way SLI
1. Gniazda rozszerzeń: min. 4 x PCI Express x16, min.  2 x PCI Express x1
1. Złącza: min. 3 x M.2, min. 8 x SATA III
1. Złącza wewnętrzne:
- Min. 1x 4-pin CPU FAN
- Min. 1x czujnik otwarcia obudowy
- Min. 1x moduł TPM
- Min. 1x przycisk OC
- Min. 1x przycisk Power
- Min. 1x przycisk Reset
- Min. 1x USB 3.1 Gen2 Typu C port
- Min. 1x złącze 24-pin ATX 12V
- Min. 1x złącze 6-pin ATX 12V
- Min. 1x złącze audio panelu przedniego
- Min. 1x złącze W_PUMP+
- Min. 1x zworka Clear CMOS
- Min. 2x 8-pin ATX 12V
- Min. 2x RGB LED
- Min. 2 x USB 2.0 (z obsługą min. 4 portów)
- Min. 2 x USB 3.1 gen 1 (z obsługą min. 4 portów)
- Min. 2 x złącze przedniego panelu
- Min. 4 x złącze FAN
Panel tylny:
- Min. 1 x przycisk Clear CMOS
- Min. 1 x przycisk BIOS Flashback
- Min. 1 x PS/2 (klawiatura/mysz)
- Min. 1 x RJ-45
- Min. 1 x S/PDIF Optyczne 
- Min. 2 x USB 2.0
- Min. 8 x USB 3.1 gen 1
- Min. 1 x USB 3.1 gen 2 type-A
- Min. 1 x USB 3.1 gen 2 type-C
- Min. 5 x złącze audio

	
	Pamięć RAM
	Min. 32 GB

	
	Dyski twarde wewnętrzne
	- 1 dysk SSD min. 498 GB, M.2 2280, prędkość odczytu min. 3 200 MB/s, prędkość zapisu min. 1 800 MB/s, rodzaj kości pamięci: TLC
- 2 dyski HDD min. 5,8 TB każdy, 3,5”, pamięć podręczna min. 64 MB

	
	Karta grafiki
	Dedykowana, osiągająca średnią wydajność co najmniej 4 590 pkt w teście Passmark G3D Mark

	
	Komunikacja
	Min. 10/100/1000 Mbps, Bluetooth, WiFi

	
	Karta dźwiękowa
	Min. 7.1, High Definition Audio

	
	Obudowa
	- Typ: Midi Tower
- Wymiary:
· wysokość nie więcej niż 520 mm
· szerokość nie więcej niż 245 mm
· głębokość nie więcej niż 545 mm
- Materiał: stal, szkło, aluminium
- Okno: tak
- Dodatkowe cechy: podświetlenie LED
- Wyciszona: tak
- Złącza:
· min. 2 x USB 3.0
· min. 1 x USB 3.1 Typ-C
· mikrofonowe
· słuchawkowe/głośnikowe
- Przyciski: min. Power, Reset
- Wentylatory:
· panel przedni: min. 1 x 140 mm
· panel tylny: min. 1 x 140 mm
- Miejsca na dodatkowe wentylatory:
· panel przedni: min. 2 x 140 mm
· panel tylny: min. 1 x 120/140 mm
· panel dolny: min. 1 x 120/140 mm
· panel górny: min. 3 x 120/140 mm

	
	Zasilacz
	Moc nie mniejsza niż 650 W, certyfikat sprawności min. 80 Plus Gold lub równoważny, typ chłodzenia: aktywny, średnica wentylatora min. 120 mm, typ okablowania: w pełni modularne

	
	Dodatkowe wyposażenie
	Zestaw bezprzewodowy z nanoodbiornikiem (zasięg do min. 10 m.), z wyłącznikiem zasilania:
- klawiatura bezprzewodowa (pełnowymiarowa z klawiaturą numeryczną, min. 8 klawiszy multimedialnych, zasilana poprzez baterie 2 x AAA - długość czasu pracy do min. 36 miesięcy)
- mysz bezprzewodowa (zasilana poprzez baterię 1 x AA - długość czasu pracy do min. 12 miesięcy)

Uchwyt biurkowy:
- Waga: nie więcej niż 6 kg
- Materiał: Aluminium
- System montażowy: VESA
- Standard VESA: 75 x 75 mm / 100 x 100 mm
- Monitory Kompatybilność: 2 x do 24”
- Maks. 6 kg na ekran
- Odległość od kolumny nośnej: min. 390 do  maks. 920 mm
- Regulowana wysokość: tak (wysokość kolumny min. 455 mm)
- Pionowe obroty (Pivot): tak (180°)
- Poziome obroty (Swivel): tak (180°)
- Kąt nachylenia (Tilt): tak (+/- 180°)
- Kolor: Czarny

	
	Gwarancja 
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Monitor nr 2 - 2 szt.  o parametrach nie gorszych niż:

	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
MONITOR NR 2 – 2 szt.
	Przekątna ekranu
	Minimum 23,8” – maksimum 24”

	
	Rozdzielczość
	Min. 2560 x 1440 pikseli

	
	Format ekranu
	Min. 16:9

	
	Częstotliwość odświeżania
	Min. 60 Hz

	
	Rodzaj matrycy
	IPS

	
	Czas reakcji matrycy
	Maksymalnie 6 ms

	
	Jasność (typ.)
	Min. 300 cd/m2

	
	Kontrast (typ.)
	Min. 1000:1

	
	Kąt widzenia w poziomie
	Min. 178 stopni

	
	Kąt widzenia w pionie
	Min. 178 stopni

	
	Rodzaje wejść / wyjść:
	Min. DisplayPort, HDMI, USB Type-C, słuchawkowe

	
	Głośniki
	Nie

	
	Konstrukcja
	- Bezramkowy design
- Regulacja kąta obrotu
- Regulacja kąta pochylenia
- Regulacja wysokości

	
	Waga
	Nie więcej niż 6 kg

	
	Dołączone akcesoria
	· Przewód zasilający
· Przewód USB Type –C
· Podstawka

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Część 3 - Dostawa komputera przenośnego nr 1 – 1 szt.
Komputer przenośny nr 1 – 1 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
KOMPUTER PRZENOŚNY NR 1 – 1 szt.
	Typ
	Komputer przenośny

	
	Procesor
	Osiągający  średnią wydajność co najmniej 3 400 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie : http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Przekątna ekranu
	Minimum 13” - maksimum 13,3”

	
	Nominalna rozdzielczość
	Minimum 1366 x 768 pikseli - maksimum 1440 x 900 pikseli

	
	Pamięć RAM 
	Minimum 8 GB

	
	Dysk
	Minimum 128 GB SSD

	
	Karta grafiki
	Zintegrowana

	
	Złącza
	Min. 1 x Thunderbolt
Min. 2 x USB 3.0
Gniazdo na karty min. SDXC
Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

	
	Komunikacja bezprzewodowa
	Minimum:
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth

	
	Bateria
	Minimum 50 Wh, zapewniająca czas pracy mobilnej przez okres co najmniej 11 godzin

	
	Klawiatura
	Podświetlana

	
	Wymiary
	Wysokość: nie więcej niż 17 mm

	
	Waga
	Maksymalnie 1,35 kg

	
	Zainstalowany system operacyjny
	MacOS lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP.

	
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Część 4 - Dostawa komputera przenośnego nr 2 – 1 szt.
Komputer przenośny nr 2 – 1 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
KOMPUTER PRZENOŚNY NR 2 – 1 szt.
	Typ
	Komputer przenośny

	
	Procesor
	Osiągający  średnią wydajność co najmniej 7 600 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie : http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Przekątna ekranu
	Minimum 13 cala - maksimum 13,3 cala

	
	Typ ekranu
	Matowy, IPS

	
	Nominalna rozdzielczość
	Minimum 1920 x 1080 pikseli

	
	Pamięć RAM 
	Minimum 16 GB

	
	Dysk
	Minimum 256 GB SSD

	
	Karta grafiki
	Dedykowana, osiągająca średnią wydajność co najmniej 1 000 punktów w teście Passmark G3D Mark,  wyposażona w min. 2GB pamięci własnej

	
	Złącza
	Min. 2 x USB 3.0
Min. 1 x USB Typu-C
Min. 1 x HDMI
Czytnik kart min. SD

	
	Komunikacja bezprzewodowa
	Minimum:
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

	
	Dodatkowe wymagania
	Aluminiowa obudowa
Podświetlana klawiatura
Białe podświetlenie klawiatury
Torba dwukomorowa (przedział roboczy na akcesoria)

	
	Waga
	Nie więcej niż 1,5 kg

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP oraz z domeną Active Directory.

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Część 5 - Dostawa komputera przenośnego nr 3 – 1 szt.
Komputer przenośny nr 3 – 1 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
KOMPUTER PRZENOŚNY NR 3 – 1 szt.
	Typ
	Komputer przenośny, 2 w 1

	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność co najmniej 4 000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie : http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Przekątna ekranu
	Minimum 13,3” - maksimum 15”

	
	Typ ekranu
	Błyszczący (glare), IPS, dotykowy

	
	Nominalna rozdzielczość
	Minimum 1920 x 1080 pikseli

	
	Pamięć RAM 
	Minimum 8 GB

	
	Dysk
	Minimum 256 GB SSD

	
	Grafika
	Osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 800 punktów w teście Passmark G3D Mark

	
	Złącza
	Min. 1 x HDMI
Min. 1 x USB 3.0
Min. 1 x USB 2.0
Wbudowany czytnik kart min. SD
Słuchawki/mikrofon

	
	Komunikacja bezprzewodowa
	Minimum:
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth

	
	Kamera internetowa
	Wbudowana, min. HD

	
	Mikrofon
	Wbudowany

	
	Bateria
	Zapewniająca czas pracy mobilnej przez okres co najmniej 4 godzin

	
	Wymiary
	Wysokość: nie więcej niż 21 mm

	
	Klawiatura
	Polska klawiatura programisty (układ QWERTY)

	
	Dodatkowe wyposażenie
	Zasilacz, przewód
Płyta ze sterownikami

	
	Waga
	Nie więcej niż 1,75 kg

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows 10 Home PL 64-bit lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP.

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Część 6 - Dostawa drukarki laserowej – 1 szt.
Drukarka laserowa – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
DRUKARKA LASEROWA – 1 szt.
	Funkcje
	Drukowanie

	
	Technologia druku i rodzaj
	Laserowa, kolorowa 

	
	Rozdzielczość druku
	Min. 600 x 600 dpi

	
	Nominalna prędkość druku A4
	Jednostronne: do min. 18 str./min
Dwustronne: do min. 11 obr./min

	
	Wydruk dwustronny
	Automatyczny

	
	Normatywny cykl pracy
	Nie mniej niż 2500 stron A4/miesiąc

	
	Czas wydruku pierwszej strony
	Tryb kolorowy: nie więcej niż 12 s
Tryb monochromatyczny: nie więcej niż 11 s

	
	Podajnik papieru
	1 podajnik na min. 150 arkuszy A4

	
	Złącza i komunikacja
	Min. 1 x Hi-Speed USB 2.0
Min. Wi-Fi 802.11b/g/n

	
	Gramatura papieru
	Min. w zakresie: 60 – 120 g/m2

	
	Zainstalowana pamięć
	Min. 1 GB

	
	Maksymalny format zadruku
	A4

	
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Min. Windows 10

	
	Języki obsługi drukarki
	Min. PCL5c, PCL6, PostScript lub ich emulacje

	
	Wyświetlacz LCD
	Min. 5-wierszowy

	
	Inne funkcje
	Drukowanie z urządzeń przenośnych

	
	Inne
	W zestawie kabel połączeniowy USB

	
	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe urządzenia dostarczone w komplecie
	Czarny toner
Toner C/M/Y

	
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji
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Część 7 - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.
Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – 1 szt.
	Funkcje
	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

	
	Technologia druku i rodzaj
	Atramentowa, kolorowa

	
	Automatyczne drukowanie 2-stronne
	Tak

	
	Maks. rozmiar nośnika
	Min. A3

	
	Interfejs
	Ethernet min. 10/100 Mbps
USB 2.0
Wi-Fi

	
	Maks. szybkość druku mono
	Min. 35 str./min.

	
	Maks. szybkość druku kolor
	Min. 27 str./min.

	
	Gramatura papieru
	Min. 64 – 220 g/m2

	
	Wyświetlacz
	Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 6.7 cm

	
	Typ skanera
	Płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

	
	Rozdzielczość skanera
	Min. 1200 x 2400 dpi

	
	Rozdzielczość  kopiarki
	Min. 1200 x 1200 dpi

	
	Pojemność pamięci faksu
	Min. 200 str.

	
	Szybkość transmisji faksu
	Min. 14.4 kbps

	
	Zainstalowane opcje
	Automatyczny podajnik dokumentów na min. 35 arkuszy

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Część 8 – Dostawa komputera stacjonarnego typu AIO – 3 szt.
Komputer stacjonarny typu AIO – 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:

	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
KOMPUTER STACJONARNY TYPU AIO – 3 szt.
	Typ obudowy komputera
	Zintegrowana z monitorem (AIO)

	
	Przekątna ekranu
	Minimum 21” - maksymalnie 22”

	
	Rozdzielczość ekranu
	Minimum 1920 x 1080 pikseli

	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność co najmniej 7 950 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie : http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Pamięć RAM 
	Minimum 8 GB

	
	Dysk
	Minimum 256 GB SSD

	
	Karta grafiki
	Zintegrowana, osiągająca średnią wydajność co najmniej 1 000 pkt w teście Passmark G3D Mark

	
	Napędy wbudowane 
	DVD+/-RW

	
	Karty sieciowe
	Ethernet min. 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11ac

	
	Porty i gniazda
	Min. 5 x USB 3.0
Min. 2 x USB 2.0
Min. 1 x HDMI 1.4
Min. 1 x DisplayPort 1.2
RJ-45
Wyjście liniowe audio
Czytnik kart pamięci min. SD
Gniazdo uniwersalne audio

	
	Dodatkowe wyposażenie
	Zasilacz, klawiatura, mysz optyczna

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP oraz z domeną Active Directory.

	
	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy NBD

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji
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