Oznaczenie sprawy: PUB/101-2018/DOP-a				                                         Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego 

Oferowany sprzęt/urządzenie ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów/kart graficznych winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia zaproszenia (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia zaproszenia dostępny jest pod załącznikami do Zaproszenia).
Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów/kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia Zaproszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu zaproszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Część 1 - Dostawa jednostka centralnej komputera – 1 szt. 
Jednostka centralna komputera  - 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	 JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPUTERA –  1 szt.
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność co najmniej 15 000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie : http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Płyta główna 
	1. Min. 1 x PCI
1. Min. 2 x PCI-E 4x
1. Min. 1 x PCI-E 16x
1. Min. 1 x M.2 (22x80 mm)

	
	Pamięć RAM
	Min. 16 GB

	
	Dyski twarde wewnętrzne
	- 1 dysk SSD M.2 min. 512 GB
- 1 dysk HDD min. 2 TB

	
	Karta grafiki
	Dedykowana, osiągająca średnią wydajność co najmniej 10 300 pkt w teście Passmark G3D Mark, pamięć własna minimum 8 GB

	
	Karta sieciowa
	Zintegrowana, min. 10/100/1000 Mbps

	
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana

	
	Interfejsy
	Minimum 4 x USB 2.0
Minimum 5x USB 3.1
Minimum 1 x USB 3.1 Type-C
Minimum 1 x wyjście na słuchawki
Minimum 2 x PS/2
Minimum 1 x RJ-45 (LAN)
Minimum 1 x Serial
Minimum 1 x wyjście liniowe
Minimum 6x DisplayPort
Minimum 1 x DC-in

	
	Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1
	Minimum 2 x USB 2.0 (tylny panel)
Minimum 2 x USB 2.0 (przedni panel)
Minimum 1 x USB 3.1 (przedni panel)
Minimum 4 x USB 3.1 (tylny panel)
Minimum 1 x USB 3.1 typ C (przedni panel)

	
	Obudowa
	Typ: Mini Tower
Wymiary:
· wysokość nie więcej niż 335 mm
· szerokość nie więcej niż 180 mm
· głębokość nie więcej niż 345 mm

	
	Zasilacz
	Moc nie mniejsza niż 460 W

	
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP oraz z domeną Active Directory.

	
	Dodatkowe wyposażenie
	Klawiatura, mysz

	
	Gwarancja 
	Minimum 36 miesięcy

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji


Część 2 - Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego  – 1 szt.
Jednostka centralna komputera  - 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	 JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPUTERA –  1 szt.
	Procesor
	Zgodny z architekturą x86 i x64, osiągający średnią wydajność co najmniej 12 600 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie : http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Płyta główna
	Format płyty: Micro-ATX
BIOS: 1x 128 Mbit flash, AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7
Ilość złącz pamięci: 4
Maksymalna wielkość pamięci: min.64 GB
Zintegrowany kontroler SATA: 6x SATA III 6Gb/s; 1x M.2
Gniazda karty graficznej: 2x DisplayPort; DVI-I
Zintegrowana karta dźwiękowa: 8-Channel High Definition Audio CODEC
Gniazda karty dźwiękowej: 6x Audio Jack
Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu
Min. 2 x PCI Express x16
Min. 2 x PCI Express x1
Port LAN	1x Gigabit LAN 100/1000 Mb/s
Porty USB 2.0 maks. 6 : 4 na panelu tylnym + 2 (1 gniazdo) na płycie
Porty USB 3.x maks. 6 : 2x 3.0 + 1x 3.0 Type-C + 3.1 na panelu tylnym + 2x 3.0 (1 gniazdo) na płycie
Port combo klawiatury/myszy PS/2

	
	Karta grafiki
	Zintegrowana, osiągająca średnią wydajność co najmniej 1 100 punktów w teście Passmark G3D Mark

	
	Pamięć RAM
	Min. 16 GB

	
	Dysk twardy SSD
	Min. 480 GB
Format dysku: 2,5 cala
Interfejs	SATA III (6 Gb/s)
Maksymalna prędkość odczytu nie mniej niż 540 MB/s
Maksymalna prędkość zapisu nie mniej niż 500 MB/s
Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) min. 1500000 h

	
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD-RW, wewnętrzna, SATA, czarna

	
	Obudowa
	Typ obudowy: Midi Tower
Format płyty: ATX; Micro-ATX; Mini-ITX
Kolor obudowy: Czarny
Materiał: Stal
Standard zasilacza:	ATX
Ilość zatok zewn. 5.25": 1 szt.
Ilość zatok zewn. 3.5": 1 szt.
Ilość zatok wewn. 3.5": 2 szt.
Ilość zatok wewn. 2.5": 2 szt.
Gniazda na przednim panelu:
· min. 2 x USB 2.0
· min. 1 x USB 3.0
· HD Audio (microphone + line-out)
Maksymalna długość karty graficznej: 370 mm
Maksymalna wysokość wentylatora CPU: 167 mm
Boczny kanał wentylacyjny: Tak
Ilość wentylatorów (max): 4 szt.
Wymiary [G x S x W] (mm): nie więcej niż 385 x 200 x 415

	
	Zasilacz
	Moc zasilacza min. 500 W
Standard zasilacza:	ATX
Aktywne PFC
Sprawność: min. 85% pod typowym obciążeniem
Zabezpieczenia: min. UVP; OVP; SCP; OPP; 
Certyfikat: min. 80 PLUS
Średnica wentylatora: min. 120 mm
Natężenia zasilacza	: +3.3V-22A; +5V-19A; +12V1-24A; +12V2-21A; -12V-0,3A; +5VSB-2.5A
Wtyczka zasilania: ATX 20+4pin; SATA x 3; 4-pin Molex x 2; Floppy x 1; 4-pin ATX/PIV 12V x 1; 6/8-pin PCI-e x 1

	
	Dodatkowe wyposażenie
	Mysz:
Komunikacja: Bezprzewodowa
Technologia czujnika myszy:	 laserowa
Ilość klawiszy: min. 8
Ilość pokręteł: min. 1
Rozdzielczość maksymalna (dpi): min. 1000
Typ złącza: USB 2.0
Opakowanie: BOX

Klawiatura:
Komunikacja: przewodowa
Profil klawiatury: niski / slim
Podświetlana klawiatura: tak
Typ złącza: USB 2.0
Długość kabla / Maksymalny zasięg: 1.50 m
Informacje dodatkowe: wodoodporna
Opakowanie: BOX

	
	System operacyjny
	Windows 10 PL 64-bit lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP.

	
	Gwarancja 
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Monitor - 1 szt.  o parametrach nie gorszych niż:

	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
MONITOR – 1 szt.
	Przekątna ekranu
	Minimum 27” – maksimum 28”

	
	Typ matrycy
	IPS

	
	Technologia podświetlania
	LED

	
	Format ekranu
	Min. 16:9

	
	Czas reakcji matrycy
	Maksymalnie 5 ms

	
	Jasność matrycy
	Min. 200 cd/m2

	
	Kontrast dynamiczny
	Min. 5000000 :1

	
	Rozdzielczość maksymalna
	Min. 1920 x 1080 pikseli

	
	Kąt widzenia w poziomie
	Min. 178 stopni

	
	Kąt widzenia w pionie
	Min. 178 stopni

	
	Zakrzywiony ekran
	Nie

	
	Normy spełniane przez monitor
	UL/cUL, TUV-Type, FCC-B, CE, EPA 6.0, ErP, EPEAT Gold

	
	Złącza zewnętrzne
	VGA, DVI-D, HDMI, wyjście słuchawkowe

	
	Zgodność z technologią HDCP
	Tak

	
	Regulacja kąta nachylenia (Tilt)
	Min. -5° / +20°

	
	Montaż VESA
	100 x 100

	
	Pobór energii (podczas pracy)
	Nie więcej niż 32 W

	
	Pobór energii (tryb czuwania)
	Nie więcej niż 0,30 W

	
	Wbudowany zasilacz
	Nie

	
	Kolor obudowy
	Czarny

	
	Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)
	Nie więcej niż 645 x 460 x 205

	
	Waga
	Nie więcej niż 4,5 kg

	
	Informacje dodatkowe
	Zgodność z Windows 10
Podstawa: odłączalna

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji
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Zasilacz awaryjny - 1 szt.  o parametrach nie gorszych niż:
	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	ZASILACZ AWARYJNY – 1 szt.
	Moc pozorna
	Minimum 550 VA

	
	Moc skuteczna
	Minimum 330 W

	
	Ilość gniazd wyjściowych
	Minimum 8 szt.

	
	Waga
	Nie więcej niż 6 kg

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




2

