Oznaczenie sprawy: PUB/108-2018/DOP-a				                                   Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego 


Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów/kart graficznych winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia zaproszenia (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia zaproszenia dostępny jest pod załącznikami do Zaproszenia).
Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów/kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia Zaproszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu zaproszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Teoretyczna moc obliczeniowa procesora – jest to moc obliczeniowa liczona według następującego wzoru:
Rproc = C * I * F,
gdzie:
· Rproc – teoretyczna moc obliczeniowa w GFLOPS,
· C – liczba rdzeni procesora,
· I – liczba instrukcji zmiennoprzecinkowych typu dodawanie i mnożenie w podwójnej precyzji wykonywanych przez pojedynczy rdzeń procesora w czasie jednego cyklu zegarowego
· F – częstotliwość zegara procesora w GHz.

Oferowany sprzęt/urządzenie ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016r., (dotyczy cz.1, 2 i 3)  a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1 - Dostawa serwera nr 1 – 1 szt.
Serwer nr 1 - 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Serwer nr 1 –  1 szt.
	Obudowa
	Mid-Tower/Mini-Tower

	
	Zasilacz 
	Min. 900 W

	
	Płyta główna
	Z dwoma gniazdami CPU, gniazdo LGA2011, DDR4, SATA, VGA, stosowana w stacjach roboczych

	
	Procesory
	Dwa procesory 20 MB Cache technologia 14 nm, 8 rdzeni, 16 wątków, passmark CPU minimum 11360

	
	Pamięć
	Min. 32 GB

	
	Dysk twardy
	Min. 8 TB typ serwerowy

	
	Inne
	Karta sieciowa, klawiatura, komputer bez monitora

	
	Gwarancja 
	Minimum 12 miesięcy

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji



Część 2 - Dostawa serwera  nr 2 – 1 szt.
Serwer nr 2 - 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Serwer nr 2 -  1 szt.
	Typ 
	Serwer wieloprocesorowy, obliczeniowy

	
	Całkowita teoretyczna moc obliczeniowa  serwera*
* jest to moc obliczeniowa liczona jako suma teoretycznych mocy obliczeniowych wszystkich procesorów wchodzących w skład serwera obliczeniowego.
	Minimum 10 TFlops


	
	Instalacja
	Całe rozwiązanie musi pozwalać na instalację  w standardowej szafie RACK 19” oraz musi być dostarczone z kompletem szyn mocujących i kabli zasilających

	
	Interfejsy
	Serwer musi posiadać minimum jeden interfejs zarządzania zdalnego (IPMI), niezależnego od zainstalowanego systemu operacyjnego oraz umożliwiający zdalna konfigurację BIOS, przekierowanie KVM (Keyboard, Video, Mouse) dla minimum dwóch niezależnych sesji użytkownika, zdalne zarządzanie zasilaniem serwera (włączenie, wyłączenie, restart), przekierowanie mediów (zdalne podłączanie USB, napędów CD-ROM) pozwalające na korzystanie z nich jak z zasobów lokalnych, monitorowanie parametrów serwera w szczególności takich jak temperatury procesora(ów), status chłodzenia serwera, status zasilania

	
	
	Serwer musi posiadać możliwość instalacji minimum dwóch kart rozszerzeń  na złączu PCIe x 16 generacji 3, każde udostepniające 16 linii PCIe . Sloty nie mogą być zajęte żadnymi kartami

	
	Porty USB
	Min. 2 porty USB 3.0

	
	Zasilanie
	Z minimum dwóch niezależnych źródeł energii (wbudowany redundantny zasilacz sieciowy)

	
	Procesory
	Min 4 procesory

	
	
	Wszystkie zainstalowane procesory musza być jednakowe

	
	
	Architektura x86-64

	
	
	Wykorzystane procesory muszą wspierać instrukcje AVX-512

	
	RAM
	Minimum 32 GB (min. 8 GB na jeden procesor), z korekcją ECC dla każdego obecnego procesora zajmująca wyłącznie jeden kanał pamięci

	
	Napędy dyskowe
	Serwer obliczeniowy musi posiadać zainstalowany dysk SSD na system operacyjny o pojemności minimum 120 GB, interfejsie minimum SATA 3.0 6Gbps 

	
	
	Serwer  musi posiadać możliwość instalacji minimum 4 dodatkowych napędów dyskowych z interfejsem SATA lub SAS

	
	Interfejsy sieciowe
	Minimum 2 porty RJ-45 o prędkości 1Gbps niezależne od dostępnego interfejsu sieciowego dostępnego dla karty zarządzającej

	
	Gwarancja 
	Minimum 36 miesięcy

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji



Część 3 - Dostawa serwera  nr 3 – 1 szt.
Serwer nr 3 - 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Serwer nr 3 -  1 szt.
	Typ 
	Serwer wieloprocesorowy, obliczeniowy

	
	Całkowita teoretyczna moc obliczeniowa  serwera*
* jest to moc obliczeniowa liczona jako suma teoretycznych mocy obliczeniowych wszystkich procesorów wchodzących w skład serwera obliczeniowego.
	Minimum 10 TFlops


	
	Instalacja
	Całe rozwiązanie musi pozwalać na instalację  w standardowej szafie RACK 19” oraz musi być dostarczone z kompletem szyn mocujących i kabli zasilających

	
	Interfejsy
	Serwer musi posiadać minimum jeden interfejs zarządzania zdalnego (IPMI), niezależnego od zainstalowanego systemu operacyjnego oraz umożliwiający zdalna konfigurację BIOS, przekierowanie KVM (Keyboard, Video, Mouse) dla minimum dwóch niezależnych sesji użytkownika, zdalne zarządzanie zasilaniem serwera (włączenie, wyłączenie, restart), przekierowanie mediów (zdalne podłączanie USB, napędów CD-ROM) pozwalające na korzystanie z nich jak z zasobów lokalnych, monitorowanie parametrów serwera w szczególności takich jak temperatury procesora(ów), status chłodzenia serwera, status zasilania

	
	
	Serwer musi posiadać możliwość instalacji minimum dwóch kart rozszerzeń  na złączu PCIe x 16 generacji 3, każde udostepniające 16 linii PCIe . Sloty nie mogą być zajęte żadnymi kartami

	
	Porty USB
	Min. 2 porty USB 3.0

	
	Zasilanie
	Z minimum dwóch niezależnych źródeł energii (wbudowany redundantny zasilacz sieciowy)

	
	Procesory
	Min 4 procesory

	
	
	Wszystkie zainstalowane procesory musza być jednakowe

	
	
	Architektura x86-64

	
	
	Wykorzystane procesory muszą wspierać instrukcje AVX-512

	
	RAM
	Minimum 32 GB (min. 8 GB na jeden procesor), z korekcja ECC dla każdego obecnego procesora zajmująca wyłącznie jeden kanał pamięci

	
	Napędy dyskowe
	Serwer obliczeniowy musi posiadać zainstalowany dysk SSD na system operacyjny o pojemności minimum 120 GB, interfejsie minimum SATA 3.0 6Gbps 

	
	
	Serwer  musi posiadać możliwość instalacji minimum 4 dodatkowych napędów dyskowych z interfejsem SATA lub SAS

	
	Interfejsy sieciowe
	Minimum 2 porty RJ-45 o prędkości 1Gbps niezależne od dostępnego interfejsu sieciowego dostępnego dla karty zarządzającej

	
	Gwarancja 
	Minimum 36 miesięcy

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Oferowany sprzęt/urządzenie ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 4 - Dostawa komputera przenośnego – 2 szt.
Komputer przenośny – 2 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
KOMPUTER PRZENOŚNY–  2 szt.
	Typ
	Komputer przenośny

	
	Przekątna ekranu
	Minimum 15 cala – maksimum 15,5 cala

	
	Podświetlenie 
	LED

	
	Typ ekranu
	IPS

	
	Natywna rozdzielczość
	Minimum 2880 x 1800 pikseli przy minimum 220 pikselach na cal, możliwość wyświetlania milionów kolorów

	
	Jasność
	Minimum 500 nitów

	
	Szeroka gama kolorów
	P3

	
	Obsługiwane rozdzielczości skalowane
	Minimum 1920 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 800, 1024 x 640

	
	Obudowa
	Aluminiowa, kolor srebrny

	
	Procesor
	Osiągający  średnią wydajność co najmniej 14 480 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie : http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Pamięć RAM
	Minimum 16 GB

	
	Pamięć masowa
	[bookmark: _GoBack]Minimum 512 GB pamięci masowej SSD

	
	Karta grafiki
	Dedykowana, osiągająca średnią wydajność co najmniej 3 550 punktów w teście Passmark G3D Mark,  wyposażona w min. 4GB pamięci własnej

	
	Inne
	Wbudowana przednia kamera HD min. 720p

	
	
	Dotykowy panel z wbudowanym wyświetlaczem ze zintegrowanym czytnikiem ID

	
	
	Czujnik oświetlenia zewnętrznego

	
	
	Gładzik wyczuwający silę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; musi obsługiwać mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty

	
	
	Minimum 4 porty Thunderbold 3 (USB-C)

	
	
	Pełnowymiarowa podświetlana klawiatura – angielski międzynarodowy

	
	
	Głośniki stereofoniczne z szerokim zakresem dynamicznym

	
	
	Minimum 3 mikrofony

	
	
	Zasilacz USB-C o mocy minimum 85W

	
	
	Przewód USB-C do ładowania (min. 2 m)

	
	
	Bezprzewodowa mysz typu Magic Mouse 2

	
	
	Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

	
	Komunikacja bezprzewodowa
	Minimum WiFi (interfejs sieci bezprzewodowej WiFi 802.11 ac zgodny z IEEE 802.11 a/b/g/n) oraz Bluetooth (interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.2)

	
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




3

