Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa aparatu fotograficznego z obiektywem” (PU/08-2019/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	aparat fotograficzny z obiektywem - 1 sztuka
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Aparat fotograficzny z obiektywem - 1 sztuka:

1. Parametry aparatu (body):

Przetwornik obrazu

- Typ przetwornika - APS-C (23,5 x 15,6 mm); APS HD CMOS
- Efektywna liczba pikseli - min. 24,2 megapiksela

- Format przetwornika obrazu - 3:2

- Ochrona przed kurzem - powłoka antystatyczna na filtrze optycznym i ultradźwiękowy mechanizm wibrujący

Zapis (fotografie)

- Format zapisu (fotografie) - JPEG (DCF 2.0, Exif 2.3, zgodność z MPF Baseline), RAW 

- Tryby jakości obrazu - RAW, RAW+JPEG, JPEG Fine, JPEG Standard

- Efekty zdjęciowe - 13 trybów: Posteryzacja (kolor, cz.-b.), kolor pop, zdjęcie retro, częściowy kolor (R, G, B, Y), obraz czarno-biały o dużym kontraście, zabawkowy aparat, high-key: miękki, miękka ostrość, obraz HDR, obraz czarno-biały o bogatej gradacji, miniatura, akwarela, ilustracja

- Styl twórczy - Standardowy, żywy, neutralny, czysty, głęboki, jasny, portret, krajobraz, zachód słońca, scena nocna, jesienne liście, czarno-biały, sepia, nasycenie barw, ostrość 

- Przestrzeń barw - Standard sRGB (paleta sYCC) i Adobe RGB 

Zapis (film)

- Format zapisu (film) - zgodność z formatem AVCHD 2.0, MP4

- Format zapisu dźwięku - XAVC S: LPCM 2-kan., AVCHD: Dolby® Digital (AC-3), 2 kanały; Dolby® Digital Stereo Creator; MP4: MPEG-4 AAC-LC 2 kanały

Zdjęcia

- Rozpoznawanie twarzy 
- Clear Image Zoom - min. 2x

- Kompensacja cech obiektywu - winietowanie, aberracja chromatyczna, zniekształcenia

Nośnik danych

- Obsługiwane nośniki nagrań - min. Karty pamięci Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC

- Wieloformatowe gniazdo na karty Memory Stick Duo / SD
Balans bieli

- Tryby balansu bieli - Automatyczny / światło dzienne / cień / chmury / wolfram / świetlówki (ciepła biel/ zimna biel / biel dzienna / światło dzienne), lampa błyskowa / pod wodą / temperatura barwowa (2500 – 9900 K) i filtr barw (G7 do M7: 57 stopni, A7 do B7: 29 stopni) / własny / pod wodą

- Mikrokorekty automat. balansu bieli - G7 do M7 (57 stopni), A7 do B7 (29 stopni)

- Bracketing - 3 klatki, do wyboru poziom H/L

Ostrość

- Tryb AF - automatyczny, pojedynczy, ciągły, DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości

- Pola ostrości/ strefa wyznaczania ostrości - Szeroka (425 pól (AF z detekcją fazy), 169 pól (AF z detekcją kontrastu)) / strefowa / centralna / punktowa z wyborem czujnika (mały/średni/duży) / rozszerzany tryb punktowy z wyborem czujnika / śledzenie ostrości (szeroka / strefowa / środkowa / punktowa z wyborem czujnika (mały/średni/duży) / rozszerzany tryb punktowy z wyborem czujnika)

- Inne funkcje - Śledzenie ostrości, nastawianie ostrości na oczy, przewidywanie ostrości, blokada ostrości; 

Ekspozycja

- Typ pomiaru - pomiar z wykorzystaniem 1200 stref

- Czujnik pomiarowy - Przetwornik  CMOS
- Zakres czułości pomiaru - EV-2 do EV20 (przy odpowiedniku ISO100 z obiektywem F2.0)

- Tryb pomiaru - Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy

- Tryby ekspozycji i tryby tematyczne

- Kompensacja ekspozycji - +/-5,0 EV (do wyboru co 1/3 EV lub 1/2 EV)

- Automatyczny bracketing ekspozycji - Bracketing: Pojedynczy/bracketing: Ciągły, 3/5/9 klatek (z możliwością wyboru). 3 klatki lub 5 klatek, krok co 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1.0 EV, 2.0 EV lub 3.0 EV; 9 klatek, krok co1/3 EV, 1/2 EV 2/3 EV lub 1.0 EV.

- Czułość ISO - Fotografie: ISO 100–25600 (z możliwością rozszerzenia do 51200), AUTO (ISO 100–6400, z możliwością wyboru dolnej i górnej granicy), filmy: Odpowiednik ISO 100–25600, automatyczna (odpowiednik ISO 100–6400 z możliwością wyboru górnej i dolnej granicy)

Wizjer

- Wizjer elektroniczny 0,39", kolorowy

- Liczba punktów - 2 359 296

- Regulacja jasności (wizjer) - automatyczna, ręczna

- Pokrycie kadru - 100%

- Powiększenie - Ok. 1,07x 

- Korekcja dioptryczna - -4,0 do +3,0 m

- Wyświetlacz wizjera - graficzny / wyświetlanie wszystkich informacji / brak informacji / histogram / poziomica cyfrowa

Ekran LCD

- Typ ekranu - 7,5 cm (3,0"), panoramiczny TFT

- Całkowita liczba punktów - 921 600 punktów

- Regulacja jasności (LCD) - ręczna, tryb słonecznej pogody

- Regulacja kąta - maksymalnie około 90° w górę, 45° w dół

- Podgląd w czasie rzeczywistym efektów korekt (LCD) - Włączanie/wyłączanie

Inne funkcje

- Rozpoznawanie twarzy 

- Funkcja automatycznego kadrowania 

- Inteligentny zoom (fotografie) - M: Około 1,4×, S: Około 2.0x

- Zoom cyfrowy (fotografie) - L: Około 4×, M: Około 5,7×, S: Około 8x

- Zoom cyfrowy (filmy) - Około 4x

- Kompensacja cech obiektywu - Winietowanie, aberracja chromatyczna, dystorsja

- Regulacja zoomu przez obrót pierścienia sterowania

- Procesor obrazu 
Migawka

- Sterowana elektronicznie, o przebiegu pionowym, szczelinowa

- Czas otwarcia migawki - Fotografie: 1/4000 do 30 s., B, filmy: 1/4000 do 1/4 (1/3 kroku), NTSC: Do 1/60 w trybie AUTOMATYCZNYM (do 1/30 w trybie automatycznego wydłużania czasu otwarcia migawki), PAL: Do 1/50 w trybie AUTOMATYCZNYM (do 1/25 w trybie automatycznego wydłużania czasu otwarcia migawki)

- Czas synchronizacji z lampą błyskową - 1/160 s

Lampa błyskowa

- Wbudowana lampa błyskowa

- Liczba przewodnia - 6 (w metrach, przy ISO 100)

- Kąt rozsyłu błysku - 16 mm (ogniskowa podana na tubusie obiektywu)

- Kompensacja mocy błysku - +/-3,0 EV (co 1/3 lub 1/2 EV)

- Tryby pracy lampy błyskowej - Wyłączona, automatyczna, błysk wypełniający, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny, osłabianie efektu czerwonych oczu (wł./wył.), synchronizacja z krótkimi czasami ekspozycji , bezprzewodowe

- Czas ładowania - maks. 4 s

- Współpraca z lampą zewnętrzną 

Mechanizm

- Tryby zapisu - zdjęcia pojedyncze, zdjęcia seryjne, samowyzwalacz, bracketing (ciągły, pojedynczy, balans bieli, DRO)

- Szybkość (maks., w przybl.) - W trybie ciągłym: 11 kl./s (Wys.+), 8 kl./s (Wys.), 6 kl./s (Śr.), 3 kl./s (Nis.)

- Liczba kadrów do zarejestrowania (przybliżona) - 44 klatki (JPEG Extra Fine L), 47 klatek (JPEG Fine L), 55 klatek (JPEG Standard L), 21 klatek (RAW), 21 klatek (RAW & JPEG)

Interfejs

- Złącze komputerowe - Pamięć masowa, MTP, zdalne sterowanie z komputera

- Złącze Multi / Micro Usb 

- Bezprzewodowa sieć LAN (wbudowana) - Zgodność z Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz) Odtwarzanie fotografii i filmów na smartfonach, komputerach i telewizorach

- Wyjście HD - mikrozłącze HDMI, rejestrowanie filmu w formacie 4K, wyświetlanie fotografii w formacie 4K

- NFC - zgodność ze znacznikami NFC Forum typu 3, zdalne sterowanie jednym dotknięciem, udostępnianie jednym dotknięciem)

Dźwięk

- Mikrofon - Wbudowany mikrofon stereofoniczny 

- Głośnik - Wbudowany, monofoniczny

Zasilanie

- Akumulator 

- Ładowanie wewnętrznego akumulatora

- Zasilanie zewnętrzne - Zasilacz sieciowy 

Dane fizyczne

- Wymiary (szer. x wys. x gł.) - maksymalnie 120 x 70 x 50 mm

- Waga maksymalnie 370 g (sam korpus)

- Temperatura w środowisku pracy 0°C – 40°C
Mocowanie obiektywu - typu E

Wymagane wyposażenie: akumulator litowo jonowy NP-FW50, instrukcja obsługi w języku polskim, przewód USB, ładowarka, przykrywka korpusu, osłona stopki akcesoriów, muszla oczna, pasek,  zasilacz sieciowy AC-PW20, karta Memory Stick PRO Duo – min. 32GB

2. Parametry obiektywu – kompatybilnego do zamawianego aparatu fotograficznego

Mocowanie 
Mocowanie typu E
Format 
APS-C
Ogniskowa (mm) 
18 –105 mm
Ogniskowa w przeliczeniu na format 35 mm (aps-c) 
27–157,5 mm
Grupy/elementy obiektywu 
12/16
Kąt widzenia (aps-c) 
76° – 15°
Maksymalna przysłona (f) 
4
Minimalna przysłona (f) 
22
Listki przysłony 
7
Przysłona kołowa 
+
Minimalna odległość od obiektu 
Od 0,45 (szeroki kąt) do 0,95 m (teleobiektyw) (od 1,48 (szeroki kąt) do 3,12 ft (teleobiektyw))
Maksymalne powiększenie (krotność) 
0,11x
Średnica filtra (mm) 
72 mm
Stabilizacja obrazu (steadyshot) 
Stabilizator optyczny
System zoomu 
Elektryczna regulacja zoomu
Wymiary (szer. X wys. X gł.) 
80× 110 mm (3 1/8 × 4 3/8 cala)
Waga 
Maksymalnie 430 g
Wyposażenie
-Osłona obiektywu przeciwsłoneczna- tulipanowa z mocowaniem bagnetowym

-Przednia przykrywka obiektywu

-Tylna przykrywka obiektywu



	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące  na body i obiektyw

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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