Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa elementów do rozbudowy spektrometru cyfrowego” (PUB/09-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów/kart graficznych winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia zaproszenia (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia zaproszenia dostępny jest pod załącznikami do Zaproszenia).

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów/kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia Zaproszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu zaproszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Elementy do rozbudowy spektrometru cyfrowego użytkowanego przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych niż:

część 1: dostawa akcesoriów
	AKCESORIA
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Akcesoria:
· Kaseta cPCl:
- 19” Rackmount, 1U Height cPCl Chassis for 6U board, 1 I/O slot with 1 SYS slot, 30 mm depth for RTM (not included) 

· PCle-to-PXI Expansion Kit

- PCl Express – to – PXI expansion kit, including PCle-8560, PXl – 8565 and one expansion cable

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące 


część 2: dostawa komputera
	KOMPUTER
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Komputer o parametrach nie gorszych niż:

· Jednostka centralna komputera:

- procesor: wydajność wg testu PassMark CPU Mark minimum  13520 pkt.

- zainstalowana ilość pamięci RAM:  minimum 16 GB

- maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: minimum 32 GB
- karta graficzna: wydajność wg testu PassMark GPU minimum 3440 pkt, 2GB, minimum 1 x Display Port

minimum 1 x wyjście DVI-D, minimum 1 x wyjście HDMI

- dysk twardy: minimum 2 x 6TB, Serial ATA III

- wbudowane napędy optyczne: nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

- dźwięk: zintegrowana karta dźwiękowa

- łączność: minimum LAN 10/100/1000 Mbps

- rodzaje wejść/wyjść – panel przedni minimum: USB 2.0 – 2 szt., wejście mikrofonowe – 1 szt., wyjście słuchawkowe – 1 szt., czytnik kart pamięci – 1 szt.

- rodzaje wejść/wyjść – panel tylny minimum:  1 x DVI-D, 1 x RJ45, 1 x VGA, 2 x PS/2, 2 x USB 3.1 (Gen2), 4 x USB 3.1

audio, A-in (wejście zasilania) – 1szt.

- porty wewnętrzne (wolne): minimum PCI-e x1 – 1 szt.

- bez systemu operacyjnego

- dołączone oprogramowanie: sterowniki do Windows 8.1, Windows 10

- waga maksymalna: 6 kg

- inne: zasilacz min 650W, sprawność zasilacza co najmniej 86% przy 100% obciążeniu, kabel HDMI 2 m

- dołączone akcesoria: kabel zasilający; mysz przewodowa: optyczna, USB, z jednym kółkiem, 2 przyciski + 1 w kółku, bez dodatkowych przycisków, czarna; klawiatura przewodowa: polska klawiatura programisty (układ QWERTY), bez przycisków multimedialnych, jeden rząd przerwy powyżej klawisza strzałki „w górę”, USB, czarna.

· Monitor:

- obudowa w kolorze czarnym

- ekran panoramiczny o przekątnej min. 24 cale

- matryca LCD z podświetlaniem LED, matowa

- rozdzielczość nominalna minimum 1920x1080 pikseli

- jasność minimum 250cd/m2

-  kontrast minimum 1000:1

-  możliwość  obracania ekranu w osi pionowej i poziomej, pochylania (pivot, swicel, tilt) oraz zmiany wysokości

-  montaż monitora na statywie bez użycia narzędzi

-  złącza minimum: HDMI x 1 , Display Port x 1szt. 

- waga maksimum 6 kg (bez opakowania)

- dołączony do zestawu kabel zasilający

	
	Gwarancja: minimum 36 miesięcy na cały zestaw

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


część 3: dostawa stojaka
	SRTOJAK
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	· Stojak rack SRD z płynną regulacją położenia ram 19” 24 U wraz z oprzyrządowaniem:

- 2 x półka stała 650 mm mocowana na 4 belkach – szara

- 4 x kółko skrętne 150 z blokadą do szaf i stojaków teleinformatycznych

- 4 x prowadnica 650 mm od stojaka rack

	
	Gwarancja: minimum 24miesiące
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