Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa wirówki z wyposażeniem  do UMCS” 
(PUB/07-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	Wirówka z wyposażeniem
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Wirówka z wyposażeniem o parametrach nie gorszych niż:

· Wirówka

- z chłodzeniem

- obroty: minimum od 100 -15 000 rpm, RCF minimum od 10-25 000xg, krok 1 rpm oraz 1xg i 10xg

- pojemność wirowania: 

( minimum 4 x 800 ml, 4 x 500 ml, 16 x 100 ml (szklane), 76 x 15 ml, 40 x 50 ml Falcon, 96 x 15 ml Falcon, 200 x 5 ml Falcon – rotor horyzontalny

( minimum 6 x 500 ml, 6 x 250 ml, 12 x 30 ml, 24 x 15 ml Falcon, 6 x 85 ml, 8 x 50 ml, 8 x 50 ml Falcon, 20 x 10 ml, 
48 x 1,5/2 ml, 100 x 1,5/2 ml – rotor kątowy

- zakres temperaturowy programowalny minimum od -20°C do +40°C
- utrzymywanie temperatury ≤ 4°C przy maksymalnych obrotach

- czas: programowany 10 s - 99 godz. oraz tryb pracy ciągłej i funkcja szybkiego zwirowania

- odliczanie czasu od momentu osiągnięcia zaprogramowanych obrotów

- programowane opóźnienie startu

- podświetlany ekran graficzny TFT wszystkich parametrów pracy jednocześnie z funkcją „zoomowania” niektórych parametrów, programowanie przy pomocy wielofunkcyjnego pokrętła elektronicznego

- programator:

( minimum 60 programów użytkownika, programowane przez użytkownika krzywe rozpędzania i hamowania (minimum 20), preprogramowane krzywe rozpędzania i hamowania (minimum 20)

( funkcja zatrzymania rotora bez hamulca z możliwością zdefiniowania siły hamowania w zakresie obrotów minimum 100  - 150 rpm

( funkcja wyświetlania powyższych krzywych
( funkcja integracji czasowej, przeliczanie RCF dla danego r, możliwość redukcji przeliczeniowej maksymalnego promienia r

( obliczenia dla roztworów o gęstości d>1,2 g/cm3
( wyłączany alarm dźwiękowy zakończenia pracy, otwarcia pokrywy, wystąpienia błędów, wystąpienia wszelkich odstępstw od warunków zaprogramowanych

( funkcja rejestracji pracy rotorów

( funkcja blokowania programatora, zabezpieczenia programatora hasłem

- komora ze stali nierdzewnej, silnik indukcyjny, bezszczotkowy, funkcja imbalansu, alarm dźwiękowy (wyłączany) zakończenia pracy, wystąpienia błędów

- osiągi minimalne:

( 6 x 500 ml RCFmax > 17000 x g, 6 x 250 ml RCFmax > 13 000 x g, 6 x 85 ml RCFmax >23 000 x g, 8 x 50 ml RCFmax >21 000 x g, 12 x 30 ml RCFmax >21 000 x g, 100 x 1,5/2,2 ml RCFmax >16 000 x g, 48 x 1,5/2,0 ml RCF >25 000 x g
(  rotor horyzontalny 4 x 750 ml RCFmax > 5200 x g

(  rotor na mikropłytki „deep-well” MTP/DWP RCFmax > 5 000 x g

- wymiary maksymalne (szer. x gł. x wys.): 80 x 75 x 50 cm

- zasilanie 230V/50 Hz

-  pobór mocy: maksimum 2,0 kW

· Wyposażenie:

- rotor kątowy typu Biosafe 6 x 250 ml RCFmax >20 300 x g – 1 szt.

- rotor kątowy  typu  Biosafe 8 x 50 ml Falcon RCFmax > 21 190 x g – 1 szt.
- adaptery do rotora 8 x 50 ml na probówki typu Falcon o pojemności 15 ml – 8 szt.

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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