Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa komory laminarnej z wyposażeniem do UMCS” (PUB/14-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	Komora laminarna z wyposażeniem
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Komora laminarna z wyposażeniem o parametrach nie gorszych niż:
· KOMORA

- spełnia minimum II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą EN 12469:2000-9 lub równoważną (certyfikat potwierdzający spełnienie normy wydany przez niezależne laboratorium dołączyć do oferty)
- wyposażona w filtry ULPA (główny i wylotowy) o skuteczności 99,999% dla cząsteczek w zakresie od 0,1 do 0,3 µm

- szerokość wewnętrzna komory: minimum 1220 mm

- szerokość zewnętrzna komory: maksimum 1340 mm

- głębokość wewnętrzna komory: 580 – 600 mm

- głębokość zewnętrzna komory bez podłokietnika: 750-770 mm

- głębokość zewnętrzna komory z podłokietnikiem: 810-830 mm

- wysokość wewnętrzna: 650-670 mm

- wysokość zewnętrzna bez statywu: 1380-1400 mm

- szyba frontowa:

( ustawiona pod niewielkim kątem do pionu ok. 4°, skośnie w stosunku do blatu roboczego

( nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, hartowana, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia

( przesuwana elektrycznie góra-dół (nieuchylana)
( zapewniająca wysokość do testów 175 – 180 mm

- wnętrze obszaru roboczego oraz strefa pod blatem roboczym wykonane z niemalowanej stali nierdzewnej, wyoblone w narożnikach z oknami w ścianach bocznych

- pod blatem ruszt umożliwiający zamontowanie filtra wstępnego

- otwory do zamontowania zaworów mediów – po 2 szt. na stroną oraz gniazdek elektrycznych po 1 szt. na stronę umieszczone w stalowej ramie okiennej ścian bocznych

- komora wyposażona w 2 wentylatory typu ECM (elektronicznie komutowany) do obiegu powietrza zapewniające stabilna pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej

- podwójny układ monitorowania przepływów powietrza przy użyciu 2 sensorów z kompensacją temperaturową, oddzielne dla pionowego strumienia laminarnego i dla strumienia wylotowego
- automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapychania filtrów

- obieg powietrza w komorze: 1/3 powietrze wylotowe, 2/3 powietrze w recyrkulacji

- prędkość przepływu powietrza inflow: minimum 0,48 m/s i downflow: 0,35 m/s

- dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy ostrzegający przed ewentualnym zagrożeniem zachwiania prędkości przepływu oczyszczanego powietrza, poziomu okna komory oraz innych błędów powodujących zagrożenie

- panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) i  przyciskami membranowymi, zintegrowany z wyświetlaczem przepływu powietrza umieszczony centralnie, pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora

- panel sterowania ze wskaźnikiem minimum:

(prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego

( trybu pracy

( poziomu szyby frontowej
( temperatury w obszarze roboczym

( łącznego czasu pracy filtrów, wentylatorów i lampy UV

(zużycia filtrów i lampy UV w procentach

( aktualnego czasu

- programowanie w menu komory minimum:

(czasu przeprowadzania doświadczenia

(czasu rozgrzewania komory

( czasu opóźnienia wyłączenia wentylatora

(trybu pracy serwisowej

- funkcja ograniczenia dostępu przez osoby niepowołane przy użyciu dwóch kodów Pin dla operatora i administratora

 - funkcja szybkiej gotowości komory do pracy poprzez automatyczne uruchomienie wentylatora i oświetlania przy ustawieniu szyby do pozycji roboczej

- funkcja obniżania szyby frontowej poniżej poziomu blatu roboczego dla umożliwienia umycia górnej części wewnętrznej strony szyby frontowej

- funkcja stand-by zapewniająca gotowość pracy przy zmniejszonym przepływie powietrza (50% wydajności wentylatora) – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory oraz oszczędności energii

- pod głównym filtrem demontowalny dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego

- oznaczeniem kolorem elementów urządzenia ograniczających dostęp do filtrów i elementów elektrycznych, których demontaż może powodować potencjalne zagrożenie mikrobiologiczne lub elektryczne

- zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z warstwą antybakteryjną zapobiegającą rozwojowi drobnoustrojów

- oświetlenie obszaru pracy energooszczędnymi lampami typu LRD – intensywność minimum 1350 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego

- regulacja balansu proporcji przepływu powietrza recyrkulowanego i wylotowego

- gniazdo bezpotencjałowe umożliwiające podłączenie komory z zewnętrznym układem wentylacji

- poziom emitowanego hałasu maksimum 52 dB mierzony wg normy EN 12469 lub równoważnej

- wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera

- pobór mocy 200 W (+/-10%)

- zasilanie 230v, 50/60 Hz

- certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 dla producenta lub równoważne (dołączyć do oferty)

· WYPOSAŻENIE:
- na stałe zamontowana w górnej części ściany tylnej – lampa UV z licznikiem i programatorem czasu

- zawór gazu - 1 szt.
- gniazdo elektryczne – 2 szt.

- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania, w części roboczej pełny

- statyw na kółkach do pracy w pozycji siedzącej

- podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej

- krzesło laboratoryjne na kółkach z siedziskiem i oparciem z pianki poliuretanowej – 1 szt.

- palnik gazowy (1 szt.) o następujących parametrach:

(obudowa wykonana z niemalowanej stali nierdzewnej

( system monitorowania płomienia

( zabezpieczenie przed przegrzaniem

( ustawiany czas pracy
( certyfikat bezpieczeństwa pracy DIN-DVGW lub równoważny (dołączyć do oferty)

( wyświetlacz LCD graficzny

(regulacja gazu i powietrza

( dwa tryby pracy: manualny poprzez przycisk, poprzez sensor na podczerwień

( możliwość pracy poprzez zastosowanie włącznika nożnego

( możliwość zastosowania nabojów gazowych

(zdejmowana głowica

(odporność na promieniowanie UV i odczynniki

( możliwość ukośnego ustawienia

(podłączenie węża gazowego z palnikiem za pomocą szybko-złączki bez gwintu

	
	Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika oraz instalację, montaż i pierwsze uruchomienie komory laminarnej.

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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