Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa wyciągu do UMCS” (PUB/15-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	Wyciąg 
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Wyciąg (dygestorium) o parametrach nie gorszych niż:

- wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): maksimum 1300 x 930 x 2400 mm

- wymiary komory roboczej (szer. x gł. x wys.): minimum 1150 x 700 x 1350 mm

- ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia część blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z blatu

- w blacie osadzony zlew ceramiczny o wymiarach min. 280 x 80 mm- podklejony od spodu, krawędź blatu glazurowana

- ściany wewnętrzne komory manipulacyjnej wyłożone ceramiką wielkogabarytową kwasoodporną, ściany zewnętrzne wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm

- listwa armaturowa: 2 x zawór wody oraz 2 x gniazda prądowe (2 x 16A~230V w wykonaniu minimum IP 44)

- wylewki wody powlekane chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach:
(średnia grubość powłoki: 250-300 mikronów

(zapalność: samogasnący

(twardość wg Shore’a do 20 st. C, 75

(barwa: szary RAL 7035
- oświetlenie wykonane w wersji minimum IP 44 umieszczone poza obrębem komory roboczej

- w suficie klapa umożliwiająca redukcję nadmiernego ciśnienia zgodnie z normą PN EN 14175 lub równoważną

- dolna szafka, wentylowana  o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana wyłożona w całości anwidurem, z dodatkową kuwetą PCV
- kanał wentylacyjny w systemie podwójnej tylnej ściany w całości wykonany z ceramiki wielkogabarytowej  kwasoodpornej

- odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP

- - instalacja wodna musi być wykonana z komponentów miedzianych

- gniazda i wyłączniki elektryczne – hermetyczne

- szczelność zaworów wodnych zgodnie z normami DIN 12898 lub równoważnymi

- okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyb w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, ułatwiające pracę oraz utrzymanie wyciągu w czystości.

- okno przesuwne za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego

- dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 lub równoważną wyposażone w czujnik przepływu powietrza o parametrach:

(kontrola wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej

( alarm zbyt wysoko podniesionego okna

(kontrola i sygnalizacja stanów awaryjnych

- zasilanie 230 V, 50/60 Hz

- certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 dla producenta lub równoważnych (dołączyć do oferty) 

	
	Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika oraz instalację, montaż i pierwsze uruchomienie dygestorium.

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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