
załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Dostawa dwóch mikroskopów do UMCS”

 (PUB/12-2019/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	Mikroskop – 2 szt.
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Mikroskop – 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - system optyki korygowanej do nieskończoności
- ergonomiczna nasadka trinokularowa z asymetryczną regulacją rozstawu okularów w zakresie minimum 48-75 mm, pochylenie okularów 30° (±5°) z możliwością obrotu 360°
- fototubus umożliwiający podłączenie aparatu lub kamery

- wyrównanie dioptrii ze skala kompensacyjną +/- 6 dioptrii w jednym tubusie okularowym
- możliwość ustawienia tubusów okularowych w dwóch położeniach: górnym i dolnym
- okulary szerokopolowe WF 10x/22 mm – 2 szt.

- miska rewolwerowa 5-miejscowa

- obiektywy planachromatyczne, minimum o podanych parametrach:

4x 0,10 (N.A.) 25,42 mm (W.D.)

10x 0,25 (N.A.) 11,00 mm (W.D.)

20x 0,40 (N.A.) 2,05 mm (W.D.)

40x 0,65 (N.A.) 0,75 mm (W.D.) 

60x 0,80 (N.A.) 0,33 mm (W.D.) 

 (40x, 60x – z amortyzacją)

- stabilny, metalowy statyw

- śruba makro- i mikrometryczna, obustronnie współosiowa, dokładność ruchu mikro nie gorsza niż 1 µm
- zakres ruchu pionowego: minimum 30 mm

- ruchomy stolik XY współosiowy o wymiarach:

(wysokość: minimum 135, maksimum 140 mm

(szerokość: minimum 180, maksimum 185 mm

- zakres ruchu poziomego: 80 x 55 mm

- ustawiana blokada położenia stolika, regulacja docisku

- oświetlenie: diodowe minimum LED 5W, zintegrowany zasilacz, zasilanie 230V (±10V)
- regulowana przysłona polowa

- płynna, elektroniczna regulacja natężenia światła
- wymienny kondensator z odchylaną soczewką czołową, o maksymalnej aperturze 0,9/0,25 N.A., z regulowaną przesłoną aperturową 

- uchwyt na filtry

- filtr korekcyjny ocieplający barwę światła

- możliwość wymiany oświetlenia na moduł oświetlacza LED, podłączany bezpośrednio do statywu, o mocy równoważnej oświetleniu halogenowemu 150W

- kamera do pracy samodzielnej lub z podłączeniem do komputera

- przetwornik CMOS 1/2.5 cala
- maksymalna rozdzielczość zapisu nie mniej niż 5 Megapikseli (2592x1932)
- rozdzielczość podglądu: minimum 1920 x 1080
- szybkość podglądu min. 15 kl/s przy rozdzielczości 1920 x 1080
- zapis video z prędkością min. 15 kl/s

- ekspozycja manualna lub automatyczna, czas ekspozycji: 0,001 do 10s
- automatyczny balans bieli
- wbudowane oprogramowanie (min. j. angielski) do pracy samodzielnej (bez udziału komputera), możliwość regulacji m.in. wzmocnienia, nasycenia, kontrastu, gamma, sterowanie za pomocą myszy
- oprogramowanie (min. j. angielski) do współpracy z komputerem, umożliwiające sterownie parametrami obrazu, zapis bezpośrednio na komputerze, funkcje pomiarowe (m.in. odległość, pole powierzchni, kąt, obwód, promień, nanoszenie siatki pomiarowej o definiowanej wielkości, kalibracja do jednostek rzeczywistych)
- współpraca z systemami Windows 7/8/10 posiadanymi i użytkowanymi przez Zamawiającego
- oprogramowanie modułowe, z możliwością rozbudowy o inne specjalistyczne moduły, integrujące się pod jednym interfejsem
- interfejsy: minimum USB, HDMI, gniazdo zasilania
- gniazdo na karty SD do bezpośredniego zapisu zdjęć i video w trybie pracy samodzielnej
- złącze C-mount z łącznikiem optycznym 0,52x do połączenia z mikroskopem
- wymagane w dostawie do każdego mikroskopu: pokrowiec, kabel sieciowy, instrukcja obsługi w języku polskim, olejek immersyjny

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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