UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

[image: image1.png]


[image: image2.png]G uMcs




[image: image3.png]


[image: image4.png]G uMcs




     

Oznaczenie sprawy: PUB/12-2019/DOP-a                            

                                                                       Lublin, dn. 18.02.2019r.
Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5  w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę dwóch mikroskopów do UMCS, do Zamawiającego  wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:  

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści mikroskop posiadający regulację +/- 5 dioptrii w jednym tubusie okularowym?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu posiadającego regulację +/- 5 dioptrii w jednym tubusie okularowym.
Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w obiektywy planachromatyczne o następujących parametrach

-  4x   0,1 (N.A.) 17,3 mm (W.D)

- 10x  0,25 ( N.A.) 10 mm (W.D)

- 20x 0,4 ( N.A.) 5,1 mm (W.D.)

- 40x 0,65 ( N.A.)  0,5 mm (W.D)

- 60x  0,8 ( N.A.) 0,14 mm ( W.D.)

Odpowiedź:  Użytkownik nie wyraża zgody na zaoferowanie mikroskopów z wyżej wymienionymi obiektywami. Przy powiększeniu 40x i 60x wymagana jest amortyzacja. Proponowane obiektywy bez amortyzacji są bardziej podatne na uszkodzenia. Wobec czego takie rozwiązanie nie jest bezpieczne przy dużych powiększeniach.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści mikroskop posiadający stolik o  wymiarach 185x142 ?
Odpowiedź:  Tak, Użytkownik dopuszcza zaoferowanie mikroskopu posiadającego stolik o  wymiarach 185x142 mm.
Pytanie 4: Czy Zamawiający pod pojęciem zakresu ruchu poziomego rozumie zakres przesuwu preparatu ? Jeżeli tak, czy Zamawiający dopuści zakres przesuwu 78x52? Taki zakres przesuwu pozwala na swobodne przemieszczanie się po płaszczyźnie dwóch standardowych szkiełek mikroskopowych.

 Odpowiedź: Użytkownik pod pojęciem zakresu ruchu poziomego rozumie zakres przesuwu preparatu. Jednocześnie Użytkownik nie wyraża zgody na zaoferowanie mikroskopu z mniejszym zakresem przesuwu preparatu 78x52 mm z uwagi na efekt „siłowania się” na krawędziach preparatu. 

Pytanie 5: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem możliwości wymiany oświetlenia na moduł oświetlacza Led , podłączany bezpośrednio do statywu, o mocy równoważnej oświetleniu halogenowemu 150W?W wersie 25 specyfikacji Zamawiający opisał swoje oczekiwania odnośnie oświetlacza jako diodowy minimum 5W, zintegrowany zasilacz, zasilanie 230V( +/- 10V)?
Odpowiedź:  Użytkownik pod pojęciem możliwości wymiany oświetlenia na moduł oświetlacza LED , podłączany bezpośrednio do statywu, o mocy równoważnej oświetleniu halogenowemu 150W, rozumie możliwość dołączenia zintegrowanego modułu o większym natężeniu światła.
Pytanie 6: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem kamery do pracy samodzielnej lub z podłączeniem do komputera? Czy kamera może posiadać tylko jedną z wymienionych przez Zamawiającego funkcjonalności ?

 Odpowiedź:  Kamera musi być w pełni kompatybilna z mikroskopem, wymagany jest zapis bezpośrednio na komputerze, a zapis w pamięci kamery powinien być traktowany jako funkcja dodatkowa. 

Pytanie 7: Jeżeli Zamawiający wymaga obu funkcjonalności, czy dopuści kamerę o następujących parametrach:

· Sensor: Sony IMX178 (kolor) 1/1.8”

· Rozmiar sensora: 6,22 x 4,67 mm

· Rozmiar piksela: 2,4 x 2,4 mikrometrów

· Czułość: 425 mV na 1/30s

· Maksymalna rozdzielczość: 1920x1080 pix (FullHD - podgląd i zapis wideo), 5mpx - zapis zdjęć

· Szybkość pracy: 60 FPS @ 1920x1080 pix; HDMI, 25 FPS @ 1920x1080 pix WiFi;

· Czas ekspozycji: 0,03 – 918 ms

· Zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR)

· Balans bieli: auto/manualny

· Rejestrowane pliki: zdjęcia (JPG, JP2, PNG, WEBP, TFT, TIF, DNG) / filmy (MP4, WMV, AVI)

· Interfejs: HDMI i WiFi

· Gniazda: wejście karty SD, zasilanie, gniazdo HDMI i USB

· System operacyjny: Windows Vista, 7, 8, 10, OSX, Linux

· Oprogramowanie w języku polskim i angielskim

· Adapter optyczny 0,37x z gwintem C-Mont do kamery i łączem 23 mm do tubusa mikroskopu 

· Wbudowane oprogramowanie do pracy z ekranem/ monitorem z możliwością regulacji m.in. wzmocnienia, nasycenia, kontrastu, gamma, sterowanie za pomocą myszy podłączonej bezpośrednio do kamery, Oprogramowanie daje możliwość przechwytywania obrazu na kartę SD

· oprogramowanie do współpracy z komputerem, umożliwiające sterownie parametrami obrazu, zapis bezpośrednio na komputerze, funkcje pomiarowe (m.in. odległość, pole powierzchni, kąt, obwód, promień, nanoszenie siatki pomiarowej o definiowanej wielkości, kalibracja do jednostek rzeczywistych)

Odpowiedź:  Użytkownik nie wyraża zgody na zaoferowanie kamery o wyżej wymienionych parametrach. Wymagana jest wysoka rozdzielczość maksymalna zapisu co najmniej  2592x1932 pix, ponieważ zdjęcia będą wykorzystywane w publikacjach naukowych oraz na ich podstawie będą wykonywane szczegółowe pomiary.

Pytanie 8: Jeżeli Zamawiający oczekuje tylko jednej funkcjonalności ( z podłączeniem do komputera) czy dopuści kamerę o następujących parametrach;

· Sensor: Aptina CMOS MT9P006 (kolor)

· Przekątna sensora: 1/2.5” 

· Rozmiar sensora: 5,7 x 4,28 mm

· Rozmiar piksela: 2,2 x 2,2 mikrometrów

· Czułość: 1,76 V

· Dynamika: 67,7 dB

· Odstęp sygnału od szumu: 38,5 dB

· Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1922 pix

· Szybkość pracy: 101,2 FPS @ 640 x 480 pix; 38,3 FPS @ 1280 x 960 pix; 14,2 FPS @ 2560 x 1922 pix;

· Binning: 1x1, 2x2, 4x4

· Czas ekspozycji: 0,1 – 2000 ms

· Zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR)

· Balans bieli: ROI/manualny

· Rejestrowane pliki: zdjęcia (JPG, JP2, PNG, WEBP, TFT, TIF, DNG) / filmy (MP4, WMV, AVI)

· Interfejs: USB 3.0 (wspópłracuje z USB 2.0 )

· Zasilanie: 5VDC/500 mA (z gniazda USB)

· Chłodzenie: pasywne

· Zakres temperatury pracy: -10/+50 st. C

· Wymiary: 68 x 68 x 45 mm (z mocowaniem C-mount)

· System operacyjny: Windows Vista, 7, 8, 10, OSX, Linux

· Adapter optyczny 0,5x z gwintem C-Mont do kamery i łączem 23 mm do tubusa mikroskopu

· Oprogramowanie w języku polskim i angielskim

 Odpowiedź:  Użytkownik nie wyraża  zgody na zaoferowanie kamery z wyżej wymienionymi parametrami z uwagi na brak podania szczegółowych informacji  o możliwościach oprogramowania załączonego do kamery.
Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

2. aa.
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.pl

tel: +48 81 537 52 09, fax: +48 81 537 50 43
e-mail: zampubl@umcs.lublin.pl
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