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	   UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE


 
Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa szafy termostatycznej do UMCS” (PUB/21-2019/DOP-a/sEMBO)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	Szafa termostatycza
	[bookmark: _GoBack]Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Szafa termostatyczna o parametrach nie gorszych niż:
1. pojemność komory: minimum 620 l
1. wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): maksimum 750 x 900 x 2000 mm
1. regulacja temperatury:  co 0,1°C
1. zakres temperatury: minimum od +3°C do +70°C
1. zamknięcie na klucz
1. sygnalizacja otwartych drzwi
1. oświetlenie wewnętrzne LED
1. ochrona nadtemperaturowa klasy 1.0 zgodna z DIN 12880 lub równoważną
1. półka wzmacniana ze stali nierdzewnej z kompletem prowadnic: maksymalne obciążenie minimum 100 kg - 3 szt.
1. regulowane położenie prowadnic półek
1. otwór do wprowadzenia czujnika temperatury f=30 mm
1. sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED
1. materiał komory: stal nierdzewna zgodna z DIN 1.4016 lub równoważną
1. materiał obudowy: blacha malowana proszkowo
1. drzwi zewnętrzne przeszklone
1. kółka jezdne
1. wymuszony obieg powietrza
1. wewnętrzne gniazdo elektryczne z uziemieniem, maksymalne dopuszczalne obciążenie wszystkich gniazdek wbudowanych w urządzeniu  to minimum 300 W

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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