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Przedmiar robót OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Instalacja hydrantowa
1

d.1
Kalkulacja
własna

Zakręcenie zaworów na instalacji hydrantowej i spuszczenie wody. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR 4-02
0133-05 -
analogia

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 80 mm - demontaż korka żeliwnego. szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1

KNR-W 2-15
0130-08

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 80 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1

KNR-W 2-15
0130-08

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 80 mm - zawór antyskarzeniowy typ EA

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1

KNR-W 2-15
0107-07

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

34 m 34,00
RAZEM 34,00

5'
d.1

KNR-W 4-02
0110-07 -
analogia

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 65 mm - rozłączenie instala-
cji hydrantowej i bytowej

msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1,00
 
1 msc. 1,00

RAZEM 1,00
6

d.1
KNR-W 2-20
0113-14 -
analogia

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów ciepl-
nych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o średnicach nominalnych
65-125 mm - przejście przez ścianę i strop

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

7
d.1

KNR-W 4-02
0310-04 -
analogia

Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 65 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8
d.1

KNR-W 2-15
0107-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

9
d.1

KNR-W 2-15
0126-05

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
0 prób. 0,00
 
37 m 37,00

RAZEM 37,00
10

d.1
KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

37 m 37,00
RAZEM 37,00

11
d.1

KNZ-15 31-
01

Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurocią-
gów o śr. 65 mm, gr. izolacji 20 mm

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

12
d.1

KNZ-15 32-
01

Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurocią-
gów o śr. 80 mm, gr. izolacji 20 mm

m

34 m 34,00
RAZEM 34,00

13
d.1

Kalkulacja
własna

Pomiar wydatków hydrantów na nowopodłączonym pionie hydrantowym na no-
wej części budynku.

szt

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
0 prób. 0,00
 
2 szt 2,00

RAZEM 2,00
14

d.1
Kalkulacja
własna

Regulacja zaworu pierwszeństwa. szt

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
0 prób. 0,00
 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
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Przedmiar robót OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 Wykonanie instalacji grzewczej dla sieci hydrantowej

15
d.2

KNNR 5
0407-03

Wyłącznik przeciwporażeniowy P312/B-16A-0,03A szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

16
d.2

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

17
d.2

KNNR 5
0408-02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zacis-
kowa)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

18
d.2

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

19
d.2

KNNR 5
0406-01
analogia

Montaż kompletu urzadzeń instalacji grzewnej dla odcinka instalacji hydranto-
wej tj. kabla grzejnego dł. 15 m, regulatora instalacji grzewczej, czujnika tem-
peratury. zasilacza instalacji  - wszystko zgodnie z instrukcją producenta.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

20
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

6 pomiar 6,00
RAZEM 6,00

21
d.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

2 prób. 2,00
RAZEM 2,00

22
d.2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

6 pomiar 6,00
RAZEM 6,00

3 Roboty  towarzyszące
23

d.3
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

1 m2 1,00
RAZEM 1,00

24
d.3

KNR-W 4-01
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2
w jednym miejscu

miejsc.

1 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00

25
d.3

KNR 9-29
0105-04

Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-karto-
nowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza

m2

7 m2 7,00
RAZEM 7,00

26
d.3

KNR 9-29
0307-02

Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gip-
sowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m2

m

7 m 7,00
RAZEM 7,00

27
d.3

KNR 9-29
0309-05

Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyj-
nych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza
warstwa o grubości do 12,5 mm

m2

7 m2 7,00
RAZEM 7,00

28
d.3

KNR 9-29
0212-04 -
analogia

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu pod-
wieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza -
demontaż płyt mineralnych sufitu kasetonowego

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

29
d.3

KNR 9-29
0211-04 -
analogia

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych
przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw profili ponad 50 cm - de-
montaż rusztu sufitu kasetonowego

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

30
d.3

KNR 9-29
0314-02 -
analogia

Uzupełnienie rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierz-
chni uzupełnienia ponad 5 m2 - uzupełnienie rusztu sufitu kasetonowego

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

31
d.3

KNR 9-29
0316-05 -
analogia

Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu przy po-
wierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm
- uzupełnienie płyt mineralnych sufitu kasetonowego

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00
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Przedmiar robót OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32

d.3
KNR-W 2-02
1506-06

Malowanie zwykłe podłoży gipsowych farbą klejową z dodatkiem 15 % farby
emulsyjnej - ściany

m2

15 m2 15,00
RAZEM 15,00
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