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UWAGTI:

1. Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dany material /wraz z
atestami i innymi dokumentami/ Inspektorowi Nadzoru celem akceptacji.

2. Materialy i urzadzenia z demontazu nalezy przekazywac protokolarnie kierownikowi obiektu.

Materialy odpadowe systematycznie usuwac poza teren budynku i Uczelni.

4. Po wykonaniu robdt sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca wszelkie atesty, certyfikaty
na materialy i urzadzenia, protokoly z prob itp. oraz inwentaryzacje powykonawcza zawierajacg opisy
wykonanych robot i cze$¢ graficzng /rysunki rzutdw pomieszczen z naniesionymi instalacjami,
rozwinigcia itp./
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1. Wstep

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z malowaniem korytarzy i klatek schodowych w budynku Centrum Jezyka i Kultury
Polskiej dla Polonii i Cudzoziemcow przy ul. Weteranéw 18 w Lublinie..

Zakres stosowania ST

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej dotyczy przedmiotu wyszczegdlnionego w pkt. 1.1 1
przyjetych rozwigzan technicznych oraz obowigzujacych przepisow i norm.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bgdg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem rob6t remontowych wymienionych w pkt. 1.1 w budynku Centrum Jezyka i Kultury
Polskiej dla Polonii i Cudzoziemcdw przy ul. Weterandw 18 w Lublinie.

Zakres robot obejmuje:

- zabezpieczenie posadzek, wyposazenia oraz korytarza w rejonie prowadzonych robdt malarskich
folia PCV,

- zeskrobanie tuszczacej si¢ farby; oczyszczenie szczotka powierzchni tynku z kurzu i pyhy;
reperacja uszkodzen tynku zaprawa gipsows; wypelnienie rys i drobnych uszkodzen szpachlowka;
zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujagcym; przetarcie catej powierzchni papierem
$ciernym; pomalowanie powierzchni $cian, sufitbw dwukrotnie farbg emulsyjna,

- dwukrotne malowanie powierzchni wewngetrznych starych powtok z farb lateksowo-akrylowych z
reperacja podtoza i jednokrotnym gruntowaniem,

- wywiezienie gruzu z rozbiorki na wysypisko z kosztami utylizacji,

- mycie i czyszczenie po robotach budowlanych.

Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami w
obowiazujacych Polskich Normach.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze ST,
obowiazujacymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze
komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za utrzymanie czystosci i zabezpieczenia migjsca
realizacji rob6t przed ingerencja osob trzecich w okresie realizacji przedmiotu umowy do odbioru
koncowego robot.

1.5.2.  Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalacznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
np. porgcze, oswietlenie, szczelne wydzielenie strefy remontowanej itp.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony
W ceng umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie realizacji robot i w pomieszczeniach biurowych i socjalnych pracownikow.
Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy takie
jak: rurociagi 1 kable. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji powstate z
jego winy.

1.5.7. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnianiem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru robét.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i do innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydany wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i begdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy
2.1 Materiaty malarskie i pomocnicze do rob6t malarskich.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentacji technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng.

Stosowane materiaty powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia technologia robodt przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia zostaje opisana poprzez wskazanie znakow towarowych lub pochodzenia, Zamawiajacy
informuje, iz zapis ten jest jedynie przykladowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy
powinny posiada¢ materialy uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza
realizacj¢ zaméwienia poprzez zastosowanie materiatow rownowaznych. Zamawiajacy przez podanie
nazw wilasnych produktow, okresla minimalne parametry techniczne, cechy uzytkowe oraz jakosciowe
(m.in.: wymiary, sktad, zastosowany materiat, kolor, odcien, przeznaczenie, estetyka itp.) jakim powinny
odpowiada¢ materiaty rownowazne, aby spetnialy stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych — Wykonawca, ktory powotuje si¢ na
rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru tynkéw wykonywanych z mieszanek tynkarskich
zawierajacych gips.

Suche mieszanki gipsowe sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobowa.
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

-gipsy tynkarskie,

-gipsy szpachlowe,

-tynki cienkowarstwowe,

-gladzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypelniaczy mineralnych
oraz chemicznych $rodkow modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos¢, tatwosc
obrébki 1 podnoszacych przyczepno$¢ do podtoza.

Poszczegblne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rozne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy:
lekki — 0,8 kg/m2, standard — 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie. Wszystkie rodzaje gipsowych
mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza mineralne (beton, cegla
ceramiczna, cegla silikatowa, beton komorkowy). Tynkow gipsowych nie powinno si¢ wykonywac
jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu poélwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych $rodkow modyfikujgcych. Zawieraja komponenty, dzigki ktorym uzyskane zaprawy sa
plastyczne i fatwe w obrobce.

Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyrownywania i szpachlowania podlozy gipsowych, np. ptyt
gipsowych, tynkow gipsowych.

Gipsy szpachlowe F przeznaczone sa do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojaca oraz
wypeienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z plyt g-k wewnatrz pomieszczen.

Gipsy szpachlowe B stosowane sa do wyrownywania podlozy wykonanych z betonu, tynkow
cementowych 1 cementowo-wapiennych oraz wykonywania gladzi na tych podtozach. Moga by¢
naktadane na gladkie podloza budowlane lub na odnawialne stare poditoza tynkarskie. Tynki
cienkowarstwowe i gladzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajacych plastycznosc.
Gladzie gipsowe 1 tynki cienkowarstwowe shuzag do wykonywania pocienionych wypraw na rownych
podiozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.
Wszystkie wyzej wymienione mieszanki podlegaja ocenie wiasciwosci fizycznych i uzytkowych zgodnie
z wymaganiami i metodami badawczymi okre§lonymi w normach: PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe —
Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
Wymagania dotyczace wykonywania tynkoéw i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips.
Przyczepno$¢ tynku gipsowego zalezy gltownie od rodzaju podtoza. Do wilasciwosci podloza nalezy
zawsze dostosowaé rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze przed
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rozpoczgciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikow, ktdére moga powodowaé
odpadanie tynkow gipsowych:

-niewlasciwie przygotowane podtoze

-zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

-zamarznigte podtoze, bardzo gtadkie lub nie oczyszczone ze Srodkoéw antyadhezyjnych,

-tynkowanie mokrego betonu,

-brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.

Obecnie stosowane sg dwa rodzaje preparatow do gruntowania podtozy budowlanych:

-z6tte lub mlecznobiate przeznaczone do gruntowania podtozy mineralnych w celu obnizenia ich
chlonno$ci, utwardzenia powierzchni i1 zwigkszenia przyczepnosci miedzy warstwowej (preparat
stosowany glownie pod pocienione wyprawy gipsowe). Przed przystapieniem do tynkowania podioze
nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu
oceny warstwy podloza nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace proby:

-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usuna¢ za pomoca szczotki lub zmy¢ wodg, a
tynkowac¢ po wyschnigciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego — przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie $wiatlo fluoroscencyjne $wiadczace o wystgpowaniu na powierzchni $rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie
mozna zmy¢, nalezy oczys$ci¢ mechanicznie -zeskroba¢ lub usung¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzedzia. Ztuszczenia
lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cykling, a nastgpnie pokry¢ srodkiem
gruntujacym z wypeltniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jezeli jasne plamy ciemnicja w
ciggu 3-5 minut, $wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chionne.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci
mieszanki do okre$lonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a
zaprawa bedzie trudna do wilasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowaé
mieszadta mechaniczne, np. nakladki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje
masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy
przygotowacé takg ilo$¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana w ciagu 45 minut. Po uplywie tego czasu
masa tynkarska traci swoje plastyczne wlasciwosci.

Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zarob gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz
zwigzane pozostalosci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania 1 utrudni¢ prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktéorych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu,
zbadano i przygotowano podtoze, zastonigto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewngtrzne) nanosi si¢ na odpowiednio przygotowane podtoze
tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gladka powierzchnig. Natozony, $ciggniety,
lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rOwnomiernie woda, a nast¢pnie ,,szlamowany” przy
uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci
»Wyciggane” i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz
mleczko nie pokrywa zagl¢bien i nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit
1 wyrownat powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni. Po krotkim
okresie twardnienia powierzchni” nalezy wygladza¢ przy uzyciu odpowiednich narzgdzi (kielni, pacy
nierdzewnej), dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zaggszczeniu i uzyskuje si¢ zamknigta,
chociaz nie pozbawiong poréw powierzchni¢. Zbyt wezesne wygladzenie moze spowodowac tworzenie
si¢ pecherzykow powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencje do
powstawania pecherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu
mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy.
Najp6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cig¢” pecherzyki powietrza pacg, a powstate
niewielkie zagtebienia wypetnic¢ zaprawg tynkarska i wygladzi¢. Przygotowang masa szpachlowa naktada
si¢ na $ciang rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze
stali nierdzewnej, silnie dociskajagc materiat do podtoza. Mas¢ naniesiong na $ciang wyréwnuje si¢ paca,
a po stwardnieniu ewentualne nierownos$ci mozna usung¢, szlifujagc powierzchni¢ odpowiednia siatkg lub
papierem $ciernym. Nastepnie powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowac¢ jak najciensza warstwa i
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delikatnie przeszlifowaé. W przypadku gdy nalezy wygladzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i
unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujgc technologi¢ ,,mokre na mokre”. Druga
warstwe gladzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacj¢ pomieszczen. Do utwardzenia
niezbg¢dna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbgedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie
moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,,wyciagnigcie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

Podstawa koncowego odbioru technicznego tynkow wykonanych z fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich sg wyniki badan wymienionych w p 4 normy PN-70/B-10100.

Tynki gipsowe nakladane maszynowo i recznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi
traktowac¢ jak tynki kategorii III, a wigc wg normy PN-70/B-10100).

Krawedzie 1 profile muszg wykazywaé idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga by¢ naruszone ani
pofalowane. Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowa¢ rownomiernie na caltym obwodzie, tzn.
ze np. listwa okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokos$ci, a oScieznica musi
by¢ na calym obwodzie rownomiernie szeroka (rownomiernie osadzona).

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nalezy przeprowadza¢ za pomoca przykladania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o
dhugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielko$ci przeswitu miedzy
tatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowos$ci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za
pomocg faty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowag poziomicg albo za pomoca poziomicy
murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownica i tata
kontrolng. Badanie polega na pomiarze prze§witu mi¢gdzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od
wierzchotka mierzonego kata. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych
tynkow kategorii II-IV nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30
mm na wysokosci catego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwyklych
wewnetrznych (cementowych, cementowo- wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne 2z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”,

- przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin,

- do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna gaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy
dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Malowania

Materialy stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng Ilub krajowa
specyfikacjag techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
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ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisj¢ Europejska albo oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”. Ze wzgledu na rodzaj spoiwa zywicznego wsrod farb emulsyjnych rozrézni¢ mozemy:
farby winylowe, akrylowe, lateksowe i bgdace emulsyjna mieszankg réznych zywic, np. akrylowo-
lateksowe.

Najbardziej odporne farby akrylowo-lateksowe tworzg na powierzchni §cian catkowicie niewrazliwe na
wode i wilgo¢ powloki o wlasnosciach zblizonych do plytek ceramicznych. Ich powloka nie jest paro
przepuszczalna. Sg odporne na przebarwienia pod wptywem zabrudzen, np. thuszczem, smarem, olejem.
Wykazuja tez odpornos¢ na wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Materiaty pomocnicze:

- §rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

- §rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywa¢ wylagcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki o wymuszonym dziataniu,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikow na wode,

- samochodu skrzyniowego.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowac:

- szczotki druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narze¢dzia lub urzadzenia do mechanicznego cigcia plytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkdéw 6-12mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia

- krzyzyki dystansowe.

. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wyboér srodkdéw transportowych
powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objgtosci, technologii zatadunku oraz odleglosci
transportu.

. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
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Roboty rozbiorkowe
- zeskrobanie i zmycie ze $cian 1 sufitu starych powtok malarskich,
- wywo0z materialow z rozbiorki z kosztami utylizacji.

Naktady obejmuja czynnosci podstawowe podane w wyszczegolnieniu robot oraz nastgpujace czynnosci
pomocnicze tj.:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- utrzymanie czystosci 1 porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynno$ci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odleglos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow oraz
elementow 1 wszelkiego drobnego sprzetu,

- zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obrgb budynku materiatdéw, elementow , osprzetu
oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementow i zlozenie ich na wskazanym miejscu na placu
budowy,

- ustawienie, przestawienie 1 usuni¢cie czasowych podpor, rozpér i rusztowan przeno$nych
umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci 4,0 m powyzej terenu lub stropu,

- uktadanie, segregowanie i sortowanie materialdéw i wyroboéw nowych lub rozebranych,

- obstugiwanie sprzgtu,

- sprawdzenie prawidtlowosci wykonanych robot,

- dobieranie, dopasowywanie i docinanie cegiet i innych elementow,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawiane uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupelionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie znakow
informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia.

Tynki

W miejscach uszkodzen i odparzen wykona¢ tynki wewnetrzne kat. III oraz na calosci przetarte i
zagruntowane.

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujaca
form¢ architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona re¢cznie lub mechanicznie, do ktorej
wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Tynki
zwyklte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczb¢ warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3 “Roboty tynkowe”. Tynki zwykle.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
1 substancji thustych.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ czyste i suche. Powierzchnie chtonne nalezy
przed malowaniem zagruntowa¢ farbg rozcienczong pét na pot z woda.

Wyrdwnanie powierzchni i wypehnianie ubytkow nalezy wykonaé szpachlowka.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu nalezy zabezpieczy¢ i
ostonic.

Malowanie

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem powtok malarskich w korytarzach i na klatkach schodowych:

Dwukrotne malowanie powierzchni $ciany i sufitow farba odporng na szorowanie na mokro w kolorze
biatym, lamperia z bezbarwnego lakieru (pétmat) do wysokosci 1,6m na klatkach schodowych.
Zastosowane wyroby powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
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Malowanie $cian i sufitow nalezy wykona¢ farbami emulsyjnymi dwukrotnie, z wyjatkiem §cian w
miejscach obtozonych oktadzing drewniang. Malowanie nalezy wykonywac po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot poprzedzajacych.

Technologia wykonywania powlok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegotowego
omowienia. Farbe nalezy nanosi¢ za pomoca watkow i1 pedzli (ze wzgledu na malg powierzchnig
niektorych pomieszczen nie jest mozliwe malowanie natryskowe). Powloki malarskie bedg wykonywane
na odnowionych tynkach poddanych wczesniej odbiorowi i ocenie ich jakosci. Nalezy dostosowac si¢
zawsze do wymagan podanych w $wiadectwie dopuszczenia materialu do stosowania w budownictwie.
Powierzchnie powltok nie powinny mie¢ uszkodzen, nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia. Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam. Zaleca si¢ stosowanie
farb przygotowanych przez producenta. Uzyskane powtoki malarskie powinny by¢ niezmywalne przy
stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na szorowanie na mokro. Powinny dawac
aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

Lakierowanie

Do malowania lamperii stosowac lakier bezbarwny (p6tmat) ogolnego stosowania.

Podtoze przed lakierowaniem powinno by¢ wyszpachlowane i zagruntowane preparatem do gruntowania
zalecanym przez producenta. Przygotowane w ten sposob podtoze pomalowac pierwszy raz farbg olejna,
druga warstwe nanie$¢ po uptywie 24 godzin.

. Kontrola jakoS$ci robot

Tynki

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100
p.4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,

- przyczepnosci tynkdéw pod podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych,

Malowanie

Badanie powlok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny — wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

- zgodno$¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym wyschnigtej powloki z
wzorcem producenta,

- odporno$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatka Iniang lub bawelniang w
kolorze kontrastowym. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jesli nie wystgpily na szmatce
slady farby,

- odpornos¢ na szorowanie na mokro — zmywanie zabrudzen na mokro. Powltok¢ nalezy uznaé¢ za
odporna na szorowanie na mokro, jesli nie wystgpity na szmatce $lady farby oraz nie wystapily
odbarwienia,

- przyczepno$¢ powloki na podtozach mineralnych i wtoknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku Smm, po 10 oczek w kazdg strong a nastepnie przetarciu pedzlem
nacigtej powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie
wypadnie ,

- odporno$¢ na zmywanie przez pigciokrotne silne potarcie mokrg namydlona szczotkg z twardej
szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomocag migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana powtoka po
wyschnigciu bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.

. Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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- odbidr czgsciowy
- odbidr koncowy
- odbidér pogwarancyjny.

Podstawg odbioru robdt budowlanych beda stanowity nastgpujace dokumenty:
- umowa wraz zatgcznikami,

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

- kosztorys ofertowy,

- odpowiedzi na ewentualne pytania oferentow.

Postegpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci:

W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodnosci wykonania rob6t lub zastosowania materiatow
niezgodnie z zatozeniami przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu robot do stanu zgodnosci
z wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego.

Potwierdzenie odbioru robot.

Z odbioru robot komisja sporzadzi protokol, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowi
podstawe do rozliczenia robot. W sktad komisji odbioru zawsze powinien uczestniczy¢ kierownik robot,
przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru).

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i1 jakosSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o ST i uprzednie ustalenia.
Odbidr robot malarskich

Odbiér materiatow powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialow powinien obejmowacé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierow nalezy szczeg6lnie zwroci¢ uwage
by zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla ludzi i $rodowiska.

Odbiér migdzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich, odbidr
miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania,

- sprawdzenie powltok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci i rownomiernosci barwy, gladkosci,
przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, Scieranie, zmywanie, jakosci potysku, twardosci
powloki itp.

Odbidr koncowy robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z umowg i niniejsza specyfikacja, sprawdzenia dokonane na
podstawie ogledzin i pomiardéw oraz na podstawie protokotéw odbiordéw czesciowych,

- sprawdzenie jakosci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatdw na podstawie protokotdow odbioru materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania rob6t na podstawie protokoldw odbiorow
czg$ciowych,

- sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podlozy i1 wykonania powlok malarskich nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokoldw odbiorow czeSciowych,

- badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7
dniach od zakonczenia prac.

. Podstawa platnoS$ci

Ustala si¢ ptatno$¢ ryczattowa po zakonczeniu i odebraniu calosci robot. Podstawag do wystawienia
faktury jest protokot odbioru koncowego.
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9. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 195-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106-1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia

Inne dokumenty
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.
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