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przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111000-8 Rozbiórka schodów
1

d.1
KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości po-
nad 15 cm - robiórka ręczna z użyciem sprzętu mechanicznego nie powodującego
przenoszenia wibracji mogących naruszyć strukturę istniejącego budynku

m3

[(14.10*1.90)+(3.20*1.50)]*0.16 m3 5.054
[(12.80*0.35)*2]*0.15 m3 1.344

RAZEM 6.398
2

d.1
KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm
na podsypce piaskowej - podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz opaska szero-
kości 1 m przed schodami - kostka do odzysku

m2

1.1*2.25+(12.80+1.60+1.25)*1.0 m2 18.125
RAZEM 18.125

3
d.1

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

poz.1 m3 6.398
RAZEM 6.398

4
d.1

KNR 4-01
0108-16

Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi
Krotność = 9

m3

poz.3 m3 6.398
RAZEM 6.398

2 45210000-2 Schody wejścia 
5

d.2
KNR 4-01
0102-02
analogia

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 3.2 m i głębokoś-
ci do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

[(2.60*14.10)+(3.20*1.50)]*0.7 m3 29.022
RAZEM 29.022

6
d.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.5 m2 29.022
RAZEM 29.022

7
d.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 45
cm

m2

(1.80*14.10)+(1.50*3.20) m2 30.180
RAZEM 30.180

8
d.2

KNNR 2
1808-04
z.sz.5.4.
9931 - 67 
analogia

Stopnie blokowe o przekroju do 0,06 m2 - biegi składające się z kilku elementów
płytowych lub blokowych - trzy stopnie blokowe o wym. 100x35x15 cm

m

12.80*2+14.1 m 39.700
RAZEM 39.700

9
d.2

KNR 2-31
0509-03
analogia

Spocznik z płyt betonowych tarasowych wielkogabarytowych 100x100x8 cm i
100x50x8 cm np. Novator Solo na podsypce z grysu o frakcji 2-8 mm z wypełnie-
niem spoin fugą zywiczną lub granofugą; powierzchnia płyt tarasowych zabezpie-
czona warstwą ochronną zapobiegającą wnikaniu brudu i ułatwiającą utrzymanie
nawierzchni w czystości Perlon Lamino 5.

m2

(1.51*14.10)+(3.20*1.45) m2 25.931
RAZEM 25.931

10
d.2

KNR 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczka do obuwia  o wym. 100 x 50 cm krata stalowa ocynkowana ogniowo z
wykończeniem antypoślizgowym [ serratowana ]. Kompletny system: wycieraczka
wraz z osadnikiem i odwodnieniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

KNR 2-11
0522-05
analogia

Wykonanie palisady przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych o wym. 11,8x18,
75x60 cm

m

2.25+1.41 m 3.660
RAZEM 3.660

12
d.2

KNR 2-31
0113-01
analogia

Podbudowa wyk.ręcznie z piasku stabilizowanego cementem m2

1.2*2.3+(12.80+1.60+1.25)*1.0 m2 18.410
RAZEM 18.410

13
d.2

KNR 2-31
0511-02
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej - podjazd dla osób niepelnosprawnych

m2

1.2*2.3 m2 2.760
RAZEM 2.760

14
d.2

KNR 2-31
0511-02
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - kostka z odzysku

m2

(12.80+1.60+1.25)*1.0 m2 15.650
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RAZEM 15.650

15
d.2

KNR 2-02
1209-01
analogia

Balustrady przystosowane dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej mon-
towane zgodnie z przepisami budowlanymi.

m

2.85*2 m 5.700
RAZEM 5.700

16
d.2

KNR BC-02
0201-02

Czyszczenie ręczne płyt elewacyjnych w obrębie wejścia głównego m2

(2.7+7.1+1.45+1.45+3.8+2.7)*3.50 -(6.60*3.1) m2 46.740
RAZEM 46.740
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