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Przedmiar Robót remont ścian i korytarzy w bud. Instytutu InformatykiPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45000000-7 Roboty budowlane - korytarz I piętro
1.1 45000000-7 Roboty budowlane - roboty przygotowawcze

1
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż z powtórnym montażem wyposażenia na ścianach - umożliwiają-
cych wykonanie robót remontowych

kpl.

komunikacja 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie podłóg epoksydowych folią malarską m2

komunikacja
1

72.82 m2 72.82

komunikacja
2

208.54 m2 208.54

komunikacja
3

125.85 m2 125.85

komunikacja
4

29.59 m2 29.59

RAZEM 436.80
1.2 45000000-7 Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe

3
d.1.

2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

komunikacja
1

2%*((32.40*3.50+1.85*3.50+32.40*3.50+1.85*3.50+0.45*3.50+0.20*3.50+
0.45*3.50+0.20*3.50)-(5*1.95*3.50+5.30*3.50+1.30*2.25+1.50*2.40+0.75*
2.00+1.65*2.00+1.00*1.00+5*1.10*2.00+2*1.00*2.00)+(5*(2*0.20*3.50+0.20*
1.95)+1*(2*0.20*2.25+0.20*1.30)+1*(2*0.20*2.40+0.20*1.50)))

m2 3.51

komunikacja
2

2%*((1.80*3.50+0.30*3.50+0.25*3.50+9.00*3.50+0.25*3.50+4.65*3.50+0.80*
3.50+1.60*3.50+5.75*3.20+2.85*3.00+5.85*3.00+2.85*3.00+0.55*3.30+7.35*
3.50+5.25*3.50+4.15*3.50+0.25*3.50+9.00*3.50+0.25*3.50+0.30*3.50+1.75*
3.50+7*1.60*3.50)-(9.00*2.50+9.00*2.50+1.25*2.00+1.10*2.00+3*1.00*2.00+
1.00*1.00)+(2*0.55*2.00+0.55*1.25))

m2 4.09

komunikacja
3

2%*((16.00*3.50+7.15*3.50+0.55*3.50+0.55*3.50+1.35*3.50+0.60*3.50+0.60*
3.50+2.20*3.50+0.20*3.50+0.65*3.50+0.20*3.50+3.00*3.50+0.20*3.50+0.65*
3.50+0.20*3.50+3.00*3.50+0.20*3.50+0.65*3.50+0.20*3.50+3.00*3.50+0.20*
3.50+0.65*3.50+0.75*3.50+1.35*3.50+0.55*3.50+0.30*3.50+0.30*3.50)-(6.85*
3.50+1.20*2.00+1.20*2.00+1.50*2.40+0.95*1.90+0.95*1.90+1.10*2.40+1.00*
1.00)+(2*(2*1.90*0.25+0.25*0.90)))

m2 2.42

komunikacja
4

2%*((14.70*3.00+0.30*2.55+0.35*2.55+2.60*2.55+1.50*2.55+1.05*2.55+
14.00*3.00)-(3*1.95*2.50+0.95*2.50+1.20*2.00+1.00*2.00)+(3*(2*0.20*2.50+
0.20*1.95)+1*(2*0.20*2.50+0.20*0.95)+1*(2*0.20*2.00+0.20*1.20)))

m2 1.72

RAZEM 11.74
4

d.1.
2

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5
m2

m2

komunikacja
1

2%*(5.30*1.20+0.95*0.15+5.30*0.15+0.95*0.15+0.80*0.30+5.30*0.30+0.80*
0.30+0.20*0.30+0.20*0.30)

m2 0.19

komunikacja
2

2%*(9.00*0.25+9.00*0.50+0.25*0.50+0.25*0.50+14.50*0.20+0.80*0.50+5.25*
0.15+5.85*0.10+9.00*0.25+9.00*0.50+0.25*0.50+0.25*0.50+13.40*0.20)

m2 0.43

komunikacja
3

2%*(16.00*0.35+6.85*0.55+6.85*0.15+0.55*0.15+0.55*0.15+6.85*0.50+18.95*
0.35+1.35*0.55+1.35*0.60-4*0.65*0.20)

m2 0.43

RAZEM 1.05
5

d.1.
2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km wraz z kosztami utylizacji

m3

11.74*0.02+1.05*0.02 m3 0.26
RAZEM 0.26

1.3 45000000-7 Roboty budowlane - naprawa powierzchni
6

d.1.
3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

11.74 m2 11.74
RAZEM 11.74

7
d.1.

3

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

1.05 m2 1.05
RAZEM 1.05

8
d.1.

3

 
kalk. własna

Wtopienie w zaprawę gipsową siatki zbrojącej celem zamaskowania pęknięć m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

komunikacja
1

5%*(((32.40*3.50+1.85*3.50+32.40*3.50+1.85*3.50+0.45*3.50+0.20*3.50+
0.45*3.50+0.20*3.50)-(5*1.95*3.50+5.30*3.50+1.30*2.25+1.50*2.40+0.75*
2.00+1.65*2.00+1.00*1.00+5*1.10*2.00+2*1.00*2.00)+(5*(2*0.20*3.50+0.20*
1.95)+1*(2*0.20*2.25+0.20*1.30)+1*(2*0.20*2.40+0.20*1.50)))+(5.30*1.20+
0.95*0.15+5.30*0.15+0.95*0.15+0.80*0.30+5.30*0.30+0.80*0.30+0.20*0.30+
0.20*0.30))

m2 9.27

komunikacja
2

5%*(((1.80*3.50+0.30*3.50+0.25*3.50+9.00*3.50+0.25*3.50+4.65*3.50+0.80*
3.50+1.60*3.50+5.75*3.20+2.85*3.00+5.85*3.00+2.85*3.00+0.55*3.30+7.35*
3.50+5.25*3.50+4.15*3.50+0.25*3.50+9.00*3.50+0.25*3.50+0.30*3.50+1.75*
3.50+7*1.60*3.50)-(9.00*2.50+9.00*2.50+1.25*2.00+1.10*2.00+3*1.00*2.00+
1.00*1.00)+(2*0.55*2.00+0.55*1.25))+(9.00*0.25+9.00*0.50+0.25*0.50+0.25*
0.50+14.50*0.20+0.80*0.50+5.25*0.15+5.85*0.10+9.00*0.25+9.00*0.50+0.25*
0.50+0.25*0.50+13.40*0.20))

m2 11.30

komunikacja
3

5%*(((16.00*3.50+7.15*3.50+0.55*3.50+0.55*3.50+1.35*3.50+0.60*3.50+0.60*
3.50+2.20*3.50+0.20*3.50+0.65*3.50+0.20*3.50+3.00*3.50+0.20*3.50+0.65*
3.50+0.20*3.50+3.00*3.50+0.20*3.50+0.65*3.50+0.20*3.50+3.00*3.50+0.20*
3.50+0.65*3.50+0.75*3.50+1.35*3.50+0.55*3.50+0.30*3.50+0.30*3.50)-(6.85*
3.50+1.20*2.00+1.20*2.00+1.50*2.40+0.95*1.90+0.95*1.90+1.10*2.40+1.00*
1.00)+(2*(2*1.90*0.25+0.25*0.90)))+(16.00*0.35+6.85*0.55+6.85*0.15+0.55*
0.15+0.55*0.15+6.85*0.50+18.95*0.35+1.35*0.55+1.35*0.60-4*0.65*0.20))

m2 7.14

komunikacja
4

5%*((14.70*3.00+0.30*2.55+0.35*2.55+2.60*2.55+1.50*2.55+1.05*2.55+
14.00*3.00)-(3*1.95*2.50+0.95*2.50+1.20*2.00+1.00*2.00)+(3*(2*0.20*2.50+
0.20*1.95)+1*(2*0.20*2.50+0.20*0.95)+1*(2*0.20*2.00+0.20*1.20)))

m2 4.29

RAZEM 32.00
9

d.1.
3

 
kalk. własna

Listwy maskujące wewnętrzne styropianowe narożne w kształcie ćwierćwałka
wypukłego

m

120.00 m 120.00
RAZEM 120.00

1.4 45000000-7 Roboty budowlane - wykończenie powierzchni
10

d.1.
4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -
ściany

m2

komunikacja
1

((32.40*3.50+1.85*3.50+32.40*3.50+1.85*3.50+0.45*3.50+0.20*3.50+0.45*
3.50+0.20*3.50)-(5*1.95*3.50+5.30*3.50+1.30*2.25+1.50*2.40+0.75*2.00+
1.65*2.00+1.00*1.00+5*1.10*2.00+2*1.00*2.00)+(5*(2*0.20*3.50+0.20*1.95)+
1*(2*0.20*2.25+0.20*1.30)+1*(2*0.20*2.40+0.20*1.50)))

m2 175.67

komunikacja
2

((1.80*3.50+0.30*3.50+0.25*3.50+9.00*3.50+0.25*3.50+4.65*3.50+0.80*3.50+
1.60*3.50+5.75*3.20+2.85*3.00+5.85*3.00+2.85*3.00+0.55*3.30+7.35*3.50+
5.25*3.50+4.15*3.50+0.25*3.50+9.00*3.50+0.25*3.50+0.30*3.50+1.75*3.50+7*
1.60*3.50)-(9.00*2.50+9.00*2.50+1.25*2.00+1.10*2.00+3*1.00*2.00+1.00*
1.00)+(2*0.55*2.00+0.55*1.25))

m2 204.58

komunikacja
3

((16.00*3.50+7.15*3.50+0.55*3.50+0.55*3.50+1.35*3.50+0.60*3.50+0.60*
3.50+2.20*3.50+0.20*3.50+0.65*3.50+0.20*3.50+3.00*3.50+0.20*3.50+0.65*
3.50+0.20*3.50+3.00*3.50+0.20*3.50+0.65*3.50+0.20*3.50+3.00*3.50+0.20*
3.50+0.65*3.50+0.75*3.50+1.35*3.50+0.55*3.50+0.30*3.50+0.30*3.50)-(6.85*
3.50+1.20*2.00+1.20*2.00+1.50*2.40+0.95*1.90+0.95*1.90+1.10*2.40+1.00*
1.00)+(2*(2*1.90*0.25+0.25*0.90)))

m2 121.10

komunikacja
4

((14.70*3.00+0.30*2.55+0.35*2.55+2.60*2.55+1.50*2.55+1.05*2.55+14.00*
3.00)-(3*1.95*2.50+0.95*2.50+1.20*2.00+1.00*2.00)+(3*(2*0.20*2.50+0.20*
1.95)+1*(2*0.20*2.50+0.20*0.95)+1*(2*0.20*2.00+0.20*1.20)))

m2 85.89

RAZEM 587.24
11

d.1.
4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - wykończenie powierzchni m2

komunikacja
1

(32.40*2.10+1.85*2.10+32.40*2.10+1.85*2.10+0.45*2.10+0.20*2.10+0.45*
2.10+0.20*2.10)

m2 146.58

otwory 1 -(5*1.95*2.10+5.30*2.10+1.30*0.85+1.50*1.00+0.75*0.60+1.65*0.60+5*1.10*
0.60+2*1.00*0.60)

m2 -40.15

ościeża 1 (5*(2*0.20*2.10+0.20*1.95)+1*(2*0.20*0.85+0.20*1.30)+1*(2*0.20*1.00+0.20*
1.50))

m2 7.45

komunikacja
2

(1.80*2.10+0.30*2.10+0.25*2.10+9.00*2.10+0.25*2.10+4.65*2.10+0.80*2.10+
1.60*2.10+5.75*1.80+2.85*1.60+5.85*1.60+2.85*1.60+0.55*1.90+7.35*2.10+
5.25*2.10+4.15*2.10+0.25*2.10+9.00*2.10+0.25*2.10+0.30*2.10+1.75*2.10+7*
1.60*2.10)

m2 151.99

otwory 2 -(9.00*2.10+9.00*2.10+1.25*0.60+1.10*0.60+3*1.00*0.60) m2 -41.01
ościeża 2 (2*0.55*0.60+0.55*1.25) m2 1.35

 
komunikacja
3

(16.00*2.10+7.15*2.10+0.55*2.10+0.55*2.10+1.35*2.10+0.60*2.10+0.60*2.10+
2.20*2.10+0.20*2.10+0.65*2.10+0.20*2.10+3.00*2.10+0.20*2.10+0.65*2.10+
0.20*2.10+3.00*2.10+0.20*2.10+0.65*2.10+0.20*2.10+3.00*2.10+0.20*2.10+
0.65*2.10+0.75*2.10+1.35*2.10+0.55*2.10+0.30*2.10+0.30*2.10)

m2 95.03

otwory 3 -(6.85*2.10+1.20*0.60+1.20*0.60+1.50*1.00+0.95*0.50+0.95*0.50+1.10*1.00) m2 -19.38
ościeża 3 (2*(2*0.50*0.25+0.25*0.90)) m2 0.95
komunikacja
4

(14.70*1.60+0.30*1.15+0.35*1.15+2.60*1.15+1.50*1.15+1.05*1.15+14.00*
1.60)

m2 52.59

otwory 4 -(3*1.95*1.60+0.95*1.60+1.20*0.60+1.00*0.60) m2 -12.20
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ościeża 4 (3*(2*0.20*1.60+0.20*1.95)+1*(2*0.20*1.60+0.20*0.95)+1*(2*0.20*0.60+0.20*
1.20))

m2 4.40

RAZEM 347.60
12

d.1.
4

KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania na kolor uzgodniony z Użytkownikiem

m2

komunikacja
1

146.58 m2 146.58

otwory 1 -40.15 m2 -40.15
ościeża 1 7.45 m2 7.45
komunikacja
2

151.99 m2 151.99

otwory 2 -41.01 m2 -41.01
ościeża 2 1.35 m2 1.35
komunikacja
3

95.03 m2 95.03

otwory 3 -19.38 m2 -19.38
ościeża 3 0.95 m2 0.95
komunikacja
4

52.59 m2 52.59

otwory 4 -12.20 m2 -12.20
ościeża 4 4.40 m2 4.40

RAZEM 347.60
13

d.1.
4

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

komuniakcja
1

(32.40*1.40+1.85*1.40+32.40*1.40+1.85*1.40+0.45*1.40+0.20*1.40+0.45*
1.40+0.20*1.40)

m2 97.72

otwory 1 -(5*1.95*1.40+5.30*1.40+1.30*1.40+1.50*1.40+0.75*1.40+1.65*1.40+1.00*
1.00+5*1.10*1.40+2*1.00*1.40)

m2 -39.85

komunikacja
2

(1.80*1.40+0.30*1.40+0.25*1.40+9.00*1.40+0.25*1.40+4.65*1.40+0.80*1.40+
1.60*1.40+5.75*1.40+2.85*1.40+5.85*1.40+2.85*1.40+0.55*1.40+7.35*1.40+
5.25*1.40+4.15*1.40+0.25*1.40+9.00*1.40+0.25*1.40+0.30*1.40+1.75*1.40+7*
1.60*1.40)+(5.75*0.35+1.30*0.50+0.55*0.35)

m2 109.26

otwory 2 -(9.00*0.40+9.00*0.40+1.25*1.40+1.10*1.40+3*1.00*1.40+1.00*1.00) m2 -15.69
komuniakcja
3

(16.00*1.40+7.15*1.40+0.55*1.40+0.55*1.40+1.35*1.40+0.60*1.40+0.60*1.40+
2.20*1.40+0.20*1.40+0.65*1.40+0.20*1.40+3.00*1.40+0.20*1.40+0.65*1.40+
0.20*1.40+3.00*1.40+0.20*1.40+0.65*1.40+0.20*1.40+3.00*1.40+0.20*1.40+
0.65*1.40+0.75*1.40+1.35*1.40+0.55*1.40+0.30*1.40+0.30*1.40)

m2 63.35

otwory 3 -(6.85*1.40+1.20*1.40+1.20*1.40+1.50*1.40+0.95*1.40+0.95*1.40+1.10*1.40+
1.00*1.00)

m2 -20.25

komunikacja
4

((14.70*1.40+0.30*1.40+0.35*1.40+2.60*1.40+1.50*1.40+1.05*1.40+14.00*
1.40))

m2 48.30

otwory 4 -(3*1.95*0.90+1.20*1.40+1.00*1.40) m2 -8.35
RAZEM 234.49

14
d.1.

4

KNR AT-31
0505-02

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ościeżach

m2

ościeża 1 (5*(2*0.20*1.40)+1*(2*0.20*1.40)+1*(2*0.20*1.40)) m2 3.92
ościeża 2 (2*0.55*1.40) m2 1.54
ościeża 3 (2*(2*1.40*0.25)) m2 1.40
ościeża 4 (3*(2*0.20*0.90)+1*(2*0.20*0.90)+1*(2*0.20*1.40)) m2 2.00

RAZEM 8.86
15

d.1.
4

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach w kolorze
szarości

m2

komunikacja
1

97.72 m2 97.72

otwory 1 -39.85 m2 -39.85
komunikacja
2

109.26 m2 109.26

otwory 2 -15.69 m2 -15.69
komunikacja
3

63.35 m2 63.35

otwory 3 -20.25 m2 -20.25
komunikacja
4

48.30 m2 48.30

otwory 4 -8.35 m2 -8.35
RAZEM 234.49

16
d.1.

4

KNR AT-31
0505-04

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ościeżach w kolorze
szarości

m2

ościeża 1 3.92 m2 3.92
ościeża 2 1.54 m2 1.54
oscieża 3 1.40 m2 1.40
ościeża 4 2.00 m2 2.00

RAZEM 8.86
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17
d.1.

4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - sufit

m2

komunikacja
1

(5.30*1.20+0.95*0.15+5.30*0.15+0.95*0.15+0.80*0.30+5.30*0.30+0.80*0.30+
0.20*0.30+0.20*0.30)

m2 9.63

komunikacja
2

(9.00*0.25+9.00*0.50+0.25*0.50+0.25*0.50+14.50*0.20+0.80*0.50+5.25*0.15+
5.85*0.10+9.00*0.25+9.00*0.50+0.25*0.50+0.25*0.50+13.40*0.20)

m2 21.35

komunikacja
3

(16.00*0.35+6.85*0.55+6.85*0.15+0.55*0.15+0.55*0.15+6.85*0.50+18.95*
0.35+1.35*0.55+1.35*0.60-4*0.65*0.20)

m2 21.65

RAZEM 52.63
18

d.1.
4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

komunikacja
1

9.63 m2 9.63

komunikacja
2

21.35 m2 21.35

komunikacja
3

21.65 m2 21.65

RAZEM 52.63
19

d.1.
4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania na kolor uzgodniony z Użytkownikiem

m2

komunikacja
1

9.63 m2 9.63

komunikacja
2

21.35 m2 21.35

komunikacja
3

21.36 m2 21.36

RAZEM 52.34
20

d.1.
4

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi na kolor pasów (cokołów) o wysokości
do 20 cm - deska drewniana cokołowa wys. 10cm przy posadzce z żywicy
epoksydowej

m

komunikacja
1

32.40+1.85+32.40+1.85-5.30+0.45+0.20+0.20+0.45-5*1.95+10*0.20-0.75-
1.65-5*1.10-2*1.00-1.30+2*0.20-1.50+2*0.20

m 44.85

komunikacja
2

1.80+0.30+0.25+9.00+0.25+4.65+0.80+1.60+5.75+2.85+5.85+2.85+0.55+3*
0.20+7.35+5.25+4.15+0.25+9.00+0.25+0.30+1.75+5.75+1.55+0.55-1.25+2*
0.55-1.10-3*1.00

m 69.00

komunikacja
3

16.00+0.30+0.55+6.85+0.55+0.60+1.35+0.60+2.20+0.20+0.65+0.20+3.00+
0.20+0.65+0.20+3.00+0.20+0.65+0.20+3.00+0.20+0.65+0.55+1.35+0.55+
0.30+0.30+2.20+8.35+8.35+0.30+0.30-1.20-1.20-1.10-0.95+2*0.25-0.95+2*
0.25-1.50

m 58.65

komunikacja
4

14.70+0.30+0.35+2.60+1.50+1.05+13.55-1.00-1.20+2*0.20 m 32.25

RAZEM 204.75
21

d.1.
4

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad oraz pochwytów m2

komunikacja
3

2*1.10*2.00 m2 4.40

komunikacja
4

2*1.10*2.00 m2 4.40

RAZEM 8.80
22

d.1.
4

kalk. własna
Obramowanie ścienne z kątownika z stali nierdzewnej kwasoodpornej o wym.
40mm x 40mm x 4mm

m

dźwig 1 2.00+0.95+2.00 m 4.95
dźwig 2 2.00+0.95+2.00 m 4.95
drzwi stara fi-
zyka

2.10+1.25+2.10 m 5.45

RAZEM 15.35
1.5 45000000-7 Roboty budowlane - okładziny słupów
23

d.1.
5

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

komunikacja
2

7*(0.15*1.60) m2 1.68

RAZEM 1.68
24

d.1.
5

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

komunikacja
2

7*(0.15*1.60) m2 1.68

RAZEM 1.68
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25
d.1.

5

KNR AT-22
0223-03
kalk. własna

Okładziny słupów okrągłych z mikromozaiki i małej mozaiki (płytki o wymiarach
do 2,5 x 2,5 cm) na zaprawie klejowej elastycznej metodą licową (przyklejo-
nych przednią stroną do papieru lub włókniny); płytki kwadratowe lub prosto-
kątne, zaprawa klejowa nakładana na podłoże i płytki

m2

komunikacja
2

7*(0.15*1.60) m2 1.68

RAZEM 1.68
1.6 45000000-7 Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe posadzki epoksydowej
26

d.1.
6

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie warstw podłogi z żywicą epoksydową przy głębokości skucia do 1 cm
na  podłogach

m2

komunikacja
1

(0.20*1.85)+(0.20*1.85)+(0.20*0.40) m2 0.82

komunikacja
2

(0.80*6.90+1.00*10.80)+(0.30*1.20)+(0.20*2.00)+(0.20*5.20)+(0.20*0.60)+
(0.20*0.60)+(0.20*1.25)+(0.20*0.50)

m2 18.71

komunikacja
3

(0.20*0.60)+(0.20*1.00)+(0.30*0.80)+(0.60*3.00)+(9*0.17*1.60) m2 4.81

RAZEM 24.34
27

d.1.
6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km wraz z kosztami utylizacji

m3

24.34*0.01 m3 0.24
RAZEM 0.24

1.7 45000000-7 Roboty budowlane - naprawa podłoży posadzki epoksydowej
28

d.1.
7

kalk. własna
Wykonanie oczyszczenie podłoża m2

komunikacja
1

0.82 m2 0.82

komunikacja
2

18.71 m2 18.71

komunikacja
3

4.81 m2 4.81

RAZEM 24.34
29

d.1.
7

kalk. własna
Wykonanie gruntowanie podłoży żywicą epoksydowej do gruntowania m2

komunikacja
1

0.82 m2 0.82

komunikacja
2

18.71 m2 18.71

komunikacja
3

4.81 m2 4.81

RAZEM 24.34
30

d.1.
7

kalk. własna
Wykonanie wyrównania podłoży masą szpachlową epoksydową m2

komunikacja
1

0.82 m2 0.82

komunikacja
2

18.71 m2 18.71

komunikacja
3

4.81 m2 4.81

RAZEM 24.34
31

d.1.
7

kalk. własna
Wykonanie laminatu szklanego z maty szklanej zatopionej w żywicy epoksydo-
wej przysypanej kwarcem

m2

komunikacja
1

0.82 m2 0.82

komunikacja
2

18.71 m2 18.71

komunikacja
3

4.81 m2 4.81

RAZEM 24.34
32

d.1.
7

kalk. własna
Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy szpachlowej epoksydowej m2

komunikacja
1

0.82 m2 0.82

komunikacja
2

18.71 m2 18.71

komunikacja
3

4.81 m2 4.81

RAZEM 24.34
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33
d.1.

7
kalk. własna

Wykonanie posadzki epoksydowej konstrukcyjnej atestowanej przysypanej
kwarcem w kolorze szarości

m2

komunikacja
1

0.82 m2 0.82

komunikacja
2

18.71 m2 18.71

komunikacja
3

4.81 m2 4.81

RAZEM 24.34
1.8 45000000-7 Roboty budowlane - naprawa dylatacji posadzki epoksydowej
34

d.1.
8

kalk. własna
Demontaż wypełnienia szczelin dylatacyjnych wraz z wypełnieniem (odtworze-
niem) szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm elastyczną
masą jednoskładnikową poliuretanową

m

komunikacja
1

1.30+1.85+1.85 m 5.00

komunikacja
2

10.75+1.60+6.70+1.60+5.20+0.60+0.60+1.60+1.30+1.25 m 31.20

komunikacja
3

1.10+1.50+1.20+1.20+2.35+2.40+1.85+6.80 m 18.40

komunikacja
4

1.20+1.50 m 2.70

RAZEM 57.30
1.9 45000000-7 Roboty budowlane - porządkowe
35

d.1.
9

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich drobnych elementów jak szafki hydrantowe itd. m2

3*1.00*1.00 m2 3.00
RAZEM 3.00

36
d.1.

9

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien i fasad aluminiowych m2

5*1.95*3.60+1*0.95*2.50+3*1.95*2.50+1*0.95*3.90+1*5.65*3.90+1*0.95*3.90+
1*(2*6.85*3.60)+1*9.00*3.00+1*9.00*3.00

m2 184.87

RAZEM 184.87
37

d.1.
9

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi wewnętrznych drewnianych m2

6*(2*1.10*2.10)+6*(2*1.00*2.10)+2*(2*1.20*2.10) m2 63.00
RAZEM 63.00

38
d.1.

9

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi wewnętrznych aluminiowych m2

1*(2*1.30*2.35)+1*(2*1.50*2.50)+1*(2*1.10*2.50)+1*(2*1.20*2.10)+1*(2*1.25*
2.10)

m2 29.40

RAZEM 29.40
39

d.1.
9

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi wewnętrznych stalowych oraz dźwigowych m2

1*(2*0.75*2.10)+1*(2*1.65*2.10)+1*0.95*2.00+1*0.95*2.00 m2 13.88
RAZEM 13.88

40
d.1.

9

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach posadzek epoksydowych m2

436.80 m2 436.80
RAZEM 436.80
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