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	   UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

 
Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wirówki z wyposażeniem do UMCS” (PUB/73-2019/DOP-a/EMBO)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	Wirówka z wyposażeniem
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Wirówka stołowa z chłodzeniem z wyposażeniem  o parametrach nie gorszych niż:
- rotor I wychylny  o pojemności minimum 4 x 750 ml 
- prędkość maksymalna: rotor I wychylny minimum 4000 obr./min
- prędkość maksymalna: rotor I wychylny  minimum 3494 x g
- temperatura: minimum od -10°C do +40°C
- przyspieszenie/hamowanie: 9/10
- silnik: bezszczotkowy, indukcyjny
- funkcja wstępnego chłodzenia
- czynnik chłodniczy wolny od CFC
- możliwość programowania: minimum 6 programów, bezpośredni dostęp
- czasomierz: minimum 9 godzin + praca ciągła
- system wykrywania niewyważenia
- wyświetlacz LCD
- poziom hałasu: 57 dB(A)
- zasilanie: 230V/50-60 Hz
- zużycie energii: 1900 – 2000 W
- wymiary maksymalne (szer. x głęb.): 750 x 700 mm
- beznarzędziowy system wymiany wirnika umożliwiający szybką wymianę wirnika za naciśnięciem jednego przycisku
- system uszczelniający kubełkowy, odporny na działanie aerozoli. Możliwość otwierania i zamykania jedną ręką, bez potrzeby stosowania zakrętek i klipsów.
- dodatkowe wyposażenie:
· rotor II kątowy  6 x 100 ml, aluminiowy, prędkość maksymalna minimum 10 350 obr./min., minimum 15 090 x g
· adaptery 7 x 50 ml na probówki stożkowe do oferowanego rotora I wychylnego – 4 szt.
· adaptery 14 x 15 ml na probówki stożkowe do oferowanego rotora I wychylnego – 4 szt.
· adaptery 1 x 250 ml na probówki stożkowe  (corning conical tube) do oferowanego rotora I wychylnego – 4 szt.
· adapter 1 x 50 ml do oferowanego rotora kątowego II – 6 szt.
· [bookmark: _GoBack]adapter 1 x 15 ml do oferowanego rotora kątowego II – 6 szt.

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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