Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa podzespołów elektronicznych  do UMCS” 
(PUB/79-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa powielacza elektronowego (2 szt.)
	Powielacz elektronowy (2 szt.)
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Powielacz elektronowy (2 szt.) o parametrach nie gorszych niż:
- wzmocnienie sygnału dla 2,3 kV:  minimum 1 x 10e8
- rezystancja ścianek: 200 Mohm

- ilość zliczeń bez sygnału (szumy): (0,02 cps

- maksymalna ilośc zliczeń: minimum 5 000 000 cps

- typowa szerokość impulsu (FWHM) dla 2,3 kV: 8 nsec

- napięcie zasilania: maksimum 3,5 kV

- temperatura pracy: maksimum 70°C

- temperatura wygrzewania w próżni: maksimum 250°C

- rozmiary zewnętrzne (d x s x g): 30/13/7

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 48 godzin; 

-  Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


Część 2: dostawa przedwzmacniacza
	Przedwzmacniacz
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Przedwzmacniacz o parametrach nie gorszych niż:

· obudowa: aluminium (osłona RF) 114 x 64 x 30 mm
· wyjścia i wejscia typu BNC

· ujemny sygnał wejściowy

- amplituda przy 50 Ohm : minimum od -3 do -200 mV

- szerokość impulsu (FWHM): minimum od 5 do 30 ns

- szybkość zliczeń: do 2 x 10e6

- rezystancja: 50 Ohm

- próg zliczenia impulsu (regulacja w 256 krokach): od -3 do 130,5 mV

· sygnał wyjściowy (dodatni)

- rezystancja: 50 OHM

-amplituda przy 50 Ohm: 1,5 V

- szerokość impulsu: ~ 0,5 x (czas martwy)

- wybór czasu martwego przedwzmacniacza (6 kroków): 10-20-30-40-50-60

- stabilność temperaturowa: ± 2%

- wyjście licznika zliczeń 0 do maksymalnej liczby przy 0 do 10e6 cps
- dokładność: 5%

- zasilanie: +6 (+5,4 do -8), 60 mA typ.  -6(-5,4 do -8), 30 mA typ.

- zakres temperatur pracy: od 10°C do 40°C

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 48 godzin; 

- Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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