Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa systemu do SDS-PAGE”
 (PUB/81-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

System do SDS PAGE o parametrach nie gorszych niż:
	System do SDS -PAGE
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	System do SDS PAGE musi zawierać:
· aparat do elektroforezy pionowej wraz z komorą z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi, dwoma wkładami do umieszczania min. 4 żeli w komorze
- musi umożliwiać wylanie  do  maksimum 4 żeli jednocześnie
- musi zawierać statyw z uszczelkami (2 szt.), klamry do przytrzymania dwóch szyb (4 szt.)
- musi zawierać 5 szt. grzebieni 10-zębowych o grubości 1,5 mm oraz 5 szt. grzebieni 15-zębowych o grubości 1,5 mm
- musi zawierać 5 zestawów szyb o wymiarach:

              -  rozmiar krótszych szyb: 10,1 x 7,3 cm

              - większe szyby z przekładkami (o grubości 1,5 mm) – 10,1 x 8,2 cm
- przekładki muszą być umocowane do płytek

- musi umożliwiać rozdział od 1 do 4 żeli jednocześnie  w jednej komorze oraz umożliwiać rozdział do 60 próbek podczas jednej elektroforezy

- aparat musi umożliwiać elektroforezę na gotowych  żelach 

- aparat musi mieć możliwość opcjonalnego doposażenia we wkład do elektrotransferu  żeli na mokro  jednocześnie dwóch żeli  o wielkości do 10 x7,5 cm w komorze elektroforezera
- wymagany aparat do transferu mokrego musi się składać z komory z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi, dwóch kaset do umieszczania i transferu do 2 żeli w komorze oraz 8 gąbek
- musi być wyposażony w dwie kasety i system chłodzenia bez konieczności stosowania cyrkulacji czynnika chłodzącego
· zasilacz (2 szt.) (jeden do modułu elektroforezy, drugi do elektrotransferu) o parametrach nie gorszych niż:
- maksymalne napięcie: 300 V

- maksymalne natężenie prądu: 400 mA

- maksymalna moc prądu: 75 W

- musi posiadać opcję programowania napięcia z dokładnością  co 1V

- musi mieć możliwość nastawienia stałego napięcia lub stałego natężenia prądu

- musi mieć możliwość nastawienia czasu prowadzenia elektroforezy w zakresie od 1 do 999 minut

- musi mieć możliwość wznowienia pracy po przerwie w dostawie prądu

- musi posiadać minimum 4 wyjścia równoległe do jednoczesnego podłączenia kilku aparatów do elektroforezy

- musi posiadać możliwość zmiany ustawień pracy podczas pracy urządzenia

- musi posiadać wyświetlacz cyfrowy wskazujący wartość ustawień wprowadzonych przez użytkownika

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy na cały zestaw

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 48 godzin; 
- Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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