Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa pompy jonowej z zasilaczem” 
(PUB/89-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	Pompa jonowa z zasilaczem
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Pompa jonowa z zasilaczem  o parametrach nie gorszych niż:
· Pompa jonowa:
- kołnierz wlotowy DN 63 CF

- prędkość pompowania dla azotu minimum 50 l/s

- ciśnienie końcowe minimum 1 x 10-11 mbar

- wygrzewalna do temperatury 250°C (z magnesami)

- grzejnik o mocy 250 W do wygrzewania pompy

- wyposażona w dodatkowy kołnierz przejściowy CF 63/CF 35

· Kontroler pompy jonowej (zasilacz):

- polaryzacja minikontrolera dostosowana do pompy jonowej

- maksymalne napięcie wyjściowe 7 000V

- maksymalny prąd wyjściowy 40 mA

- maksymalna moc 50 W

· Kabel do podłączenia kontrolera z pompą jonową o długości co najmniej 7 m (wygrzewalny do 250°C)

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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