Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa mikroskopu z kamerą” 
(PUB/90-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	Mikroskop z kamerą
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Mikroskop z kamerą o parametrach nie gorszych niż:
· Statyw mikroskopu:

- statyw z nisko położonym stolikiem przedmiotowym

- nisko położone pokrętła regulacji przesuwu preparatów
- współosiowa śruba mikro i makro

- wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro

- układ blokady wysokości stolika na tylnej ścianie mikroskopu

- zamontowany z tyłu bazy schowek do umieszczenia przewodu sieciowego

- dokładność ogniskowania maksimum 2,5 µm

· Optyka:

-  w systemie korekcji do nieskończoności

- uniwersalna długość optyczna obiektywów 45 mm

· Oświetlenie:
- wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz LED

- oświetlanie wg systemu Koehlera – mikroskop  precentrowany

- wyskalowane pokrętło regulacji oświetlenia w przedniej części mikroskopu

· Kondensor:

- nieruchomy kondensor Abbego o aperturze minimum NA1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową i oznaczonymi pozycjami dla poszczególnych obiektywów

· Rewolwer obiektywowy:
- rewolwer obiektywowy pochylony do tyłu dla co najmniej 4 obiektywów z uchwytem na palce pozwalającym na łatwą zmianę obiektywu

· Stolik

- wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach minimum 210 mm x 150 mm

- stolik nisko położony nie wyżej niż 15 cm od powierzchni stołu 

- stolik bez szyby zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu po prawej stronie, z uchwytem na preparat

- musi mieć możliwość montażu uchwytu na dwa preparaty

- zakres przesuwu co najmniej 75 mm na 50 mm

· Nasadka okularowa:

- nasadka o stałym kącie nachylenia 30 stopni o polu widzenia minimum FN=20

- wbudowane wejście na kamerę cyfrową z podziałem światła okulary/kamera 100%0%, 0%100%

- regulacja rozstawu okularów w zakresie od 50 do 75 mm

- górna i dolna pozycja okularów przy tym samym rozstawie

· Okulary:

- okulary szerokopolowe o polu widzenia minimum FN=20

- powiększenie 10x

- ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi

- musi mieć możliwość montażu okularów o powiększeniu 15x

- okulary z zabezpieczeniem antygrzybiczym

· Obiektywy planachromatyczne o uniwersalnej długości optycznej 45 mm:

- powiększenie 4x, odległość robocza minimum 25 mm, apertura numeryczna min. NA=0,1

- powiększenie 10x, odległość robocza minimum 8 mm, apertura numeryczna min. NA=0,25
- powiększenie 40x, odległość robocza minimum 0,6 mm, apertura numeryczna min. NA=0,65

- powiększenie 100x, imersyjny, odległość robocza minimum 0,13 mm, apertura numeryczna min. NA= 1,25

· Wyposażenie uzupełniające:

- kabel zasilający

- plastikowy pokrowiec ochronny

· Kamera do mikroskopu:

- rozdzielczość kamery minimum 5 mln pikseli

- bezprzewodowy transfer zdjęć i obrazu live

- szybkość minimum 25 fps w rozdzielczości full HD i transferze WiFi, minimum 60fps przy transferze przez kabel HDMI

- gniazdo USB z możliwością podłączenia myszy i sterowania nią kamery

- gniazdo na kartę SD (karta w zestawie)

- gniazdo HDMI do bezpośredniego podłączenia z monitorem

- aplikacja sterująca dla wielu użytkowników z możliwością pomiarów na komputer lub urządzenie mobilne (z systemami Android oraz IOS)
- musi mieć możliwość generowania sieci WiFi

- musi mieć możliwość włączenia do sieci LAN za pomocą przewodu

- musi mieć możliwość kalibracji zdjęć i pomiarów

- łącznik do mikroskopu o współczynniku 0,5x z regulacja ostrości
- wymagany dokument poświadczający, iż oferowany sprzęt jest wyrobem medycznym

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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