Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej” 
(PUB/98-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się urządzenie powystawowe.
	Zamrażarka niskotemperaturowa
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Zamrażarka niskotemperaturowa o parametrach nie gorszych niż:
· Wymiary zewnętrzne (SxGxW): maksimum 750 x 900 x 2100 mm

· Wymiary wewnętrzne (SxGxW): minimum 480 x 600 x 1400 mm

· Pojemność: od 400 do 420 l

· Zakres temperatury: - 40°C/-86°C 
· Minimum 1 sprężarka

· Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 

· Obudowa ze stali malowanej

· Ilość półek: minimum 4

· Minimum 5 oddzielnych przedziałów zamrażających zamykanych oddzielnymi drzwiczkami

· Zasilanie: 230V/50-60 Hz

· Elektroniczny sterownik cyfrowy z mikroprocesorem i podtrzymaniem bateryjnym

· zamek drzwiowy

· oświetlenie halogenowe załączające się tylko przy otwarciu drzwi

· Minimum 4 półki spełniające funkcje parownika, zapewniające stałą temperaturę w każdym przedziale zamrażarki bez możliwości regulacji temperatury

· Izolacja: min. 120 mm

· Zużycie energii elektrycznej; maksimum 12 kWh/24h
· Poziom hałasu: (55 dB

· Izolowane drzwi wewnętrzne

· Kółka

· Port dostępowy dla zewn. czujnika temperatury

· Podgrzewana uszczelka drzwi

· Podgrzewany zawór podciśnieniowy

· Wolna od związków HCFC/CFC

· Mikroprocesorowy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem

· Podtrzymanie bateryjne sterownika przez minimum 72 godziny

· Wizualny i akustyczny alarm

· Ustawialny alarm niskiej i wysokiej temperatury

· Alarm: braku zasilania, awarii sondy temperatury, otwartych drzwi, niskiego poziomu baterii, sprężarki

· Zabezpieczenie urządzenia hasłem przed wyłączeniem

· Sterownik z możliwością ustawienia języka: minimum polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego,
· Wyświetlanie aktualnej daty, godziny, temperatury otoczenia, temperatury zadanej i osiąganej

· Wskaźnik naładowania wbudowanej baterii

· Graficzne(wykres) przedstawienie osiąganej temperatury w czasie

· Wbudowana pamięć zapisu danych temperatury (min.10 lat)

· Gniazdo alarmu zewnętrznego

· Przygotowanie do podłączenia zewnętrznego alarmu GSM

· Zintegrowany rejestrator danych (software dołączony)

· Gniazdo RS 485

· Odczyt USB

· Czynnik chłodzący: EP88

· Waga: maksimum 200 kg

· Alarmy wyświetlane jako tekst (nie kody)

· Zamawiający dopuszcza urządzenie powystawowe

	
	Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje transport do bezpośredniego Użytkownika, koszty załadunku oraz rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika,  instalację oraz pierwsze uruchomienie urządzenia. 

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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