Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa miernika dźwięku” (PUB/102-2019/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Dostawa miernika dźwięku:
	Miernik dźwięku - 1 sztuka
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Miernik dźwięku- 1 sztuka:

· Długotrwałe nagrywanie z 16000 punktami pamięci

· Umożliwia rejestrację danych w czasie rzeczywistym na komputerze PC

· Pomiar poziomu hałasu z filtrem wagowym częstotliwości według standardowych krzywych dB (A) dB (C)

· Możliwość wyboru podstawy czasu (Fast 125 ms / Slow 1 sek.) do optymalnego dopasowania do dynamiki zmian poziomu hałasu

· Długoterminowa funkcja nagrywania z 16000 punktami zapisu lub pomiar w czasie rzeczywistym po zalogowaniu na PC

· Przełączany wskaźnik analogowy do oceny wizualnej

· Zakres pomiarowy ustawiany automatycznie: 30-130 dB

· Zakres pomiarowy - nastawa ręczna[dB]:

30-80 dB

40-90 dB

50-100 dB

60-110 dB

70-120 dB

80-130 dB

· Urządzenie do kalibracji i regulacja za pomocą standardowych kalibratorów poziomu hałasu 94 dB / 1 kHz

· Dokładność: +/- 1.5 dB

· Wrażliwy elektretowy mikrofon pojemnościowy ze zdejmowaną przednią szybą

· Wyjścia analogowe: min. DC oraz AC

· Oprogramowanie do wizualizacji na komputerze PC

· Podświetlany wyświetlacz

· Zgodnie z normą DIN EN 61672-1 klasa. 2

· Walizka

· Zasilanie: bateryjne : 6 baterii AAA  oraz sieciowe: zasilacz 9 V, 150 mA

· Instrukcja obsługi
· Zakres dynamiki: 50 dB

· Warunki testu: 94 dB, 1 kHz sinusoidy

· Pamięć: 16000 punktów pomiarowych

· Interfejs: USB

· Wysokość maks. 250 mm

· Długość maks. 40 mm

· Szerokość maks. 100 mm

· Waga maks. 400 g

· Częstotliwość maksymalna: 8000 Hz

· Zakres częstotliwości: 31,5 Hz - 8000 Hz

· Kalibracja fabryczna (bez certyfikatu)

· Wyświetlacz LED

· Interfejs komunikacyjny: RS232

· Wyjścia sygnałowe do rejestracji ciągłej: 0,70 Vrms na wyjściu AC ( z mikrofonu), 10 mV/dB na wyjściu DC



	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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