Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa aparatów fotograficznych” (PUB/100-2019/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1. Dostawa aparatu fotograficznego nr 1:
	Aparat fotograficzny nr 1 - 1 sztuka
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Aparat fotograficzny z odbiornikiem GPS- 1 sztuka:

1. Parametry aparatu:
- odbiornik GPS
- rozdzielczość min. 20 Mpix

- zoom optyczny min. 50 x

- zoom cyfrowy (fotografie) min. 800x (VGA)

- zoom cyfrowy (filmy) min. 200 x

- inteligentny tryb panoramy (zgodność z formatem 360°)

- nagrywanie filmów full HD 1080 p

- czas pracy akumulatora min. 300 min

- wbudowana lampa błyskowa

- zapis na karcie pamięci SD/SDHC

- ekran 3"

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


Część 2. Dostawa aparatu fotograficznego nr 2:
	Aparat fotograficzny nr 2 - 1 sztuka
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia


	
	Aparat fotograficzny nr 2 - 1 sztuka:

 Cyfrowa lustrzanka z wymiennymi obiektywami (zestaw: korpus + kompatybilny obiektyw)
 Aparat (body):

- Liczba pikseli : min. 24,2 mln

- Typ matrycy: CMOS

- Rozmiar matrycy: 23.5 x 15.7 mm (DX) CMOS, 3:2

- Mocowanie: Nikon F

- Czas otwarcia migawki [s]: 30-1/4000 s, Bulb

- Typ LCD: uchylany i obrotowy, 3.2 calowy, kolorowy LCD TFT, 1 037 000 punktów, 100% pokrycia kadru, regulacja jasności, kąt widzenia do 170 stopni, Live View - 

- Wizjer: pentapryzmatyczny

- Pokrycie kadru Około 95% w poziomie i 95% w pionie

- Zapis danych SD, SDHC (zgodne z UHS-I), SDXC (zgodne z UHS-I)

- Pomiar ekspozycji Pomiar ekspozycji TTL korzystający z 420-pikselowego czujnika RGB

- Lustro Szybkopowrotne

- Przysłona obiektywu Sterowana elektronicznie, automatyczna

- Typ migawki Sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny w płaszczyźnie ostrości

- Czasy otwarcia migawki Od 1/4000 do 30 s w krokach co 1/3 EV, czas B, ustawienie T

- Autofokus: 39 punktowy AF (w tym 9 czujników krzyżowych), Wybór pola AF: Jednopolowy AF, AF z dynamicznym wyborem pola (9, 21 lub 39 pól), śledzenie 3D, automatyczny wybór pola AF

- Czułość ISO: 100-12800

- Wielkość obrazu (w pikselach) (L) 6000 x 4000, (M) 4496 x 3000, (S) 2992 x 2000

- Format zapisywanych plików: min. NEF (RAW): 12-bitowy z kompresją, JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG; ustawienia opcji kompresji: fine (ok. 1: 4), normal (ok. 1: 8) i basic (ok. 1: 16), NEF (RAW)+JPEG: 

- Złącza: min. USB 2.0 Hi-Speed / wyjście audio-wideo (PAL/NTSC), wyjście HDMI (typu C), wejście mikrofonu,

- Wbudowany moduł GPS, 

- Wbudowany moduł sieci bezprzewodowej Wi-Fi IEEE 802.11b/g, 

- Rodzaj zasilania: Akumulator

- Waga [g]: maks. 480 g

Obiektyw:
- Ogniskowa 18–105 mm

- Maksymalny otwór względny f/3,5–5,6

- Minimalny otwór względny  f/22–38

- Budowa optyczna obiektywu  15 elementów w 11 grupach (w tym jedna soczewka

ze szkła ED i jedna soczewka asferyczna)

- Minimalna odległość zdjęciowa 0,45 m (w całym zakresie ogniskowych)

- Liczba segmentów przysłony  7 (okrągła)

- Rozmiar filtra 67 mm

- Masa obiektywu maks. 450 g

- Mocowanie bagnet Nikon F

Karta pamięci:

KARTA microSDHC 32GB Szybkość odczytu:  min. 95 MB/s, Szybkość zapisu: min. 90 MB/s

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy na aparat i obiektyw

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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