Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa aparatu do automatycznego miareczkowania (titratora)” 

(PUB/122-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Aparat do automatycznego miareczkowania (titratora) o parametrach nie gorszych niż:
· W zestawie:
- 1 x titrator

- 1 x oprogramowanie komputerowe służące do sterowania titratorem oraz obróbki graficznej, prezentacji i archiwizacji danych

1 x mieszadło magnetyczne sprzężone z titratorem

3 x inteligentna jednostka dozująca z cylindrem szklanym o pojemności 20 ml, wyposażona w system zaworów przestawno-rotacyjnych, komplet wężyków połączeniowych, końcówkę dozującą z zaworem antydyfuzyjnym oraz chip elektroniczny, pozwalający na zapisywanie danych o stosowanym odczynniku, możliwość sprawnej zmiany/wymiany jednostki dozującej

1 x elektroda pozwalająca miareczkowanie kwasowo-zasadowe

1 x zestaw komputerowy (monitor, jednostka centralna, mysz, klawiatura lub komputer typu All-in-one wraz z myszką i klawiaturą lub dotykowym ekranem) o parametrach umożliwiających płynną komunikację i prace  z titratorem.
1 x niezbędne rurki, przewody i okablowanie służące połączeniu całego zestawu w jeden aparat

· Możliwość wykonywania pomiarów za pomocą titratora z minimalną mierzona wartością

- pH z dokładnością minimum 0,001 pH

- U (mV) z dokładnością minimum 0,1 mV

- Ipol z dokładnością minimum 0,01µA

- Upol z dokładnością 0,1 mV

- temperatury z dokładnością 0,1°C

- stężenia z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych

· Rozpoznawanie punktu końcowego miareczkowania

- automatyczne rozpoznawanie do minimum 9 punktów równoważnikowych na krzywej miareczkowania. Możliwość rejestracji kolejno do minimum 9 krzywych miareczkowania w jednej procedurze miareczkowania

· Procedura miareczkowania

- rejestracja co najmniej 500 punktów pomiarowych

· Kalibracja pomiarów pH-metrycznych
- możliwość co najmniej 5-cio punktowej kalibracji

- dowolne zestawy (wartości) pH buforów używanych do kalibracji

- możliwe wprowadzenie tabeli rozkładu temperaturowego własnych buforów (np. POCH, Labstand)

- zapamiętanie danych kalibracyjnych dla poszczególnych elektrod pH-metrycznych

· Pojemność biurety automatycznej: 20 ml
· Możliwość zastosowania biuret automatycznych o innej pojemności: 1 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml i 50 ml

· Automatyczne rozpoznanie o jakiej pojemności biureta została podłączona

· Najmniejsza dozowana porcja titranta

- co najmniej 1/20 000 objętości biurety automatycznej (dla biurety 20 ml, z dokładnością do minimum 0,001 ml)

· System dozowania biurety

-  z górną geometrią
· Dozowanie titranta podczas miareczkowania
- DET – dynamiczne (ze zmienną porcją titranta)

- MET – monotoniczne (ze stałą porcją titranta)

- SET – do określonego punktu końcowego (miareczkowanie do dwóch punktów końcowych w jednej analizie)

· Wejścia pomiarowe

- wysokoimpedancyjne wejście pomiarowe dla elektrod potencjometrycznych
1 wejście dla polaryzowanej elektrody

1 wejście dla czujnika temperatury

- wbudowane złącze polaryzowanej elektrody do miareczkowań biwoltametrycznych i biamperometrycznych

· Zasilanie:

- 220-240V, 50 Hz, znak zgodności CE, zasilacz wbudowany w obudowę urządzenia

- urządzenie wyposażone w ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym użytkownika

· Wymagania dodatkowe

- współpraca z dowolnym typem wagi dostępnej na polskim rynku posiadającej port RS232

- instrukcja obsługi w języku polskim

· Niezawodność/jakość wykonania

- sprzęt zgodny z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi

	
	Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika, koszty załadunku oraz rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika, instalację aparatu, pierwsze uruchomienie  oraz szkolenie z obsługi urządzenia.

	
	Gwarancja: minimum 36 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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