Oznaczenie sprawy: PUB/137-2019/DOP-a				                                         Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów/kart graficznych winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia zaproszenia (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia zaproszenia dostępny jest pod załącznikami do Zaproszenia).
Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów/kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia Zaproszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu zaproszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Część 1 – Dostawa tabletu - 1 szt.
Tablet  o parametrach nie gorszych niż:
	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
Tablet
	Przekątna ekranu
	Minimum 9.0” – maksimum 10.5”

	
	Rozdzielczość ekranu
	Minimum 2220 x 1660 pikseli

	
	Ekran
	- Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców
- Pełna laminacja wyświetlacza
- Powłoka antyodblaskowa
- Jasność minimum 500 nitów

	
	Procesor
	- Architektura 64-bitowa
- Wbudowany koprocesor

	
	Pamięć wewnętrzna
	Minimum 256 GB

	
	Złącza
	Minimum:
- 1 x Lightning
- 1 x słuchawkowe
- 1 x gniazdo kart nano-SIM

	
	Komunikacja
	Minimum:
- WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth minimum 5.0

	
	Aparat
	- Przód :
· Minimum 7.0 Mpix
· Nagrywanie wideo 1080p z częstością  minimum 30 kl./s
· Tryb zdjęć seryjnych
· Kontrola ekspozycji
· Tryb zamowyzwalacza
- Tył:
· Minimum 8.0 Mpix
· Autofokus
· Kontrola ekspozycji
· Tryb zdjęć seryjnych
· Tryb zamowyzwalacza
· Automatyczna stabilizacja obrazu
· Dodawanie geoznaczników do zdjęć

	
	Nagrywanie wideo
	- Nagrywanie wideo 1080p
- Wideo w zwolnionym tempie minimum 120 kl./s
- Wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu
- Stabilizacja obrazu wideo
- Minimum 3-krotne powiększenie wideo
- Dodawanie geoznaczników do wideo

	
	Dźwięk
	- Głośniki stereofoniczne
- Minimum 2 mikrofony do rozmów oraz rejestrowania dźwięku i materiałów wideo

	
	System nawigacji satelitarnej
	Minimum:
- GPS
- GLONASS

	
	Czujniki
	Minimum:
- żyroskop trójosiowy
- przyspieszeniomierz
- barometr
- czujnik oświetlenia zewnętrznego
- skaner odcisków palców

	
	Bateria
	Pojemność minimum 30 Wh

	
	Dodatkowe wymagania
	Wbudowany modem LTE

	
	Zainstalowany system operacyjny
	iOS lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego systemem SAP.

	
	Dołączone wyposażenie
	- Zasilacz USB
- Przewód ze złącza Lightning na USB
- Dedykowany rysik

	
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji



Część 2 - Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego nr 1 – 1 szt.
Jednostka centralna komputera o parametrach nie gorszych niż:
	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Jednostka centralna komputera
	Procesor
	Zgodny z architekturą x64, osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 15 100 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Chłodzenie procesora
	- Chłodzenie cieczą
- Miedziany blok CPU
- Aluminiowy radiator
- Maksymalny poziom hałasu nie więcej niż 40 dB
- Minimum 2 wentylatory

	
	Płyta główna 
	- Minimum 4 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego
- Maksymalna wielkość pamięci minimum 128 GB
- Minimum 6x SATA III
- Minimum 2x PCIe 3.0 x16
- Minimum 1x PCIe 3.0 x1
- Minimum 2x M.2 PCIE x4 (wsparcie dla nośników pamięci typu 22110 przez minimum jeden slot M.2)
- Zintegrowana karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Zintegrowany Bluetooth minimum 5.0
- Złącza na tylnym panelu:
· minimum 4 x USB 3.0 
· minimum 1 x USB 3.1 Gen 2 
· minimum 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C
· minimum 1 x HDMI
· minimum 1 x DisplayPort
· minimum 2 x PS/2
· minimum 1 x RJ-45
· minimum 2 gniazda anteny Wi-Fi
Wymagana ilość złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, adapterów, itp.

	
	Pamięć RAM
	Minimum 64 GB (jako 4x minimum 16 GB)

	
	Dysk twardy SSD
	- Minimum 1 TB
- Format M.2
- Wsparcie do NVMe
- Prędkość sekwencyjnego odczytu minimum 2000 MB/s
- Prędkość sekwencyjnego zapisu minimum 1700 MB/s
- TBW minimum 200 TB

	
	Dysk twardy HDD
	Minimum 6 TB, zainstalowany w kieszeni umożliwiającej beznarzędziowe wyjęcie z obudowy

	
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana, minimum 8-kanałowa

	
	Karta sieciowa
	Zintegrowana, minimum 10/100/1000 Mbps

	
	Karta graficzna
	- Dedykowana, wyposażona w minimum 2 GB pamięci własnej, osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 3 800 punktów w teście PassMark Videocard Benchmarks wg kolumny Passmark G3D Mark, którego wyniki są publikowane na stronie
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
- Obsługująca minimum standardy DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.5
- Chłodzenie aktywne
- Zajmująca maksymalnie jeden slot PCIe
- Nie wymagająca dodatkowego zasilania
[bookmark: _GoBack]- Architektura procesorów wielordzeniowych  umożliwiająca wykorzystanie ich mocy obliczeniowej do rozwiązywania ogólnych problemów numerycznych w sposób wydajniejszy niż w tradycyjnych, sekwencyjnych procesorach ogólnego zastosowania

	
	Obudowa
	- Stojąca, typu Mini Tower
- Oddzielona sekcja na dyski twarde i zasilacz
- Zasilacz na dole obudowy
- Minimum 2 wewnętrzne miejsc montażowe 3.5”
- Minimum 3 wewnętrzne miejsc montażowe 2.5”
- Filtry przeciwkurczowe minimum na froncie, na dole obudowy oraz pod zasilaczem
- Zainstalowane minimum 2 wentylatory o poziomie hałasu nie większym niż 19.5 dB i przepływie powietrza minimum 52 CFM każdy
- W przedniej części obudowy na panelu lub na górze:
· minimum 2 x USB 3.0
· minimum 1 x wyjście słuchawkowe
· minimum 1 x wejście mikrofonowe
· przycisk POWER
· przycisk RESET

	
	Zasilacz
	- W pełni modularny
- Maksymalna moc nie mniejsza niż 750 W
- Sprawność minimum 92% przy 50% obciążeniu
- Wbudowana technologia automatycznego wyłączania wbudowanego wentylatora przy niskich poziomach obciążenia
- Zabezpieczania, minimum:
· OVP - przed zbyt wysokim napięciem
· SCP - przeciwzwarciowe
· UVP - przed zbyt niskim napięciem
· OTP – przed przegrzaniem zasilacza
· OPP - przeciw przeciążeniowe

	
	Gwarancja 
	Minimum 36 miesięcy

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji



Monitor o parametrach nie gorszych niż:
	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
Monitor
	Przekątna ekranu
	Minimum 24.0” – maksimum 25.0”

	
	Rozdzielczość ekranu
	Minimum 1920 x 1200 pikseli

	
	Format obrazu
	16:10

	
	Czas reakcji matrycy
	Maksymalnie 5 ms

	
	Rodzaj matrycy
	Matowa, typu IPS

	
	Jasność
	Minimum 300 cd/m2

	
	Odwzorowanie przestrzeni kolorów
	Minimum 100% sRGB

	
	Kąt widzenia w poziomie
	Minimum 178 stopni

	
	Kąt widzenia w pionie
	Minimum 178 stopni

	
	Złącza
	Minimum:
- 1 x HDMI
- 1 x DisplayPort
- 1 x DVI-D
- 1 x VGA

	
	Głośniki
	Wbudowane

	
	Dodatkowe wymagania
	Wbudowany HUB minimum 2x USB 3.0

	
	Dołączone wyposażenie
	- Kabel zasilający
- Kabel HDMI

	
	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji



Część 3 - Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego nr 2 – 1 szt.
Jednostka centralna komputera o parametrach nie gorszych niż:
	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Jednostka centralna komputera
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 12 100 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Płyta główna 
	Złącza na tylnym panelu:
- minimum 1 x DVI-D
- minimum 1 x HDMI
- minimum 1 x PS/2 
- minimum 1 x RJ-45
- minimum 2 x USB 2.0 
- minimum 2 x USB 3.1 Gen. 1 
- minimum 1 x USB 3.1 Gen. 2 Type-A
- minimum 1 x USB 3.1 Gen. 2 Type-C
Wymagana ilość złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, adapterów, itp.

	
	Pamięć RAM
	- Minimum 16 GB
- Możliwość rozbudowy do minimum 64 GB

	
	Dysk twardy SSD
	- Minimum 240 GB
- Prędkość odczytu minimum 500 MB/s
- Prędkość zapisu minimum 350 MB/s

	
	Dysk twardy HDD
	Minimum 1 TB

	
	Napęd optyczny
	- Nagrywarka DVD+/-RW
- Kolorystycznie zgodny z pozostałymi elementami zestawu

	
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana

	
	Karta sieciowa
	Zintegrowana, minimum 10/100/1000 Mbps

	
	Karta graficzna
	Dedykowana, wyposażona w minimum 6 GB pamięci własnej, osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 12 750 punktów w teście PassMark Videocard Benchmarks wg kolumny Passmark G3D Mark, którego wyniki są publikowane na stronie
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	
	Obudowa
	- Złącza na przednim panelu:
· minimum 2 x USB 3.0
· minimum 1 x wyjście słuchawkowe
· minimum 1 x wejście mikrofonowe
· minimum 1 x czytnik kart pamięci SD
- Kolor czarny

	
	Zasilacz
	- Maksymalna moc nie mniejsza niż 600 W
- Sprawność minimum 87% przy 50% obciążeniu

	
	Klawiatura
	- Standardowa polska programisty (układ QWERTY)
- Bez przycisków multimedialnych
- Jedne rząd przerwy powyżej klawisza strzałki „w górę”
- Złącze USB
- Kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu

	
	Mysz
	- Przewodowa
- Optyczna
- Minimum 2 przyciski + 1 w rolce przewijania
- Bez dodatkowych przycisków
- Złącze USB
- Kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu

	
	Dołączone wyposażenie
	- Kabel zasilający
- Kabel HDMI minimum 1.8 m

	
	Gwarancja 
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji



Monitor o parametrach nie gorszych niż:
	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
Monitor
	Przekątna ekranu
	Minimum 31.0” – maksimum 32.0”

	
	Rozdzielczość ekranu
	Minimum 3840 x 2160 pikseli

	
	Format obrazu
	16:9

	
	Czas reakcji matrycy
	Maksymalnie 4 ms

	
	Liczba wyświetlanych kolorów
	Minimum 1.07 mld

	
	Jasność (typowa)
	Minimum 270 cd/m2

	
	Kontrast statyczny (typowy)
	Minimum 3 000:1

	
	Kąt widzenia w poziomie
	Minimum 178 stopni

	
	Kąt widzenia w pionie
	Minimum 178 stopni

	
	Złącza
	Minimum:
- 2 x HDMI
- 1 x DisplayPort
- 1 x wyjście słuchawkowe

	
	Pobór mocy
	- Podczas pracy: nie więcej niż 60 W
- Podczas spoczynku: nie więcej niż 0,3 W

	
	Dodatkowe wymagania
	- Regulacja kąta pochylenia
- Redukcja migotania
- Filtr światła niebieskiego
- Technologia synchronizująca częstotliwość odświeżania monitora z szybkością generowania obrazów przez procesor karty graficznej
- Możliwość montażu na ścianie, minimum standard VESA 100 x 100 mm

	
	Dołączone wyposażenie
	Kabel HDMI

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

















Część 4 - Dostawa jednostki centralnej komputera  – 1 szt.
Jednostka centralna komputera o parametrach nie gorszych niż:
	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Jednostka centralna komputera
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 24 500 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Płyta główna 
	- Minimum 4 sloty pamięci
- Maksymalna ilość pamięci RAM minimum 128 GB
- Minimum 2 x PCIe x16
- Minimum 3 x PCIe x1
- Minimum 2 x M.2
- Minimum 6 x SATA III
- Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu:
· minimum 2 x PS/2
· minimum 4 x USB 3.0
· minimum 2 x USB 3.0
· minimum 1 x HDMI
· minimum 1 x RJ-45
· minimum 3 x audio

	
	Pamięć RAM
	Minimum 64 GB

	
	Dysk twardy SSD
	- Minimum 250 GB
- Prędkość odczytu minimum 3500 MB/s
- Prędkość zapisu minimum 2300 MB/s
- Format M.2

	
	Dysk twardy HDD
	- Minimum 2 TB
- Format 3.5”

	
	Karta graficzna
	Dedykowana, wyposażona w minimum 4 GB pamięci własnej, osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 6 800 punktów w teście PassMark Videocard Benchmarks wg kolumny Passmark G3D Mark, którego wyniki są publikowane na stronie
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	
	Napęd optyczny
	Wbudowany. minimum DVD+/-RW

	
	Karta sieciowa
	Wbudowana, minimum 10/100/1000 Mbps

	
	Karta dźwiękowa
	Wbudowana

	
	Obudowa
	- Stojąca
- Dwukomorowa konstrukcja
- Montaż zasilacza na dole obudowy
- System aranżacji okablowania
- Zamontowane filtry przeciwkurzowe, umiejscowione minimum na froncie, pod zasilaczem oraz na topie obudowy
- Zainstalowany minimum 1 wentylator 120 mm
- Możliwość instalacji minimum 7 dodatkowych wentylatorów 120 mm
- Wysokość nie więcej niż 450 mm
- Szerokość nie więcej niż 210 mm
- Głębokość nie więcej niż 420 mm
- Złącza na topie obudowy:
· minimum 2 x USB 3.0
· minimum 1 x wejście na mikrofon
· minimum 1 x wyjście na słuchawki

	
	Zasilacz
	Maksymalna moc nie mniejsza niż 750 W

	
	Gwarancja 
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji
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