Oznaczenie sprawy: PUB/144-2019/DOP-a



                                   Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriówelektronicznych 
Oferowany sprzęt/urządzenie ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

 Część 1: Silnik Nr 1 - 22 szt., o parametrach nie gorszych niż:
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Typ 
	Serwo Power HD-1235MG - gigant lub równoważny

	Prędkość
	Nie niższa niż 0.18 s/60° przy zasilaniu 7.4 V
Nie niższa niż 0.20 s/60° przy zasilaniu 6.0 V

	Moment
	Nie niższy niż 40 kg*cm (3,9 Nm) przy zasilaniu 7.4 V

Nie niższy niż 35 kg*cm (3,4 Nm) przy zasilaniu 6.0 V

	Wymiary
	Nie większe niż:

Długość: 60 mm,  Szerokość: 30.0 mm, Wysokość: 55 mm

	Zakres ruchu
	Nie mniej niż 180°

	Rodzaj
	Cyfrowe

	Pozostałe
	W komplecie zestaw orczyków, podkładek i wkrętów


Część 2: Silnik Nr 2 - 22 szt., o parametrach nie gorszych niż:

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Typ 
	Serwo Feetech FT835BL lub równoważne

	Prędkość
	Nie niższa niż 0.12 s/60° przy zasilaniu 7.4 V

Nie niższa niż 0.14 s/60° przy zasilaniu 6.0 V

	Moment
	Nie niższy niż 35 kg*cm (3,5 Nm) przy zasilaniu 7.4 V

Nie niższy niż 30 kg*cm (3,0 Nm) przy zasilaniu 6.0 V

	Wymiary
	Nie większe niż:

Długość: 41 mm,  Szerokość: 21 mm, Wysokość: 38 mm

	Zakres ruchu
	Nie mniej niż 180°

	Rodzaj
	Cyfrowe

	Pozostałe
	W komplecie zestaw orczyków, podkładek i wkrętów


Część 3: Silnik Nr 3 - 100 szt., o parametrach nie gorszych niż:

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Typ 
	Serwo TowerPro SG-92R lub równoważne

	Prędkość
	Nie niższa niż 0.1 s/60° przy zasilaniu 4.8 V

	Moment
	Nie niższy niż 2.5 kg*cm (0.24 Nm) przy zasilaniu 4.8 V

	Wymiary
	Nie większe niż:

Długość: 23 mm,  Szerokość: 13 mm, Wysokość: 27 mm

	Zakres ruchu
	Nie mniej niż 180°

	Rodzaj
	Analogowe

	Pozostałe
	Serwo powinno posiadać wytrzymałe tryby , np. z włókna węglowego oraz zestaw orczyków i śrubek w komplecie
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