Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa lasera z wyposażeniem” 

(PUB/142-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Głowica laserowa półprzewodnikowa pracująca w modzie impulsowym oraz ciągłym:
- musi generować pojedynczą długość fali światła laserowego w zakresie 375 nm ± 10 nm
- musi zawierać zamontowane (integralne) układy: kolimujący światło oraz zapewniający stabilizację temperatury pracy głowicy

- musi być zasilana i sterowana poprzez 12-pinowy kabel

- musi umożliwiać współpracę (elektroniczną i softwarową) z posiadanymi i użytkowanymi przez Zamawiającego driverami impulsów PDL 800-D, PDL 828 oraz PDL 820 (firmy Picoquant)

- musi zapewniać generowanie impulsów w szerokim zakresie częstości (od co najmniej 100 kHz do nie mniej niż 40 MHz)

- musi zapewniać uzyskanie impulsów laserowych o szerokości połówkowej (tzw. FWHM Full Width Half Maximum) nie większej niż 40 ps

- musi zapewniać moc nie mniejszą niż 4 mW przy częstotliwości pracy 40 MHz

- z filtrem dichroicznym, czyszczącym długość fali lasera (do pojedynczej linii) zamontowanym wraz z głowicą laserową

- z adapterem mocująco-pozycjonującym laser na stole optycznym, zapewniającym identyczną wysokość wiązki laserowej 375 nm ± 10 nm z posiadanymi i użytkowanymi przez Zamawiającego laserami 635 nm, 470 nm, 510 nm, 440 nm i 405 nm

Elementy optyczne niezbędne do prowadzenia wiązki światła laserowego 375 nm ± 10 nm w istniejącym układzie głowic laserowych:

- filtr dichroiczny o wymiarach 25,5 mm x 36 mm i grubości 3 mm zapewniający odbicie światła laserowego 375 nm ± 10 nm w kierunku mikroskopu i obserwację sygnału fluorescencyjnego od 390 nm do minimum 700 nm (z transmisją powyżej 95% w całym zakresie obserwacji)

- uchwyt optyczny na lustro dichroiczne identyczny jak posiadany przez Zamawiającego, umożliwiający ruch (justowanie) lustra w trzech płaszczyznach

- lustro dichroiczne (zamontowane na uchwycie opisanym powyżej) zapewniające połączenie wiązki światła o długości fali 375 nm ± 10 nm w jedną, z wiązkami laserowymi głowic laserowych posiadanych przez Zamawiającego 635 nm, 470 nm, 510 nm, 440 nm i 405 nm, kierujące światło do osłabiacza wiązki
- uchwyt optyczny na płytkę równoległościenną identyczny jak posiadane przez Zamawiającego, umożliwiający ruch (justowanie) wiązki światła w trzech płaszczyznach

- płytka równoległościenna zamocowana na uchwycie (opisanym powyżej) umożliwiająca przesunięcie równoległe wiązki 

- filtr dichroiczny 390 nm długo-przepuszczalny o średnicy 25 mm

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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