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1 OPIS TECHNICZNY
do koncepcji instalacji klimatyzacji

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Wytyczne otrzymane od Inwestora.

- Podktady architektoniczno-budowlane.
- Obowigzujace normy i przepisy.

- Wizja lokalna

1.2 Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest koncepcja instalacji wentylacji pomieszczenia pracowni
LT STM/AFM (pom. 049) na Wydziale Fizyki UMCS w Lublinie.

1.3 Lokalizacja i charakterystyka obiektu

Budynek jest obiektem istniejacym, czterokondygnacyjnym,  podpiwniczonym.
Zlokalizowanym przy Placu Marii Sktodowskiej-Curie 4A w Lublinie.

W pomieszczeniu objetym opracowaniem znajduje si¢ specjalistyczna aparatura badawcza.

1.4 Zakres robét

e Zabezpieczenie pomieszczenia i jego wyposazenia przed skutkami wykonywanych
prac montazowo-budowlanych

e Demontaz istniejacego klimatyzatora i jego montaz we wskazanym przez Inwestora
pomieszczeniu (nowa lokalizacja urzadzen charakteryzuje si¢ dtuga odlegtoscia
migdzy jednostka wewnetrzng a zewnetrzng)

e Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej oraz zewng¢trznej instalacji klimatyzacji wraz
z sterownikiem bezprzewodowym

e Wykonanie instalacji chtodniczej (instalacja freonowa)

e Wykonanie instalacji sterowniczej

e Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

e Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego urzadzen klimatyzacyjnych

e Dostawa i montaz systemowych konstrukcji wsporczych pod jednostki zewngtrzne
klimatyzacji.

e Dostawa 1 montaz kanalow wentylacyjnych rozprowadzajacych powietrze

e Dostawa 1 montaz czujnika wilgotnos$ci 1 temperatury

1.5 Prace przygotowawcze

W zwiazku z istniejacym wyposazeniem pracowni LT STM/AFM (pom. 049) nalezy zwroci¢
szczegldlng uwage na bardzo wysoki rezim czystosci. Przed przystapieniem do prac nalezy
bardzo szczegdtowo zabezpieczy¢ pomieszczenie przed skutkami wykonywanych prac.

W omawianym pomieszczeniu zamontowany jest klimatyzator typu split, ktory nalezy
zdemontowac i zamontowaé we wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu.
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1.6 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

1.6.1 Konfiguracja ukltadow
Dla pomieszczen objetych klimatyzacja projektuje si¢ systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne:

System

Kondygnacja

K1

Niski parter — pomieszczenie 049

1.6.2 Rozwigzania projektowe

Ilo$¢ powietrza | Ilo$¢ powietrza | Ilo$¢ powietrza
Uklad Pomieszczenie | nawiewanego Swiezego powrotnego
[m3/h] [m3/h] [m3/h]
K1 049 480 90 390

1.6.2.1 Pomieszczenie 049

Projektuje si¢ system wentylacyjno-klimatyzacyjny typu split produkcji Midea Electric
sktadajacy si¢ z jednostki zewnetrznej oraz kanatowej jednostki wewnetrznej o wydajnosci
chtodniczej 3,5kW.

Lokalizacj¢ urzadzen pokazano w cze¢$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

Jako jednostke wewnetrzng projektuje si¢ jednostke wewnetrzng typu kanatowego.

Jednostka zewnetrzna zlokalizowana jest na elewacji zewnetrznej budynku na poziomie terenu
przy budynku.

1.6.2.2 Sterowanie lokalne
Sterowanie pracg klimatyzatora za pomocg sterownika bezprzewodowego.
Sterownik umozliwia:

- Wlaczenie/wylaczenie jednostki wewnetrznej

- Zmiang trybu pracy (chtodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja)

- Nastawe temperatury

- Ustawienie biegu wentylatora
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1.6.2.3 Montaz urzqdzenia i wykonanie instalacji
Jednostke wewnetrzng kanatowa nalezy zamontowac pod sufitem przy $cianie zewngetrznej
pomieszczenia — szczegdly pokazano w czeSci rysunkowe;j.

Jednostka wewnetrzna fabrycznie przystosowana jest do zasysu powietrza z tytu jak i od spodu
pomieszczenia — nalezy ustawi¢ zasys powietrza z pomieszczenia od dotu.

Ventilation panel

Jednostka wewngtrzna posiada otwor na wlaczenie §wiezego powietrza, do ktorego nalezy
doprowadzi¢ instalacj¢ Swiezego powietrza.

Duct joint for fresh air

FS S

©)

I i

Instalacje doprowadzajaca $wieze powietrze nalezy wykona¢ z rur typu spiro. Nalezy
zamontowaé przepustnice zwrotnag, ktora uniemozliwi niekontrolowany naptyw powietrza z
zewnatrz. Instalacje nalezy zaizolowac¢ otuling kauczukowa o grubosci 13mm.

Wywiew powietrza na korytarz poprzez kratke wentylacyjng 1 istniejagcym otworze wentylacji
grawitacyjnej. Kanal wentylacji grawitacyjnej nalezy zaSlepi¢ na wysokosci stropu
pomieszczenia. Wywiew powietrza na korytarz wykona¢ za pomoca rur spiro oraz przewodow
elastycznych i zakonczy¢ anemostatem.
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1.6.3 Parametry techniczne urzadzen
Jednostka wewnetrzna kanatowa o wydajnosci chtodniczej 3,5 kKW:

moc chtodnicza jednostki wewn¢trznej wynosi minimum 3,5 KW,
moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,1 KW,
wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 700x450x200 mm
poziom glosnosci 26-30-35 dB(A)

wydatek powietrza 300-480-600m3/h

nominalny pobdr mocy 0,95kW

wspotczynnik SEER: 6,5

klasa efektywnos$ci energetycznej: A++

zakres pracy dla chtodzenia: -15 do +50°C

zakres pracy dla grzania: -15 do +30°C

certyfikat Eurovent

1.6.4 Dodatkowy czujnik wilgotno$ci i temperatury

Na $cianie wewngtrznej pomieszczenia nalezy zamontowac niezalezny czujnik temperatury i

wilgotnosci.

1.7 Wytyczne elektryczne

Nalezy wykona¢ instalacje elektryczng zasilajacg urzadzenia.
Pobor mocy przedstawiono w tabeli ponize;j:

Nominalny Miejsce
System Urzadzenie Zasilanie pobor doprowadzenia
mocy [KW] zasilania
Jednostka zewnetrzna 5 Na zewnatrz budynku
Kl MOB30-12 230V 0,95 Poziom gruntu
SUMA 0,95
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Szczegbdly wykonania instalacji zasilania i sterowania pokazano ponize;j:

Midea BUSINESS

@idea Seria Kanatowe

W
N

Wydajnosc: 3,5 - 5,3 kW

Zasilanie 1—faza
230V

Opcja:

4x1,5mm?2

Pilot Sterownik
bezprzewodowy przewodowy

Mozliwos¢ podtgczenia swiezego powietrza ¢ 75

Srednica Zasilanie Zabezpie- Dotadowanie Rozsfaw
. ; 3 . otwordéw do
Komplet przewodow jedn. zewn. czenia czynnika .
ciecz/gaz jedn. wew. [A] Dt.>5m Fiontaa
: ’ ’ konstrukgji
KMTI-12N8-B1 1/4” /3/8” 3x 1,5mm? Cl6 12g/m 514 mm
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1.8 Karty katalogowe

~“YMETRIC
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Pompaciepta  Autodiagnoza Wyciek Pracawniskich  Zabezpieczenie Tryb Turbo 5 predkosci Kompensacja Funkcja ECO Podtgczenie
czynnika temperaturach  antykorozyjne wentylatora temperatury instalacjiz2
chtodniczego jedn.zewn. stron
Inteligentna Kontrola Automatyczny  Wachlowanie Filtr Swieze Timer Zdalne Styk Alarm Sterownik
kontrola nawiewu restart powietrze Wiacz/Wytacz przewodowy
pracy w niskich zimnego
temperaturach powietrza

Funkcjonalnosé urzadzenia przy zastosowaniu pilota bezprzewodowego RG70.

* (©

23°C

WiFi Tryb Comfort Funkcja snu Pompka
Midea skroplin

&

DANE TECHNICZNE
ons s Lt | sy i ||

Jednostka wewnetrzna MTI-18FNXDO MTI-24FNXDO MTI-36FNXDO MTI-36FNXDO MTI-48FNXDO MTI-55FNXDO
Jednostka zewnetrzna MOU-18FNg-QD0 MOU-24FN8-0D0 MOU-36FN8-0D0 MOU-36FN8-RDO MOU-48FN8-RDO MOU-55FN8-RDO
Zasilanie jednostki wewnetrznej (V/faza/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Zasilanie jednostki zewnetrznej (V/faza/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Wersja Rewersyjna pompa ciepta
Chtodzenie | Wydajnosé ‘ Nominalna kw 52 70 104 104 14.0 154
‘ Min-Max kW 1.2-6.2 2.2-82 2.6~12.0 26-12.0 4.2-15.2 5.9-17.3
Nominalny pobdr mocy kw 172 2.19 4.06 4.06 5.15 542
EER kW/kW 3.02 3.20 256 256 272 284
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok 285 390 614 614 808 935
SEER 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
ErP klasa energetyczna A++ A+t A+s Arr A+ A+t
Grzanie Wydajnosc¢ ‘ Nominalna kw 56 76 112 112 16.0 177
‘ Min-Max kw 1.8-7.0 24-87 29-13.2 29-132 3.7~18.0 4.7~205
Nominalny pobér mocy kw 1.50 2.04 2.99 299 4.26 5.18
cop kW/kW 371 3.72 371 371 3.76 342
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok 1620 1902 3016 3016 4261 4302
scop 40 4.0 40 4.0 40 4.0
ErP klasa energetyczna A+ A+ A+ A+ A+ A+
Maksymalny pobér pradu A 10.0 135 215 100 112 14.0
Jednostka | Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 880x674x210 1100x774x249 1360x774x249 1360x774x249 1200x874x300 1200x874x300
WeWNeHzZna 'y, ga kg 256 315 405 405 4756 476
Zewnetrzne ciénienie statyczne Pa 25 (0-100) 25 (0-160) 37 (0~160) 37 (0-160) 50 (0-160) 50 (0~160)
Przeptyw powietrza 5
(niski/Sredni/wysoki) m¥/h 684/853/1006 839/1054/1248 750/1150/1400 750/1150/1400 1680/2040/2400 1820/2210/2600
Poziom cisnienia akustycznego
(niski/4redni/wysoki) dB(A) 40/42/44 40/42/44 40/43/47 40/43/47 48/49/50 50/52/54
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 63 64 64 69 74
Jednostka Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 800x333x554 845x363x702 946x410x810 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333
ZEWNRUZNG | \ya0a kg 356 66.3 815 815 106.7 1113
Przeptyw powietrza m3/h 2100 2700 4000 4000 7500 7500
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 57 62 64 64 66 66
Poziom mocy akustycznej dB(A) 65 66 68 68 72 77
Czynnik chtodniczy ‘ Typ R32 R32 R32 R32 R32 R32
‘ Ilos¢ kg 135 1.50 240 240 280 295
Rury . Ciecz/gaz mm @6.35/@12.7 29.52 /@159 0952 /0159 @9.52 /@15.9 @9.52 /@159 @9.52 /@159
chtodnicze yyoy dtugose / Maks.réznica pozioméw | m 30/20 50/25 65/30 65/30 65/30 65/30
Rekomendowane zakresy temperatury ‘ Chtodzenie °C -15-~50
pracy (zewnetrzne) ‘ Grzanie °C 15 -24

Wydajnosc jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkéw:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB
Dtugosc orurowania: Dtugosc potaczonych rur wynosi 7.5 m, réznica poziomdéw wynosi O.

Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675)



