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1 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA 049 NA WYDZIALE FIZYKI UMCS

1.1 SYSTEM K1 - pom. 049
1

d.1.1
 
kalk. własna

Demontaż istniejącego klimatyzatora typu split kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

 
kalk. własna

Montaż zdemontowanego klimatyzatora typu split kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1

KNR 2-17
0147-01

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 315 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.1

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200
mm - udział kształtek do 35 %

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1.1

KNR 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100
mm - udział kształtek do 35 %

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1.1

KNR 9-16
0103-04
analogia

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym sa-
moprzylepną matą kauczukową o grubości 13mm

m2 izo-
lacji

3 m2 izo-
lacji

3,000

RAZEM 3,000
7

d.1.1
KNR 2-17
0122-02
analogia

Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane termicznie i akustycznie o śr.
200 mm

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1.1

KNR 2-17
0138-02
analogia

Kratka wentylacyjna dwurzędowa 600x200mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.1

KNR 2-17
0131-02
analogia

Klapa zwrotna o śr. do 100 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.1

KNR 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych - kratka 300x300mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.1

KNR 7-24
0130-01
analogia

Dostawa i montaż klimatyzatora kanałowego w systemie split o wydajności
chłodniczej 3,5kW

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.1

KNR 7-24
0235-01

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 6,35 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

13
d.1.1

KNR 7-24
0235-02

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 9,52 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

14
d.1.1

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.6,35 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

15
d.1.1

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.9,52 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

16
d.1.1

KNR 7-24
0513-02

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydaj-
ności 1.0 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.1

KNR 7-24
0514-02

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 1.0 tys.
kcal/h

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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18

d.1.1
KNR 7-24
0515-02

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynni-
kiem chłodniczym - wydajność 1.0 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.1

KNR 5-08
0211-01

Przewód sterowniczy 4x1.5mm2 w ekranie m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

20
d.1.1

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

21
d.1.1

 
kalk. własna

Czujnik wilgotności i temperatury kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 PRACE TOWARZYSZĄCE
22

d.2
 
kalk. własna

Wykonanie prac budowlanych zabezpieczająco-naprawczych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.2

 
kalk. własna

Wykonanie przebić w przegrodach dla przewodów instalacyjnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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