istniejgca

jednostka zewnetrzna

istniejgca

jednostka zewnetrzna

istniejgca kratka

wentylacji grawitacyjnej

UWAGI:

1.Pomieszczenie 049 znjaduje sie na niskim parterze budynku.

2. W pomieszczeniu zamontowany jest klimatyzator typu split, ktory
nalezy zdemontowaé i zamontowaé w pomieszczeniu wskazanym
przez Inwestra.

3. W pomieszczeniu jest kratka wentylacji grawitacyjne;j.

4. W pomieszczeniu znaduje sie specjalistyczna aparatura pomiarowa.

Przy wykoywaniu jakichkolwiek prac nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ wyposazenie pomieszczenia.
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K1-2

Jednostka zewnetrzna

Wydajnos¢ chtodnicza: 1,5-3,5-4,8 kW
Wydajnos¢ grzewcza: 1,0-4,1-5,6 kW
Pobdr mocy cht.: 0,95 kW

Pobdr mocy grz.: 1,1 kW

Zasilanie: 230V/1/560Hz

Poziom natezenia dzwieku: 55dB(A)
Masa: 34,7 kg

Wymiary (szer./gt./wys.): 800x333x554 mm
Zakres temp. dla cht.: -15~+50°C
Zakres temp. dla grz.: -15~+30°C

czujnik wilgotnosci

i temperatury

K1-2

Jednostka wewnetrzna kanatowa
Wydajnos¢ chtodnicza: 1,5-3,5-4,8 kW
Wydajnos¢ grzewcza: 1,0-4,1-5,6 kW
Pobdr mocy cht.: 0,95 kW

Pobdr mocy grz.: 1,1 kW

Zasilanie: 230V/1/560Hz

Poziom natezenia dzwieku: 26-30-35dB(A)
Masa: 18 kg

Wymiary (szer./gt./wys.): 700x450x200 mm

K1-1
_| GAS

GAS ===

|——SVE) —

GAS ‘\.\:\
K1-2

90m3/h

LEGENDA

instalacja nawiewna

instalacja wywiewna
instalacja odprowadzenie skroplin

—————————— instalacja freonowa

UWAGI:

1.Jednostke wewnetrzng zamontowa¢ pod stropem pomieszczenia.
2. Jednostke zewnetrzng zamontowaé nad oknem pomieszczenia 049
za pomoca systemowej konstrukeji typu "L".

3. Instalacje chtodnicza freonowa w otulinie 9mm.

4. Instalacje $wiezego powietrza wpigé do jednostki za pomocag
fabrycznego otworu.

5. Instalacje doprowadzajgca $wieze powietrze zaizolowac izolacjg
kauczukowa o grubosci 13mm.

6.Zasys powietrza z pomieszczenia poprzez dolny wlot jednostki
wewnetrznej kanatowej.

7.Swobodny wywiew powietrza z pomieszczenia na korytarz wykona¢
poprzez istniejgcy otwdr wentylacji grawitacyjnej. Kanat wentylagiji
grawitacyjnej zaslepi¢ na wysokosci stropu pomieszczenia.

8. Odprowadzenie skroplin na zewnagtrz budynku.

9. Sterowanie praca klimatyzatora za pomoca sterownika
bezprzewodowego.

10. Nawiew powietrza za pomoca kratki dwurzedowej.
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