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Przedmiar.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 POMIESZCZENIE 09

1.1 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające
1

d.1.1 wycena indy-
widualna

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 80 kg (ruchome wy-
posażenie pomieszczenia) na odległość do 10 m w jednym poziomie - w miejsce
wskazane przez Użytkownika

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.1

ZKNR C-1
0101-01
analogia

Zabezpieczenie wyposażenia folią m2

7.25*5.42*2 m2 78.59
RAZEM 78.59

3
d.1.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych (do ponownego montażu) szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

4
d.1.1

KNNR-W 3
0705-03
analogia

Demontaż balustrad schodowych (do ponownego montażu) m2

2.7*1.1 m2 2.97
RAZEM 2.97

5
d.1.1

KNR AT-43
0104-06 z.o.
4.2. 
analogia

Tymczasowe zabezpieczenie wyposażenia w postaci ścianki z płyt gipsowo-karto-
nowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o
grubości do 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. Rozstaw profili
nośnych co 40 cm.

m2

14*3.80 m2 53.20
RAZEM 53.20

6
d.1.1

KNR 0-29
0640-01
analogia

Wypełnienie szczelin poziomych pianką wysokoprężną dla zabezpieczenia przedo-
stawania się pyłu i kurzu do wydzielonej części pomieszczenia

m2

0.1*14 m2 1.40
RAZEM 1.40

7
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie ścianek na pełną wysokość folią dwukrotnie m2

14*3.80*2 m2 106.40
RAZEM 106.40

8
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg pomieszczenia w strefie roboczej tekturą falistą (jednokrot-
ne zużycie tektury)

m2

15+3 m2 18.00
RAZEM 18.00

9
d.1.1

KNR-W 4-02
0515-05
analogia

Demontaz i po zakończeniu robót ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowe-
go. Do 12 elementów.

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

10
d.1.1

KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie osłon ściennych na podkonstrukcji - ścianki maskujące m2

3.6 m2 3.60
RAZEM 3.60

11
d.1.1

KNR AT-27
0101-03

Skucie istniejącyvh tynków od poziomu posadzki do wysokości okien m2

(7.25+5.65)*2.0 m2 25.80
RAZEM 25.80

12
d.1.1

KNR BC-02
0121-02
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie zmursza-
łych spoin w murze na głębokość 2 cm wysolenia, usunięcie luźnych fragmentów
muru oraz oczyszczenie muru

m2

poz.11 m2 25.80
RAZEM 25.80

13
d.1.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 25 km (łącznie z kosztem utylizacji lub opłatą za wysypisko)

m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

1.2 Roboty naprawcze
14

d.1.2
KNR BC-02
0121-03
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie wad po-
wierzchni z cegły poprzez wyrównanie i uzupełnienie spoin przy użyciu zaprawy o
parametrach nie gorszej niz np. PCI Saniment 2in1 Super lub równoważnej

m2

(7.25+5.65)*2.0 m2 25.80
RAZEM 25.80
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15

d.1.2
KNR 9-23
0201-02

Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe z powłoki uszczelnającej o parame-
trach nie gorszej niz np. PCI Barraseal Flex lub równoważnej - izolacja na podłożu
z tynku lub cegły - powłoka o grubości 2 mm po wyschnięciu

m2

poz.14 m2 25.80
RAZEM 25.80

16
d.1.2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca przy uży-
ciu zaprawy o parametrach nie gorszej niz np. PCI Saniment 04 lub równoważnej

m2

poz.15 m2 25.80
RAZEM 25.80

17
d.1.2

KNR AT-26
0201-05
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego
stopnia zasolenia - tynk renowacyjny o parametrach nie gorszych niż PCI Samni-
ment 2in1 lub równoważny

m2

poz.16 m2 25.80
RAZEM 25.80

18
d.1.2

KNR AT-26
0201-06

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o
0,5 cm

m2

poz.17 m2 25.80
RAZEM 25.80

19
d.1.2

KNR 9-24
0401-03

Dwukrotne malowanie powierzchni sufitów z gruntowaniem. Farba akrylowa biała m2

7.25*5.42 m2 39.30
RAZEM 39.30

20
d.1.2

KNR 9-24
0401-03

Dwukrotne malowanie powierzchni ścian z gruntowaniem. Farba silikatowa np.
PCI Multitop FT lub równoważna - strefa prowadzonych robót

m2

(7.25+5.65+4.30)*3.80 m2 65.36
(1.2*1.63*2)*5 m2 19.56
- <okna> (1.2*1.63)*5 m2 -9.78
- <drzwi> (0.9*2.0)*1 m2 -1.80

RAZEM 73.34
21

d.1.2
KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50
mm

m

4.45*2+0.5*2+(3.80*2) m 17.50
RAZEM 17.50

22
d.1.2

KNR 9-29
0201-05

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierz-
chni demontażu ponad 5 m2 - okładzina podwójna

m2

14*3.80*2 m2 106.40
RAZEM 106.40

23
d.1.2

KNR 9-29
0203-03

Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipso-
wo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw słupków do 50
cm

m2

14*3.80 m2 53.20
RAZEM 53.20

24
d.1.2

KNR 5-08
0504-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych zawieszanych, końcowych - oprawy z demontażu

szt.

poz.3 szt. 4.00
RAZEM 4.00

25
d.1.2

KNNR-W 3
0705-03
analogia

Montaż balustrad schodowych - materiał z demontażu m2

2.7*1.1 m2 2.97
RAZEM 2.97

26
d.1.2 analiza indy-

widualna

Mycie i czyszczenie po robotach budowlanych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 POMIESZCZENIE 08
2.1 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające
27

d.2.1 wycena indy-
widualna

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 80 kg (ruchome wy-
posażenie pomieszczeń) na odległość do 10 m w jednym poziomie - w miejsce
wskazane przez Użytkownika

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

28
d.2.1

ZKNR C-1
0101-01
analogia

Zabezpieczenie wyposażenia folią m2

[(2.81+4.42+2.88)*5.72]*2 m2 115.66
RAZEM 115.66

29
d.2.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg pomieszczenia w strefie roboczej tekturą falistą (jednokrot-
ne zużycie tektury)

m2

(2.81+4.42+2.88)*5.72 m2 57.83
RAZEM 57.83
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30

d.2.1
KNR-W 4-02
0516-01
z.sz.3.2.2.
9906-4 
analogia

Demontaz i ponowny montaż grzejników stalowych płytowych kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

31
d.2.1

KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie osłon ściennych na podkonstrukcji - ścianki maskujące m2

(2.81+4.42+2.88)*1.2 m2 12.13
RAZEM 12.13

32
d.2.1

KNR-W 4-01
0818-05

Nieinwazyjne zerwanie cokolika i częściowo posadzki z tworzyw sztucznych m2

(2.88+5.72)*0.5 m2 4.30
RAZEM 4.30

33
d.2.1

KNR AT-27
0101-03

Skucie istniejącyvh tynków od poziomu posadzki do wysokości okien (ściany ze-
wnętrzne) oraz do 30cm od poziomu posadzki (ściany wewnętrzne)

m2

(2.81+4.42+2.88)*1.45 m2 14.66
(2.88+5.72)*0.3 m2 2.58

RAZEM 17.24
34

d.2.1
KNR AT-27
0101-04

Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym na głębokość do 2,0cm wysolenia
oraz usunięcie luźnych fragmentów muru

m2

poz.33 m2 17.24
RAZEM 17.24

35
d.2.1

KNR BC-02
0121-02
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na
głębokość 2 cm, usunięcie luźnych fragmentów muru i wysolenia oraz oczyszcze-
nie muru

m2

poz.33 m2 17.24
RAZEM 17.24

36
d.2.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 25 km (łącznie z kosztem utylizacji lub opłatą za wysypisko)

m3

0.75 m3 0.75
RAZEM 0.75

2.2 Roboty naprawcze
37

d.2.2
KNR BC-02
0121-03
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie wad po-
wierzchni z cegły poprzez wyrównanie i uzupełnienie spoin przy użyciu zaprawy o
parametrach nie gorszej niz np. PCI Saniment 2in1 Super lub równoważnej

m2

(2.81+4.42+2.88)*1.45 m2 14.66
(2.88+5.72)*0.3 m2 2.58

RAZEM 17.24
38

d.2.2
KNR 9-23
0201-02

Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe z powłoki uszczelnającej o parame-
trach nie gorszej niz np. PCI Barraseal Flex lub równoważnej - izolacja na podłożu
z tynku lub cegły - powłoka o grubości 2 mm po wyschnięciu

m2

poz.37 m2 17.24
RAZEM 17.24

39
d.2.2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca przy uży-
ciu zaprawy o parametrach nie gorszej niz np. PCI Saniment 04 lub równoważnej

m2

poz.38 m2 17.24
RAZEM 17.24

40
d.2.2

KNR AT-26
0201-05
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego
stopnia zasolenia - tynk renowacyjny o parametrach nie gorszych niż PCI Sani-
ment 2in1 Super

m2

poz.39 m2 17.24
RAZEM 17.24

41
d.2.2

KNR AT-26
0201-06

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o
0,5 cm

m2

poz.40 m2 17.24
RAZEM 17.24

42
d.2.2

KNR 9-24
0401-03

Dwukrotne malowanie powierzchni ścian z gruntowaniem. Farba silikatowa np.
PCI Multitop FT lub równoważna

m2

(2.81+4.42+2.88+5.72+2.88)*2.90 m2 54.26
(1.2*1.63*2)*7 m2 27.38
- <okna> (1.2*1.63)*7 m2 -13.69

RAZEM 67.95
43

d.2.2
KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50
mm

m

2.88*2+2.9*2+4.42*2+2.9*2+2.81*2+2.9*2 m 37.62
RAZEM 37.62

44
d.2.2

ZKNR C-2
0606-04
analogia

Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podło-
żu

m2

poz.32 m2 4.30
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RAZEM 4.30

45
d.2.2 analiza indy-

widualna

Mycie i czyszczenie po robotach budowlanych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

- 5 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13064


