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przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kosztorys inwestorski

1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
1

d.1
ZKNR C-1
0101-01
analogia

Zabezpieczenie stropu korytarza folią (w obrębie prowadzonych robót) m2

2.40*7.0 m2 16.80
RAZEM 16.80

2
d.1

KNR 4-01
0403-04
analogia

Osłony przeciwpyłowe -wydzielenie korytarza z dwóch stron strefy robót remonto-
wych  : Zabezpieczenie folią na podkonstrukcji oraz  zamontowanie drzwi foliowych
przeciwpyłowych.

m2

2.40*3.10*2 m2 14.88
RAZEM 14.88

3
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg korytarza w strefie roboczej folia izolacyjną ( jednokrotne
zużycie folii)

m2

2.40*7.0 m2 16.80
RAZEM 16.80

4
d.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg korytarza w strefie roboczej tekturą falistą ( jednokrotne zu-
życie tektury)

m2

2.40*7.0 m2 16.80
RAZEM 16.80

5
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

2.9 m 2.90
RAZEM 2.90

6
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

Powierzchnia wszystkich ścian 
(2.9+5.50)*2*3.10 52.08
 
minus drzwi i okna

drzwi -0.9*2.0*1 -1.80
okna -1.26*2.0*2 -5.04

 
plus ościeża okien i ścian po zamurowaniu drzwi

filarki przy
oknach

2.0*0.20*4 1.60

drzwi po dru-
giej stonie
pom.

1.0*2.0*1 2.00

A  (obliczenia pomocnicze) =========
48.84

poz.6A*0.40 m2 19.54
RAZEM 19.54

7
d.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z płytek PCV z oderwaniem cokołów m2

(2.9*5.5) m2 15.95
RAZEM 15.95

8
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 25 km (łącznie z kosztem utylizacji lub opłatą za wysypisko)

m3

2.0 m3 2.00
RAZEM 2.00

2 45400000-1 WYKOŃCZENIE ŚCIAN
10
d.2

ZKNR C-1
0101-01

Zabezpieczenie okien folią m2

1.26*2.0*2 m2 5.04
RAZEM 5.04

11
d.2

KNR-W 4-02
0516-02
z.sz.3.2.2.
9909-2 
analogia

Wymiana grzejnika żeliwnego na grzejnik stalowy dwupłytowy, o mocy nie mniej-
szej niż 1700W wraz z podejściami do pionu instalacji c.o. Dodatkowo zmontować
zawór termostatyczny z głowicą a na powrocie zawór odcinający.
R*1.15

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.2

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej
cegłami

m3

0.9*2.0*0.25 m3 0.45
RAZEM 0.45
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13
d.2

KNR 4-01
0807-03
analogia

Uzupełnienie ścian i filarów w miejscach po wykuciu podokienników miejsc.

4 miejsc. 4.00
RAZEM 4.00

14
d.2

KNR 13-23
0206-09

Osadzenie podokienników o długości ponad 1.5 m z konglomeratu marmurowego
w kolorze białym o gr. do 3cm. Długość podokiennika na całą szerokość pomiesz-
czenia  ok. 2.9m, podokiennik zaokrąglony

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, równanie płaszczyzn (przyjęto 40 % powierzchni ścian)

m2

Powierzchnia wszystkich ścian 
(2.9+5.50)*2*3.10 52.08
 
minus drzwi i okna

drzwi -0.9*2.0*1 -1.80
okna -1.26*2.0*2 -5.04

 
plus ościeża okien i ścian po zamurowaniu drzwi

filarki przy
oknach

2.0*0.20*4 1.60

drzwi po dru-
giej stonie
pom.

1.0*2.0*1 2.00

A  (obliczenia pomocnicze) =========
48.84

poz.15A*0.40 m2 19.54
RAZEM 19.54

16
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

poz.6A m2 48.84
RAZEM 48.84

17
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.6A m2 48.84
RAZEM 48.84

18
d.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.6A-[(5.5*3.2)+(2.9*3.2)] m2 21.96
RAZEM 21.96

19
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem, kolor do ustalenia z Użytkownkiem. Farba lateksowa o
najwyższej klasie 1 odporności na szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13300

m2

poz.18 m2 21.96
RAZEM 21.96

20
d.2

KNR 2-02
0829-06 z.sz.
5.7.c 

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi na klej metodą zwykłą - kamień dekoracyjny
z fugą Oxford 1 biały marki np. Stones lub równoważny
R*1.35

m2

(5.5*3.2)+(2.9*3.2) m2 26.88
RAZEM 26.88

21
d.2

KNR-W 2-02
0921-01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną m2

(5.5*3.2)+(2.9*3.2) m2 26.88
RAZEM 26.88

3 WYKOŃCZENIE SUFITÓW
22
d.3

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głę-
bokości ponad 10 cm - zasklepienie otworów w stropach  -zabezpieczenie do stop-
nia REI 60

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.3

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych;
rozstaw profili nośnych 40 cm

m2

5.5*2.9 m2 15.95
RAZEM 15.95

24
d.3

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.23 m2 15.95
RAZEM 15.95

4 45430000-0 POSADZKI
25
d.4

ZKNR C-2
0602-01

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie m2

5.5*2.9 m2 15.95
RAZEM 15.95
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26
d.4

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży poziomych m2

5.5*2.9 m2 15.95
RAZEM 15.95

27
d.4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gruboś-
ci do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

5.5*2.9 m2 15.95
RAZEM 15.95

28
d.4

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Ułożenie folii pod panele m2

5.5*2.9 m2 15.95
RAZEM 15.95

29
d.4

KNR-W 2-02
0608-03
analogia

Ułożenie podkładu pod panele podłogowe gr. 5 mm z włókna drzewnego o parame-
trach tłumienia dźwięków uderzeniowych: do 19 dB i tłumieniu dźwięków prze-
strzennych: do 15 dB

m2

5.5*2.9 m2 15.95
RAZEM 15.95

30
d.4

KNNR 2
1205-0912

Posadzka z paneli podłogowych marki np. Weninger z kolekcji Expert, dekor Dąb
Grenada, o grubości 10 mm lub równoważna. Klasa ścieralności AC 6. Panele z
przeznaczeniem do stosowania wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej o
dużym natężeniu ruchu. Krawędzie z 4-V fugą. Zamek 5G

m2

5.5*2.9 m2 15.95
RAZEM 15.95

31
d.4

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

(5.9+2.9)*2 m 17.60
RAZEM 17.60

32
d.4

KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Listwa progowa (przejściowa) ze stali nierdzewnej szerokości 30-35mm na łącze-
niu dwóch różnych materiałów

m

1.1 m 1.10
RAZEM 1.10
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