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LEGENDA:

GRANICA  OPRACOWANIA

NAWIERZCHNIA PASA WYŁĄCZENIA

4 cm warstwa ścieralna z SMA11

6 cm warstwa wiążąca z AC16W

10 cm podbudowa zasadnicza z AC 22 P

25 cm podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/63

15 cm stabilizacja cementem Rm = 2,5 MPa

NAWIERZCHNIA DROGI (NAKŁADKA)

4 cm warstwa ścieralna z SMA11

6 cm warstwa wiążąca z AC16W

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA (FREZOWANA)

NAWIERZCHNIA WYSPY

6 cm kostka betonowa w kolorze szarym

5 cm podsypka cementowo - paskowa

10 cm stabilizacja cementem Rm = 1,5 MPa

   

krawężnik wystający betonowy 20/30

krawężnik wtopiony betonowy 20/30

obrzeże betonowe 8/30

oś drogi

rzędne istniejące

rzędne projektowane

projektowany wpust kanalizacji deszczowej

projektowane odwodnienie liniowe

65.00

KANALIZACJA DESZCZOWA

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

STUDNIA KANALIZACYJNA Ø1,2M

ISTNIEJĄCA KOMORA DESZCZOWA
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LOKALIZACJA:
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DATA: NR RYSUNKU:

TREŚĆ RYSUNKU: SKALA:

mgr inż. Piotr Siekierkowski

nr upr. KUP/0133/POOS/05

w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń

PROJEKTANT BRANŻA SANITARNA:

PZT - 01

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

SIERPIEŃ 2019

PROJEKTANT BRANŻA SANITARNA:

 SPRAWDZAJĄCY BRANŻA SANITARNA :

mgr inż. Przemysław Lewandowski

nr upr. KUP/0099/PWBS/16

w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń

mgr inż. Tomasz Kochanowski

nr upr. KUP/0055/POOS/10

w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń
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PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA:

inż. Henryka Michalska

nr upr. BP-RN-V/131/TO/83

sp. konstrukcyjno - inżynieryjna

SPRAWDZAJĄCY BRANŻA DROGOWA::

mgr inż. Anna Wysocka

nr upr. GB-IV-8346/72/50/90

sp. konstrukcyjno - inżynieryjna
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
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PROJEKTANT WIODĄCY:

BRANŻA:

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5,

20-031 Lublin

PRZEBUDOWA UL.GŁĘBOKIEJ (DROGI POWIATOWEJ NR 2345L)

Z ODWODNIENIEM DLA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ BUDYNKÓW

DYDAKTYCZNYCH UMCS W LUBLINIE.

Działka nr: 1/9, obr 21, jedn. ew. Lublin 066301_1
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