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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera komputerowego oraz zasilacza awaryjnego UPS

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1 - Dostawa serwera komputerowego – 1 szt.
Serwer komputerowy o parametrach nie gorszych niż:
	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Serwer komputerowy
	Procesor
	Zainstalowany minimum jeden procesor o architekturze x86 osiągający w konfiguracji dwuprocesorowej w oferowanym serwerze w testach wydajnościowych SPECrate2017_int_base dostępnych na stronie: spec.org minimum 108 pkt.

	
	Płyta główna
	- Minimum dwuprocesorowa
- Możliwość instalacji procesorów minimum dwudziestoośmiordzeniowych
- Wyposażona w minimum 24 gniazda pamięci RAM z obsługą minimum 3 000 GB pamięci RAM
-  Obsługa pamięci nieulotnej, instalowanej w gniazdach pamięci RAM o pojemności sumarycznej minimum 1 000 GB (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci)
- Minimum 6 złącz PCI Express generacji 3, w tym minimum 3 złącza o prędkości x16 i 3 złącza o prędkości x8
- Wszystkie złącza PCI Express muszą być aktywne
- Minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug
- Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora w slocie M.2 bez zajmowania klatek dyskowych serwera

	
	Pamięć RAM
	- Minimum 128 GB pamięci RAM typu Registered, w kościach o pojemności minimum 32GB
- Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC lub równoważnej
- Wsparcie serwera dla konfiguracji kopii lustrzanej pamięci RAM

	
	Kontrolery dyskowe
	Zainstalowany kontroler SAS 3.0 minimum RAID 0,1,5,6,50,60 2GB pamięci podręcznej cache

	
	Dyski twarde
	- Zainstalowane 5 dysków minimum SAS 3.0 o pojemności minimum 1.2 TB każdy
- Dyski hotplug
- Dyski w przypadku awarii pozostają własnością Zamawiającego

	
	Obudowa
	- Typu Rack, wysokość nie więcej niż 2U
- Minimum 8 wnęk dla dysków twardych hotplug 2.5”
- Możliwość rozbudowy do minimum 24 dysków twardych hotplug 2.5” bez konieczności wymiany kontrolera RAID
- Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy Rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie Rack

	
	Napęd optyczny
	Wbudowany fabrycznie wewnętrzny napęd DVD-RW

	
	Kontrolery LAN
	- Minimum jedna dwuportowa karta sieciowa 2x1Gbit/s ze wsparciem iSCSI, niezajmująca slotu PCI Express;
-Dodatkowa osobna karta sieciowa 4x1Gbit/s, niezajmująca slotu PCI Express (dopuszcza się instalację w slocie PCI Express pod warunkiem dostarczenia serwera z większą niż wymagana ilością slotów PCI Express)

	
	Karta graficzna
	Zintegrowana, ze złączem VGA

	
	Złącza
	- Minimum 2x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy
- Minimum 2x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera
- Minimum 1x USB 3.0 wewnątrz serwera
- Dodatkowe złącze VGA dostępne z przodu serwera
Ilość dostępnych złącz USB i VGA nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera

	
	Zasilanie
	Redundantne zasilacze hotplug o mocy minimum 800W, o sprawności minimum 94% przy 50% obciążeniu

	
	Chłodzenie
	Redundantne wentylatory hotplug

	
	Zarządzanie
	- Wbudowany wyświetlacz lub diody informujące o stanie serwera (system przewidywania, rozpoznawania awarii) podający informacje o statusie pracy (poprawny/przewidywana usterka lub usterka) co najmniej następujących komponentów:
· kart rozszerzeń zainstalowanych w dowolnym slocie PCI Express,
· procesorów CPU
· pamięci RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM
· wbudowanego na płycie głównej nośnika pamięci M.2 SSD
· statusu karty zrządzającej serwera
· wentylatorów
· baterii podtrzymującej ustawienia BIOS/płyty głównej
· zasilaczy - poprawność napięć elektrycznych płyty głównej w trybie włączonym (on) i oczekiwania (standby) serwera.
Wymaga się aby system przewidywania/rozpoznawania awarii był niezależny i działał w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym)

- Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI minimum 2.0 o funkcjonalnościach:
· niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera
· dedykowana karta LAN minimum 1 Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym
· dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)
· zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii
· zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
· możliwość przejęcia konsoli tekstowej
· przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)
· sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych)
· karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 16Gbit/s)
· oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.)
· dedykowana, wbudowana w kartę zarządzającą pamięć flash o pojemności minimum 16 GB
· rozwiązanie musi umożliwiać instalację obrazów systemów, własnych narzędzi diagnostycznych  w obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci (pojemność dostępna dla obrazów własnych – minimum  8.5 GB)
· możliwość zdalnej naprawy systemu operacyjnego uszkodzonego przez użytkownika, działanie wirusów i szkodliwego oprogramowania
· możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN
· możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej (w szczególności bez pendrive, dysków twardych wewn. i zewn., itp.) – możliwość manualnego wykonania aktualizacji jak również możliwość automatyzacji
· rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego powiadomienia serwisu o zbliżającej się lub istniejącej usterce serwera (co najmniej dyski twarde, zasilacze, pamięć RAM, procesory, wentylatory, kontrolery RAID, karty rozszerzeń)
· możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o pełnym stanie maszyny, w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty zarządzającej -  dostęp do tych informacji musi być niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu sprzętowego w tym np. usterki elementów poza kartą zarządzającą
· karta zarządzająca musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego informowania autoryzowanego serwisu producenta serwera o zaistniałej lub zbliżającej się usterce (wymagana jest możliwość automatycznego otworzenia zgłoszenia serwisowego bezpośrednio w systemie producenta serwera, nie dopuszcza się komunikacji SNMP  czy email). Jeżeli są wymagane jakiekolwiek dodatkowe licencje lub pakiety serwisowe potrzebne do uruchomienia automatycznego powiadamiania serwisu o usterce należy takie elementy wliczyć do oferty – czas trwania minimum równy okresowi gwarancji serwera.

	
	Wspierane systemy operacyjne
	Minimum Windows 2019 Hyper-V, Windows 2016 Hyper-V, VMWare, Suse, RHEL

	
	Gwarancja
	Minimum 60 miesięcy w trybie onsite z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki

	
	Dodatkowe wymagania
	[bookmark: _GoBack]- Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu/licencji takowy serwis/licencja musi być uwzględniony w konfiguracji

- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera
- Ogólnopolska, telefoniczna linia techniczna producenta serwera - w Formularzu oferty należy podać numer telefonu - umożliwiająca w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt po podaniu numeru seryjnego urządzenia:
· zgłoszenie usterki sprzętowej urządzenia
· weryfikację minimum : konfiguracji sprzętowej serwera, w tym modelu i typu dysków twardych, procesora, ilości zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typu udzielonej gwarancji – obsługa w języku polskim, w trybie całodobowym również w dni świąteczne

- Wszystkie parametry i funkcje oferowanego serwera muszą być potwierdzone w ogólnodostępnej dokumentacji producenta – w Formularzu oferty należy podać link do dokumentacji

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Część 2 - Dostawa zasilacza awaryjnego UPS – 1 szt.
Zasilacz awaryjny UPS o parametrach nie gorszych niż:
	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Zasilacz awaryjny UPS
	Obudowa
	Typu Rack 19”

	
	Moc pozorna
	Minimum 1500 VA

	
	Moc skuteczna
	Minimum 900 W

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.
Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują:
1) czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny 
2) naprawę w miejscu użytkowania sprzętu
3) w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie.
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