Oznaczenie sprawy: PUB/76-2020/DZP-a				                                         Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów/kart graficznych winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia zaproszenia (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia zaproszenia dostępny jest pod załącznikami do Zaproszenia).
Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów/kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia Zaproszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu zaproszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.


Część 1 - Dostawa komputera przenośnego nr 1 – 1 szt.
Komputer przenośny o parametrach nie gorszych niż:
	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Komputer przenośny
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 11 300 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks, Single CPU Systems wg kolumny CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Przekątna ekranu
	1. Minimum 17.0” - maksimum 18.0”

	
	Rozdzielczość ekranu
	Minimum 1920 x 1080 pikseli

	
	Rodzaj matrycy
	Matowa, typu IPS lub równoważna

	
	Pamięć RAM
	Minimum 16 GB

	
	Maksymalna obsługiwana wielkość pamięci RAM
	Minimum 32 GB

	
	Dysk twardy SSD M.2 PCIe
	Minimum 950 GB

	
	Dźwięk
	- Wbudowane głośniki stereo
- Wbudowany mikrofon

	
	Kamera internetowa
	Minimum 1.0 Mpix

	
	Karta graficzna nr 1
	Zintegrowana

	
	Karta graficzna nr 2
	Dedykowana, wyposażona w minimum 6 GB pamięci własnej, osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 11 400 punktów w teście PassMark Videocard Benchmarks wg kolumny Passmark G3D Mark, którego wyniki są publikowane na stronie
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	
	Komunikacja
	Minimum:
- LAN 10/100/1000 Mbps
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth

	
	Bateria
	Minimum 4 900 mAh

	
	Złącza
	Minimum:
- 3 x USB 3.0
- 1 x USB Typu-C
- 1 x HDMI
- 1 x mini DisplayPort
- 1 x RJ-45
- 1 x audio typu combo
- 1 x DC-in (wejście zasilania)
Wymagana ilość złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, adapterów, itp.

	
	Dodatkowe wymagania
	- Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe (sanki) w zestawie)
- Wielodotykowy touchpad

	
	Dołączone wyposażenie
	- Adapter z HDMI na VGA
- Torba na oferowany komputer przenośny

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji







Część 2 - Dostawa komputera przenośnego nr 2 – 1 szt.
Komputer przenośny o parametrach nie gorszych niż:
	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Komputer przenośny
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 4 000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks, Single CPU Systems wg kolumny CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Przekątna ekranu
	2. Minimum 13.0” - maksimum 14.0”

	
	Rozdzielczość ekranu
	Minimum 2560 x 1600 pikseli

	
	Rodzaj matrycy
	Typu IPS lub równoważna

	
	Pamięć RAM
	Minimum 8 GB

	
	Dysk twardy SSD M.2 PCIe
	Minimum 256 GB

	
	Dźwięk
	- Wbudowane głośniki stereo
- Wbudowane minimum 3 mikrofony

	
	Kamera internetowa
	Minimum 1.0 Mpix

	
	Klawiatura
	Podświetlana

	
	Karta graficzna
	Zintegrowana

	
	Komunikacja
	Minimum:
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth

	
	Czytnik linii papilarnych
	Wbudowany

	
	Złącza
	Minimum:
- 2 x Thunderbolt 3
- 1 x słuchawkowe
Wymagana ilość złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, adapterów, itp.

	
	Waga
	Nie więcej niż 1.35 kg (z baterią)

	
	Zainstalowany system operacyjny
	macOS lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego systemem SAP.

	
	Dołączone wyposażenie
	- Zasilacz
- Kabel USB Typu-C

	
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Część 3 - Dostawa komputera przenośnego nr 3 – 2 szt.
Komputer przenośny o parametrach nie gorszych niż:
	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Komputer przenośny
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 6 200 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks, Single CPU Systems wg kolumny CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Przekątna ekranu
	3. Minimum 15.0” - maksimum 16.0”

	
	Rozdzielczość ekranu
	Minimum 1920 x 1080 pikseli

	
	Rodzaj matrycy
	Matowa

	
	Pamięć RAM
	Minimum 8 GB

	
	Dysk twardy SSD 
	Minimum 512 GB

	
	Dźwięk
	- Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio
- Wbudowane głośniki
- Wbudowany mikrofon

	
	Kamera internetowa
	Wbudowana

	
	Klawiatura
	- Polska klawiatura programisty (układ QWERTY)
- Wydzielona klawiatura numeryczna

	
	[bookmark: _GoBack]Karta graficzna
	Zintegrowana, osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 880 punktów w teście PassMark Videocard Benchmarks wg kolumny Passmark G3D Mark, którego wyniki są publikowane na stronie
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	
	Komunikacja
	Minimum:
- LAN 10/100 Mbps
- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth

	
	Złącza
	Minimum:
- 2 x USB 3.0
- 1 x USB 2.0
- 1 x HDMI
- 1 x czytnik kart pamięci
- 1 x RJ-45
- 1 x audio typu combo
- 1 x DC-in (zasilania)
Wymagana ilość złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, adapterów, itp.

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Windows 10 Home 64 bit PL lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego systemem SAP.

	
	Dołączone wyposażenie
	- Zasilacz + kabel zasilający
- Bateria
- Mysz optyczna
- Torba kompatybilna z oferowanym komputerem przenośnym

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji



Część 4 - Dostawa jednostki centralnej komputera typu AiO – 1 szt.
Jednostka centralna komputera typu AiO o parametrach nie gorszych niż:
	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Jednostka centralna komputera typu AiO
	Obudowa
	Typu AiO

	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 7 800 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks, Single CPU Systems wg kolumny CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Przekątna ekranu
	4. Minimum 23.5” - maksimum 24.5”

	
	Rozdzielczość ekranu
	Minimum 1920 x 1080 pikseli

	
	Rodzaj matrycy
	Matowa, typu IPS lub równoważna

	
	Pamięć RAM
	Minimum 16 GB

	
	Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM
	Minimum 32 GB

	
	Dysk twardy SSD PCIe
	Minimum 512 GB

	
	Dźwięk
	- Zintegrowana karta dźwiękowa
- Wbudowane głośniki stereo
- Wbudowany mikrofon

	
	Kamera internetowa
	Wbudowana, minimum 1.0 Mpix

	
	Komunikacja
	Minimum:
- LAN 10/100/1000 Mbps
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth

	
	Karta graficzna
	Zintegrowana, osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 1 500 punktów w teście PassMark Videocard Benchmarks wg kolumny Passmark G3D Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	
	Złącza
	Panel przedni, minimum:
- 1 x czytnik kart pamięci
Panel tylny, minimum:
- 2 x USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- 1 x audio typu combo
- 1 x wyjście HDMI
- 1 x RJ-45
- 1 x DC-in (wejście zasilania)
Wymagana ilość złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, adapterów, itp.

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Windows 10 Pro 64-bit PL lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego systemem SAP oraz z domeną Active Directory.

	
	Dołączone wyposażenie
	- Zasilacz, minimum 90 W
- Mysz bezprzewodowa
- Klawiatura bezprzewodowa
- Nośnik z oferowanym systemem operacyjnym

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Część 5 - Dostawa serwera komputerowego – 1 szt.
Serwer komputerowy o parametrach nie gorszych niż:
	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Serwer komputerowy
	Procesor
	- Dwa fizyczne procesory osiągające średnią wydajność na poziomie minimum 33 700 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks, Multi CPU Systems wg kolumny CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
- TDP nie więcej niż 150 W

	
	Pamięć RAM
	- Minimum 192 GB
- Minimum 4 wolne sloty pamięci RAM  przeznaczone do ewentualnej dalszej rozbudowy

	
	Płyta główna
	- Minimum 16 slotów pamięci RAM kompatybilnych z pamięcią typu 3DS LRDIMM, ECC, RDIMM
- Możliwość instalacji  minimum 4 TB pamięci RAM

	
	Dysk twardy
	- Minimum 512 GB
- Interfejs minimum PCIe 3.0 x4
- Zgodny z protokołem NVMe
- Dedykowany do pracy w serwerach 24x7

	
	Dysk twardy HDD
	- Minimum 4 dyski dedykowane do pracy w serwerach 24x7
- Pojemność minimum 8 TB każdy
- Interfejs minimum SATA III
- Pamięć podręczna cache minimum 256 MB

	
	Obudowa
	- Typu RACK o wysokości nie większej niż 2U
- Minimum 8 zatok typu „hot-swap” na napędy dyskowe 3.5”
- Możliwość podłączenie minimum 8 dysków typu SAS-3, HDD 3.5” SATA, SSD 2.5”
- Dołączone szyny montażowe typu RACK 19”

	
	Złącza
	Wbudowane, minimum:
- 2 x COM
- 1 x VGA
- 6 x USB
- 2 x RJ-45 1Gb LAN
- 1 x LAN typu IPMI minimum 2.0
- 1 x M.2

	
	Zasilacz
	- Wbudowany, redundantny o maksymalnej mocy nie mniejszej niż 1000 W
- Sprawność minimum 96% przy 50% obciążeniu

	
	Dodatkowe wymagania
	- Możliwość zastosowania minimum 6 kart rozszerzeń typu „low-profile”
- Moduł zarządzający niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadający dedykowane złącze Ethernet RJ-45 i umożliwiający minimum: 
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera – minimum o prędkości obrotowej wentylatorów, poborze prądu przez serwer, wartości napięcia i temperatury
· zdalne włączanie i wyłączanie serwera (power on/power off),
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web modułu zarządzającego i interfejsu CLI ze wsparciem dla szyfrowania połączeń SSLv3 i ssh wraz z uwierzytelnianiem i autoryzacją użytkownika
· dostęp do wirtualnej konsoli graficznej z obsługą myszy i klawiatury, bez konieczności instalowania dodatkowych modułów do przeglądarki (np. realizowany za pomocą HTML5) 
· mapowanie zdalnych wirtualnych napędów,
· wsparcie dla SNMP, IPMI minimum 2.0, VLAN tagging
· wsparcie dla powiadomień e-mail w przypadku awarii lub zmiany konfiguracji sprzętowej oraz przekroczenia zadanych progów parametrów pracy
- Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne umożliwiające minimum:
· zdalne monitorowanie pracy kluczowych układów, wentylatorów, zasilaczy, napędów, temperatur 
· logowanie błędów w zakresie ustalonym przez administratora
· przekierowanie informacji i alertów poprzez email, SNMP

	
	Niezawodność / jakość wykonania
	Sprzęt produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia certyfikatów przez Wykonawcę przed zawarciem umowy.

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Część 6 - Dostawa jednostki centralnej komputera nr 1 – 1 szt.
Jednostka centralna komputera o parametrach nie gorszych niż:
	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Jednostka centralna komputera
	Procesor
	- Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 18 000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks, Single CPU Systems wg kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
- Architektura minimum 64-bit
- Odblokowany mnożnik

	
	Chłodzenie procesora
	- Chłodzenia cieczą
- Aluminiowy radiator
- Minimum 2 wentylatory
- Średnica wentylatora minimum 120 mm
- Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora minimum 1800 obr./min
- Przepływ powietrza minimum 65 CFM

	
	Płyta główna 
	- Format mATX
- Minimum 4 sloty pamięci
- Dwukanałowa architektura pamięci
- Minimum 2 x PCIe x16
- Minimum 1 x PCIe x1
- Wbudowany moduł Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Wbudowany moduł Bluetooth
- Złącza na tylnym panelu: 
· minimum 4 x USB 3.0
· minimum 1 x USB Typu-C
· minimum 1 x RJ-45
· minimum 2 x PS/2
· minimum 1 x HDMI
· minimum 1 x DisplayPort
· minimum 2 x gniazda anteny Wi-Fi
- Obsługa RAID minimum 0, 1, 5, 10
- Obsługa wielu kart graficznych - mostek SLI w zestawie
- Antena Wi-Fi z obsługą  minimum dwóch pasm 2.4/5 GHz w zestawie

	
	Pamięć RAM
	- Minimum 32 GB
- Nie więcej niż  2 moduły
- Czas dostępu (CL) nie więcej niż 15

	
	Dysk twardy SSD
	- Minimum 2 TB
- Format M.2
- Interfejs minimum PCIe 4.0 x4
- Zgodny z protokołem NVMe
- Maksymalna prędkość odczytu minimum 4 900 MB/s
- Maksymalna prędkość zapisu minimum 4 200 MB/s

	
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana

	
	Karta graficzna
	- Dedykowana, wyposażona w minimum 24 GB pamięci własnej, osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 18 000 punktów w teście PassMark Videocard Benchmarks wg kolumny Passmark G3D Mark, którego wyniki są publikowane na stronie
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
- Wyposażona w technikę generowania fotorealistycznych obrazów scen trójwymiarowych opierającą się na analizowaniu tylko tych promieni światła, które trafiają bezpośrednio do obserwatora
- Wyposażona w architekturę obsługującą procesory graficzne umożliwiającą wykorzystanie ich mocy obliczeniowej do rozwiązywania ogólnych problemów numerycznych w sposób wydajniejszy niż w tradycyjnych, sekwencyjnych procesorach ogólnego zastosowania
- Złącze minimum PCIe 3.0 x16

	
	Karta sieciowa
	Zintegrowana

	
	Obudowa
	- Typu Midi Tower
- Boczny panel z oknem
- Kompatybilna z formatami płyt  głównych ATX, mATX, Mini-ITX
- Maksymalna długość karty graficznej minimum 370 mm
- Maksymalna wysokość układu chłodzenia procesora minimum 170 mm
- Minimum 7 slotów rozszerzeń
- Możliwość instalacji minimum 6 wentylatorów 120 mm
- Złącza na przednim panelu:
· minimum 2 x USB 3.0
· minimum 1 x USB Typu-C
· minimum 1 x słuchawkowe
· minimum 1 x mikrofonowe
- Kolor czarny

	
	Zasilacz
	- Maksymalna moc nie mniejsza niż 1000 W
- Sprawność minimum 92% przy 50% obciążeniu
- Aktywne PFC
- Okablowanie w pełni modularne
- Wyposażony minimum w zabezpieczenia:
· przeciwprzeciążeniowe (OPP)
· przed zbyt wysokim prądem (OCP)
· termiczne (OTP)
· przed zbyt niskim napięciem (UVP)
· przeciwprzepięciowe (OVP)
· przeciwzwarciowe (SCP)

	
	Gwarancja 
	Minimum 36 miesięcy

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Część 7 - Dostawa jednostki centralnej komputera nr 2 – 1 szt.
Jednostka centralna komputera o parametrach nie gorszych niż:
	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Jednostka centralna komputera
	Procesor
	- Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 18 000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks, Single CPU Systems wg kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
- Architektura minimum 64-bit
- Odblokowany mnożnik

	
	Chłodzenie procesora
	- Chłodzenia cieczą
- Aluminiowy radiator
- Minimum 2 wentylatory
- Średnica wentylatora minimum 120 mm
- Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora minimum 1800 obr./min
- Przepływ powietrza minimum 65 CFM

	
	Płyta główna 
	- Format mATX
- Minimum 4 sloty pamięci
- Dwukanałowa architektura pamięci
- Minimum 2 x PCIe x16
- Minimum 1 x PCIe x1
- Wbudowany moduł Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Wbudowany moduł Bluetooth
- Złącza na tylnym panelu: 
· minimum 4 x USB 3.0
· minimum 1 x USB Typu-C
· minimum 1 x RJ-45
· minimum 2 x PS/2
· minimum 1 x HDMI
· minimum 1 x DisplayPort
· minimum 2 x gniazda anteny Wi-Fi
- Obsługa RAID minimum 0, 1, 5, 10
- Obsługa wielu kart graficznych - mostek SLI w zestawie
- Antena Wi-Fi z obsługą  minimum dwóch pasm 2.4/5 GHz w zestawie

	
	Pamięć RAM
	- Minimum 32 GB
- Nie więcej niż  2 moduły
- Czas dostępu (CL) nie więcej niż 15

	
	Dysk twardy SSD
	- Minimum 2 TB
- Format M.2
- Interfejs minimum PCIe 4.0 x4
- Zgodny z protokołem NVMe
- Maksymalna prędkość odczytu minimum 4 900 MB/s
- Maksymalna prędkość zapisu minimum 4 200 MB/s

	
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana

	
	Karta graficzna
	- Dedykowana, wyposażona w minimum 24 GB pamięci własnej, osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 18 000 punktów w teście PassMark Videocard Benchmarks wg kolumny Passmark G3D Mark, którego wyniki są publikowane na stronie
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
- Wyposażona w technikę generowania fotorealistycznych obrazów scen trójwymiarowych opierającą się na analizowaniu tylko tych promieni światła, które trafiają bezpośrednio do obserwatora
- Wyposażona w architekturę obsługującą procesory graficzne umożliwiającą wykorzystanie ich mocy obliczeniowej do rozwiązywania ogólnych problemów numerycznych w sposób wydajniejszy niż w tradycyjnych, sekwencyjnych procesorach ogólnego zastosowania
- Złącze minimum PCIe 3.0 x16

	
	Karta sieciowa
	Zintegrowana

	
	Obudowa
	- Typu Midi Tower
- Boczny panel z oknem
- Kompatybilna z formatami płyt  głównych ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- Maksymalna długość karty graficznej minimum 370 mm
- Maksymalna wysokość układu chłodzenia procesora minimum 170 mm
- Minimum 7 slotów rozszerzeń
- Możliwość instalacji minimum 6 wentylatorów 120 mm
- Złącza na przednim panelu:
· minimum 2 x USB 3.0
· minimum 1 x USB Typu-C
· minimum 1 x słuchawkowe
· minimum 1 x mikrofonowe
- Kolor czarny

	
	Zasilacz
	- Maksymalna moc nie mniejsza niż 1000 W
- Sprawność minimum 92% przy 50% obciążeniu
- Aktywne PFC
- Okablowanie w pełni modularne
- Wyposażony minimum w zabezpieczenia:
· przeciwprzeciążeniowe (OPP)
· przed zbyt wysokim prądem (OCP)
· termiczne (OTP)
· przed zbyt niskim napięciem (UVP)
· przeciwprzepięciowe (OVP)
· przeciwzwarciowe (SCP)

	
	Gwarancja 
	Minimum 36 miesięcy

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Część 8 - Dostawa macierzy dyskowej – 1 szt.
Macierz dyskowa o parametrach nie gorszych niż:
	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Macierz dyskowa
	Obudowa
	Typu Tower

	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 3 000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks, Single CPU Systems wg kolumny CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Pamięć RAM
	Minimum 4 GB

	
	Pamięć flash
	Minimum 512 MB

	
	Ilość kieszeni dyskowych
	Minimum 8

	
	Typ obsługiwanych dysków „hotswap”
	Minimum:
- 3.5” HDD SATA
- 2.5” HDD SATA
- 2.5” SSD SATA

	
	Dysk twardy
	- Minimum 4 dyski dedykowane do pracy w serwerach 24x7
- Pojemność minimum 8 TB każdy
- Format 3.5”
- Interfejs minimum SATA III
- Pamięć podręczna cache minimum 256 MB
- Niezawodność  MTBF minimum  1 000 000 godz.

	
	Złącza
	Minimum:
- 4 x USB 3.0
- 4 x RJ-45 Gigabit Ethernet
Wymagana ilość złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, adapterów, itp.

	
	Wymiary
	- Wysokość nie więcej niż 190 mm
- Szerokość nie więcej niż 330 mm
- Głębokość nie więcej niż 280 mm

	
	Dodatkowe wymagania
	Minimum 2 x PCIe z obsługą kart 10 GbE

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji
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