Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa planetarnego młyna kulowego” 
(PUB/84-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Planetarny młyn kulowy o parametrach nie gorszych niż:
· przeznaczony do rozdrabniania materiałów miękkich, średnio twardych, ekstremalnie twardych, kruchych oraz włóknistych
· musi umożliwiać wybór naczyń o objętości 12 ml, 25 ml, 50 ml, 80 ml, 125 ml, 250 ml i 500 ml z różnych materiałów: stal utwardzana, stal nierdzewna, agat, węglik wolframu, korund, tlenek cyrkonu, azotek krzemu
· [bookmark: _GoBack]musi osiągać rozdrobnienia również poniżej 1 µm
· funkcja kontroli prędkości oraz dostarczanej energii zapewniające powtarzalne efekty mielenia
· odpowiedni do długich procesów mielenia
· musi mieć możliwość mielenia na sucho i na mokro
· musi mieć możliwość doposażenia w opcjonalny system pomiarowy ciśnienia i temperatury
· technologia kompensacji wibracji zapewniająca bezpieczną pracę bez przenoszenia jakichkolwiek wibracji na stół
· przeciwwaga wraz z czujnikiem
· obsługa za pomocą jednego przycisku oraz wyświetlacza graficznego
· automatyczna wentylacja komory mielenia
· automatyczne otwieranie pokrywy komory mielenia z poziomu klawiatury młynka
· pamięć minimum 10 kombinacji parametrów 
· programowany czas startu
· automatyczne zapamiętanie aktualnego czasu mielenia podczas przerwy zasilania
· zasada działania: nacisk, tarcie
· wielkość wejściowa materiału:   10 mm
· rozdrobnienie końcowe: 1 µm, dla mielenia koloidalnego 0,1 µm
· wielkość wej./ilość materiału: max. 1 x 220 ml, max. 2 x 20 ml – naczynia piętrowane
· liczba stanowisk: 1
· stosunek prędkości: 1:-2
· prędkość obrotowa: minimum od 100  do 650 obr./min.
· efektywna średnica: 141 mm
· przyspieszenie: 33.3 g
· rodzaje naczyń mielących: naczynia uszczelniane o-ringiem, opcjonalnie naczynia z pokrywą z zaworami, system bezpieczeństwa do mocowania pokrywy
· ustawienia czasu mielenia: cyfrowo, 00:00:01 do 99:59:59
· praca z interwałem ze zmianą kierunku obrotów
· czas interwału: 00:00:01 do 99:59:59
· czas przerwy: 00:00:01 do 99:59:59
· interfejs: RS232/RS485
· napęd: silnik asynchroniczny 3 fazowy z falownikiem
· moc napędu: 750 W
· dane elektryczne: napięcie zmienne
· podłączenie do sieci: 1-fazowa
· stopień ochrony: minimum IP30
· pobór mocy: ~1250W (VA)
· wymiary w pozycji zamkniętej: maksimum 650 x 500 x 450 mm
· waga netto: maksimum 90 kg
· w dostawie wymagane: 
młynek
naczynie mielące ze stali nierdzewnej poj. 500 ml (efektywna obj. próbki max. 220 ml, max. uziarnienie próbki 10 mm) z pokrywą i o-ringiem
naczynie mielące z agatu poj. 125 ml (efektywna obj. próbki max. 50 ml, max. uziarnienia próbki 4 mm) z pokrywą i o-ringiem
kulki mielące ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm – 100 szt.
kulki mielące ze stali nierdzewnej o średnicy 20 mm – 25 szt.
kulki mielące z agatu o średnicy 10 mm – 30 szt.

	
	Młynek musi być dostarczony z deklaracją zgodności CE oraz instrukcją obsługi w języku polskim

	
	Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku, wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika, pierwsze uruchomienie oraz szkolenie pracowników Zamawiającego.

	
	Gwarancja: minimum  24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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