Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa pomp próżniowych do UMCS” 
(PUB/86-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa pompy próżniowej
	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Pompa próżniowa o parametrach nie gorszych niż:
· dwustopniowa
· wydajność pompowania: maksimum 5 m3/h
· ciśnienie końcowe bez balastu: 1,8 – 2,5 x 10-3 mbar
· ciśnienie końcowe z balastem: 0,8 x 10-2 – 1,5 x 10-2 mbar
· maksymalne znoszone ciśnienie par wody na wlocie – 35 – 65 mbar
· ilość oleju – 0,1 – 0,6 l
· kołnierz rury podłączeniowej wlotowej – DN 16 KF
· wylot – kołnierz DN 16 KF lub króciec
· króćce z kołnierzami DN 16 KF – w zestawie
· masa – 11-18 kg
· moc silnika – 150 – 300 W
· zasilanie – 220-230 v, 50-60 Hz

	
	Gwarancja: minimum  12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.




Część 2: dostawa pompy membranowej z kontrolerem próżni
	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Pompa membranowa z kontrolerem próżni do odparowywania rozpuszczalników pod zmniejszonym ciśnieniem o parametrach nie gorszych niż:
· pompa próżniowa membranowa
· odporna na działanie chemikaliów głowica pompy z membraną PTFE, maksymalna temperatura gazu 40°C, bezolejowa
· ilość stopni (głowic) – minimum 2
· membrany – wykonane z PTFE
· wydajność – minimum 1,0 m3/h
· próżnia końcowa (absolutna) -  równa lub poniżej  10 mbar
· próżnia końcowa 9z balastem) – maksimum 25 mbar
· zasilanie – 100 – 240 V
· częstotliwość  - 50-60 Hz
· zużycie mocy – maksimum 250 W
· poziom hałasu – maksimum 55 dB
· masa całkowita – maksimum 7 kg
· butelka Woulffa w zestawie
•	kontroler próżni
· zakres pomiarowy – 1400 – mbar, 1050 -1 Tor
· zakres kontroli próżni – 1100 – 1 mbar, 825-1 Tor
· pomiar pojemnościowy, ciśnienie absolutne niezależne od rodzaju gazu, sensor ceramiczny z tlenku glinu
· dokładność pomiaru próżni – +/- 2 mbar (+/-cyfra) w stałej temperaturze lub lepsza
· tryby pracy – automatyczna kontrola próżni lub praca ciągła
· sposób kontroli próżni – sterowanie szybkością obrotów pompy próżniowej
· interfejs- minimum USB (do transmisji danych), RS 232/RS 485 (porty komunikacyjne), wyjście na elektrozawór do dopływu wody chłodzącej, wyjście na elektrozawór próżniowy
· zasilanie – z pompy membranowej
· częstotliwość  - 50-60 Hz
· [bookmark: _GoBack]zużycie mocy – maksimum 20 W

	
	Gwarancja: minimum  12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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