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L. OPIS TECHNICZNY
do projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie D  zlokalizowanego w

Lublinie przy ul. Sowinskiego 12.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

- zlecenie Inwestora

- podktad architektoniczno — budowlany,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego i uzgodnienia z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

- Obowigzujace inne przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

2. PRZEDMIOT i CEL OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie stanowi rozwigzanie techniczno-robocze wykonania instalacji
ogrzewania wodnego pomieszczen biurowych .
Projekt wymiany instalacji c.0. opracowano ze wzgledu na zuzycie istniejgcej instalacji.
Projekt wymiany uwzglednia¢ bedzie zastgpienie istniejagcych grzejnikow zeliwnych grzejnikami

stalowymi plytowymi nowej generacji wraz z wymiang rurarzu .

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozpatrywany obiekt budowlany jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczony,
posiadajacy Sciany zewngtrzne murowane .

Istniejgca instalacja c.o., dwururowa z rozdzialem dolnym, zasilana jest w ciepto z wezla
grupowego z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez istniejagce rozdzielacze c.o. ( nowo
wymienione wraz z zaworami odcinajagcymi dn 50 mm — od strony wezla, z podzialem na dwa
obiegi grzewcze dn 40mm i dn 32 mm z zaworami odcinajgcymi , nie podlegajagce wymianie)
w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w pawilonie B.

Przewody poziome zasilajgce i powrotne prowadzone sg w kanale technologicznym pod
posadzka.

Istniejaca instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych instalacyjnych taczonych przez
spawanie 1 wyposazona w grzejniki zeliwne. Odpowietrzenie realizowane jest poprzez uktad rur

odpowietrzajacych sprowadzonych goérg do zbiornikéw odpowietrzajacych umieszczonych w
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pomieszczeniu technicznym. Spust wody zlokalizowany jest takze w pomieszczeniu
technicznym ,wraz z r¢czng pompka przettaczajaca wode ze zbiornika do kanalizacji.

Regulacja instalacji realizowana jest przez kryzy dlawigce zamontowane przy grzejnikach.
Dodatkowo do pomieszczenia stolarni instalacja przeprowadzona jest w kanale technicznym
przez teren zewnetrzny .

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke przy ul. Sowinskiego 1/18 dz. nr obrgb 0026
Rury Brygidkowskie w mysl §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego obejmuje dziatke wskazang, jako teren inwestycji.

Zasigg obszaru oddzialywania zgodny jest z art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane. Inwestycja
nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska z rozumieniu przepisow

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 (Dz.U.Nr 257 poz.2573) .

5. OPIS INSTALACIJI C.O.

W budynku przewiduje si¢ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnej pompowej z
rozdziatem dolnym zasilanej z istniejgcego wezta cieplnego czynnikiem grzewczym o
parametrach wody grzejnej 90/70 ° C, pracujaca w uktadzie zamknigtym poprzez istniejace
rozdzielacze.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto zgodnie z PN-EN ISO 6946; obliczeniowe
zapotrzebowanie ciepla przyjeto na podstawie stanu istniejagcego ( przeliczajagc moc grzejnikoéw
zeliwnych ).

Przyjeto zapotrzebowanie ciepta c.o. 92,3 kW

Przyjeto ci$nienie dyspozycyjne nie mniejsze niz 3,5 bary, max 6 bar..

5.1. EMITORY CIEPLA I ARMATURA

Zastosowano nastg¢pujace emitory ciepta:
w pomieszczeniach pod oknami z parapetem lub przy Scianie - stalowe grzejniki ptytowe z

wbudowang wktadka termostatyczna.



Podejscia do grzejnikow ptytowych za pomocg armatury przytaczeniowej do grzejnikow
dolnozasilanych do instalacji dwururowych, umozliwiajacej odtaczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalacji.

Uwaga: rodzaj grzejnikow wg czesci rysunkowej.

5.2 REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI

W projekcie przewidziano podziat instalacji na 2 sekcje zasilane z istniejgcych
rozdzielaczy. Instalacja zostala zaprojektowana w ten spos6b aby kazda z jej sekcji
podlegata regulacji i odcigciu ( istniejgce zawory).

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomoca:

- zawordw grzejnikowych wbudowanych w grzejniki,
-regulatoréw przeptywu na kazdym z dwoch obiegéw grzewczych za rozdzielaczem
Nastawy zaworow regulacyjnych dla kazdego obiegu podano w czeSci rysunkowej

opracowania.

5.3. REGULACJA TERMICZNA

Regulacja temperatury pomieszczen za pomoca:
- glowic termostatycznych montowanych na grzejnikach stalowych plytowych zasilanych od

dotu typu z mozliwoécig ograniczenia temperatury do 16°C

5.4. PRZEWODY

5.4.1. Prowadzenie przewodow instalacji grzewczych.
Gtéwne rurociagi rozprowadzajace instalacje do grzejnikow prowadzone beda po
scianach budynku.
Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:
nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji grzewczej powyzej przewodoéw elektrycznych
minimalne odleglosci przewodoéw wody grzewczej od przewodow elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.
przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy wtasciwa kompensacj¢ wydtuzen
cieplnych. Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne osiowe przesuwanie si¢ rur.
przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéow

lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewnic tatwy i trwaty



montaz instalacji, odizolowanie od przegrdéd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw metalowych (stal ocynkowana) zaopatrzone sg w thumigca drgania i dzwigki
wktadke elastyczng. Mogg petnic¢ role punktow przesuwnych (PP) oraz punktéw statych
(PS) .

Zastosowane zawieszenia powinny zapewni¢ poprawng prace kompensacji naturalne;j
oraz kompensatoréw U-ksztattowych.

Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd,

Podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzadzeniach.
Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z materiatu nieuszkadzajacego mechanicznie powierzchnie rur
(np. z cienkosciennych rur tworzywowych). Tuleje wypetni¢ materiatem trwale
elastycznym, ktory nie ma ujemnego wplywu na materiat rur.

Przestrzen migdzy rurociaggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypelniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez scian¢ majg wystawac ok. 2cm. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielaczy.

W najnizszych miejscach nalezy wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych
odpowietrzenia. Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 .

Przewody instalacji ogrzewczej prowadzone na Scianach maja by¢ uktadane w
kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegrod. Trasy przewoddw
maja by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na podstawie tej
dokumentacji mozna je bylo tatwo zlokalizowac.

Przy przejs$ciu instalacja przez teren otwarty zastosowac¢ rur¢ preizolowang elastyczng
typu PEX umieszczong w starym kanale instalacyjnym po uprzednim wycigciu starej

instalacji ,obsypang piachem. Teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



5.4.2. Rurociagi .

Rurociagi centralnego ogrzewania, wykonane beda z rur typu steel firmy KAN-THERM lub
réwnowaznych, opartego na szybkiej i prostej technice ,,Press”. Srednice poszczegélnych
rurociggdéw oraz ich lokalizacje podano w cze¢séci rysunkowej opracowania. Szczegétowy wykaz
armatury wg. wykazu urzadzen i armatury.

W obrgbie pomieszczenia technicznego dopuszcza si¢ stosowanie rur stalowych czarnych ze
szwem laczonych przez spawanie.

5.4.3. Polaczenia rurowe

Polaczenia zaciskowe

,»Press”., zaprasowywania na rurze ztgczek., gdzie szczelnos$¢ potaczen zapewniajg specjalne
pierscieniowe uszczelnienia (O Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku. Do
produkcji rur (cienkoscienne, ze szwem) i ztaczek uzywana jest stal niskoweglowa wg PNEN
10305-3., zewngtrznie galwanicznie ocynkowana.

Dla zapewnienia wlasciwego, szczelnego polaczenia nalezy uzywac¢ odpowiednich narzedzi.

Zalecane jest stosowanie obcinakow, gradownikow oraz zaciskarek i glowic prasujacych.

Polaczenia spawane

Rury stalowe czarne ze szwem 1aczy¢ przez spawanie. Polaczenia spawane rurociggdéw
wykonywac¢ doczotowo. Rowki do spawania przygotowa¢ zgodnie z PN-69/M-69013.

Po wykonaniu polaczen nalezy wykona¢ badania ztaczy spawanych zgodnie z PN-EN 13480-
1:2005.

Wszystkie zlacza spawane nalezy wykonywac $cisle wg opracowanej przez wykonawce
technologii, ktéra powinna zawierac:

- ogblne zasady organizacji robot,

- wymagania dotyczgce przygotowania ztacza do spawania,

- wymagania dotyczgce przygotowania miejsca pracy,

- karty technologiczne spawania 1 obrobki cieplnej.

Spawanie rurociggdéw moga wykonywac tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.
Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz OC. Przy montazu
rurociggéw dopuszcza si¢ spawanie elementOw ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia
od —5C pod warunkiem zabezpieczenia ztacza przed wptywami atmosferycznymi 1 przed

szybkim ostygnigciem.



Na zlaczach spawanych niedopuszczalne sg nastepujace wady powierzchniowe:

- peknigcia,

- przesunigcia krawedzi w ziaczach o jednakowych grubosciach $cianek,

- przesunigcia krawedzi w zlgczach o r6znych grubosciach $cianek.

Wszystkie zlacza spawane nalezy podda¢ ogledzinom zewngtrznym.

Zamocowania state i ruchome powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 200 mm

od potaczen spawanych rurociggdéw.

Polaczenia gwintowane

Jako armaturg odcinajacg do $rednicy fi 32mm-zawory stalowe gwintowane.

Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy
nalezy stosowac¢ tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

5.5. Armatura

W najwyzszych pkt. instalacji c.0. zamontowa¢ odpowietrzniki wyposazony w zawOr
odcinajacy, a w najnizszych odwodnienia przewodem z zaworem kulowym.

Armatur¢ odcinajacg stanowig zawory kulowe do potaczen na cisnienie do IMPa i t=100C.

Do regulacji przeplywu czynnika grzejnego przez grzejniki stuzg wktadki zawory
termostatyczne w gtowice termostatyczne .Kazdy obieg grzewczy posiada na zasileniu zawor
regulacyjny z mozliwo$cig pomiaru przeptywu.

5.6. Czyszczenie rurociagow

Instalacje ogrzewcze nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predkos$cig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta.

Plukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie zblizone;j
do temperatury roboczej i przy najwickszym nat¢zeniu przeptywu. Koncowg faz¢ ptukania
nalezy wykona¢ wodg zasilajaca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajacego wodg¢ nie powinno by¢ mniejsze
niz polowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia rurociaggu
ptukanie powinno by¢ wykonane, co najmniej dwukrotnie po 15-20min.

Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury i ciS$nienia czynnika probnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac

zanieczyszczen.



5.7. Wykonawstwo robét ,proby i uruchomianie instalacji

W zakresie wykonania i odbioru robot obowigzuja " Warunki techniczne wykonania 1
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.Il Roboty instalacji sanitarnych, 1 przemystowych".
Rurociagi c.o. podda¢ prébie na ci$nienie 0.9 Mpa na zimno i goraco zgodnie z PN70/B-10400.
Przed przystapieniem do proby na cis$nienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning
wody 1 powietrza.

Parametry pracy:

Temperatura zasilania 90 C, temperatura powrotu 70 C.

Cisnienie robocze 3,0 — 6,0 bar.

Cis$nienie probne 9,0 bar.

Sprawdzanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem
ztacz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byly badane u
wykonawcow tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociagow i sprawdzic¢
zgodno$¢ z dokumentacja.

Probe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkoéw:

- rurocigg powinien by¢ napetniony woda na 24h przed préba,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C,

- podczas badania instalacje nalezy odtaczy¢ od zrédta ciepta,

- probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed proba nalezy rurocigg doktadnie oczysci¢ i odpowietrzyc.

- przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90% wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materialu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

- obnizenie 1 podwyzszenie cisnienia w zakresie ciSnien od roboczego do probnego powinno si¢
odbywac jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajaca 0,05MPa na minute,

- ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym, lecz nie wigkszym niz 0,6
MPa,

- w czasie znajdowania si¢ rurociagu pod ciSnieniem zabrania si¢ przeprowadzania

jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.



Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknig¢ oraz nieszczelnosci i
pocenia si¢ powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i
mozliwie przy pelnym obcigzeniu.

Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokoét, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i
Wykonawcg.

5.8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego proby przewody ze stali czarnej nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie, a nastepnie pomalowac emalig syntetyczna.

Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Dla instalacji wewngtrznych powierzchnie przygotowa¢ wedtug PN-ISO 8501-
1:1996/AD1:1998/AP1:2002. — drugi stopien czystosci powierzchni przy zalozeniu, ze
powierzchnia chropowata, nierdwnos$ci powierzchni po oczyszczeniu nie przekrocza 80
mikron6éw. Przygotowanie powierzchni wykona¢ poprzez szczotkowanie reczne lub
mechaniczne.

Rurociagi pomalowac¢ zestawem malarskim. Wszystkie farby w ramach schematu musza
pochodzi¢ od tego samego producenta. Po wyschnigciu warstwy farby nalezy zmierzy¢ grubosé¢
suchej powtoki.

Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowac do takiej
samej jako$ci po spawaniu.

5.9. Izolacja termiczna

Po wykonaniu préby hydraulicznej wykona¢ nalezy izolacj¢ cieplochronng na instalacji c.o.
obiegu c.o. w obrgbie wezta. W pozostatych pomieszczeniach nie przewiduje si¢ izolacji.
Wszystkie rurociagi zarbwno poziome jak i1 pionowe nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z

Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatacznik nr 2 tj:

Lp. Srednica przewodu i lokalizacja Grubos¢ izolacji cieplnej 0,035W/(m*K)

1 Rurociagi o Srednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm
2 Rurociagi o srednicy wewngtrznej 22-35mm 30 mm
3 Rurociagi o srednicy wewnetrznej 35-100mm rOwna Srednicy wewngetrznej
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Rurociagi prowadzone pod stropem i po wierzchu §ciany zaizolowa¢ otulinami i matami z
pianki polietylenowej o wspétczynniku A=0,035W/mK .

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta 1 sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a spos6b skladowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowa¢ dwu lub wieloczesciowe
ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej)
lub welny mineralne;.

5.10. Znakowanie rurociagéow

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdéw, zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w PN-70/N-01270.03 i PN-70/N-01270.07.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych 1 w miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze
technologiczne.

6. Wytyczne budowlane

6.1. Branza konstrukcyjna

- nalezy zapewni¢ wymagane otwory przez przegrody konstrukcyjne dla prowadzenia
przewoddow instalacji.

- Wykona¢ studni¢ schtadzajaca na potrzeby odwodnienia instalacji z czgsci kanalu
technologicznego — zabezpieczy¢ krata,

- zamontowac¢ pomp¢ plywakowa,

- wymieni¢ zlew,

- wykona¢ asfaltowanie kanatu zewnetrznego.

- wykona¢ naprawe ubytkéw w $cianach po demontazach starej instalacji,

- wykona¢ naprawe stopnia w korytarzu po montazu instalacji ,
11



7. Uwagi koncowe

budowg instalacji c.0. wykona¢ wg niniejszego opracowania. Dokonywane zmiany lub
zmiany urzadzen grzewczych jest mozliwa jesli posiadaja niezbedne dopuszczenia do
stosowania w Polsce, dopuszczenie UDT, atesty energetyczne 1 sanitarne.

Roboty instalacyjno-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL,

Wszystkie materialy stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Zaloga
powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem
0s6b postronnych.

Teren wokoét realizowanej inwestycji po zakonczeniu rob6t nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego

Dokumentacj¢ powykonawcza przygotowuje wykonawca robét.

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Jarostaw Jung
Projektowat:

LUB/0177/PWOS/05

mgr inz. Tomasz Drzewicki
Sprawdzit:

LUB/0052/PWOS/08
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8. Informacja BIOZ

Nazwa obiektu: WYMIANA INSATALACIJI C.O.
Adres obiektu: Pawilon D ,ul. Sowinskiego 12
Inwestor: UMCS

Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5,20-031 Lublin
8.1. Kolejnos¢ realizacji prac
o Demontaz grzejnikow,
o Wykonanie polgczen rurowych instalacji c.0. wraz z montazem urzadzen,
o Wykonanie instalacji preizolowanej,
o Wykonanie préb szczelnosci instalacji grzewczej,
o Roboty antykorozyjne i izolacja termiczna rurociagéw,
8.2. Wskazania zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Instalacje wykonane zostang z materiatow posiadajacych certyfikaty 1 aprobaty techniczne,

zgodnie z przepisami 1 nie stanowigcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moze powstac¢ na skutek awarii, ktérej nie da si¢ przewidzie¢ lub przy

$wiadomym nieprzestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa.

8.3. Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegawczych w strefach

szczegOlnego zagrozenia.
8.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy —
do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci,

a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje

kierownik budowy oraz majster budowy.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej

oraz odziez i obuwie robocze.
8.5. Pierwsza pomoc

Jezeli roboty sg wykonane w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w

miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przeno$na apteczka.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i

numery telefonow:

najblizszego punktu lekarskiego
najblizszej strazy pozarnej
posterunku Policji Obywatelskiej.
8.6. Roboty spawalniczo-lutownicze .

*  Przy wykonywaniu robét spawalniczo — lutowniczych jest dozwolone uzywanie
wylacznie butli gazéw technicznych posiadajacych wazng ceche organu dozoru

technicznego.

* reczne przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej 10 1 powinno by¢ wykonywane przez

co najmniej dwie osoby .

e przewozenie napelnionych lub opréznionych butli bez natozonych kotpakéw ochronnych

jest zabronione,
* jednoczesnie przewozenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione

*  butle na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem

tluszczem, dziataniem promieni stonecznych, deszczu i $niegu,

* przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem 1 materiatéw lub gazow
tworzacych 1 materiatow lub gazéw tworzacych w potaczeniu z nimi mieszaning wybuchowg

jest zabronione,
* odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m,

weze tlenu 1 acetylenu powinny r6zni¢ si¢ mi¢dzy sobg barwa, a ich dtugos¢ powinna wynosi¢

co najmniej Sm,
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* sprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atesty producenta i by¢ uzytkowany

zgodnie z opracowang przez niego instrukcja,
* kazdy przewod spawany powinien by¢ uziemiony,
* ubranie spawacza nie powinno by¢ zanieczyszczone smarami lub ttuszczami,

* pracownicy znajdujacy si¢ obok stanowisk roboczych spawaczy powinni by¢

zabezpieczeni przed szkodliwym dzialaniem promieni na wzrok,
8.7. Roboty instalacyjno — montazowe

* Niedopuszczalne jest wmontowywanie w instalacje rur ksztaltek peknietych lub w inny

sposob uszkodzonych oraz z zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju,

*  Wszystkie urzadzenia montowane na instalacji winny posiada¢ oznaczenie znakiem

bezpieczenstwa,

*  Wykonawca winien posiada¢ atesty i dopuszczenia dla elementéw wbudowywanych,

oraz okazywac je na kazde zadanie organéw dokonujacych odbioru instalacji,
8.8. Whnioski

Kierownik budowy (w oparciu o niniejsza informacj¢) przed przystgpieniem do rob6t winien
opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. "W sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Jarostaw Jung
Projektowatl:

LUB/0177/PWOS/05

mgr inz. Tomasz Drzewicki
Sprawdzit:

LUB/0052/PWOS/08
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