Ujednolicona  specyfikacja  kamer internetowych  i słuchawek przygotowana przez Lubman UMCS, którą należy uwzględniać przy przygotowywaniu wniosku o zamówienie  publiczne na zakup wyżej wymienionych akcesoriów.
Kamerka internetowa nr 1 
	Wymagane sterowniki:
	Nie

	Wbudowany mikrofon: 
	Tak

	Przycisk aparatu:
	 Tak

	Kąt widzenia: 
	52 stopni

	Automatyczny balans bieli:
	Tak

	Śledzenie twarzy: 
	Tak

	Zoom: 
	cyfrowy

	Maksymalna ilość klatek: 
	30 fps

	Rozdzielczość zdjęć: 
	3200 x 2400 (software)

	Rozdzielczość wideo: 
	1280 x 720 (software)

	Podświetlenie LED: 
	Nie

	Rodzaj montażu: 
	elastyczna nóżka


Kamerka internetowa nr 2 
	Matryca: 
	1/2.7“ 1080p CMOS

	Częstotliwość: 
	1080p30, 720p30 , 480p30

	Liczba pikseli: 
	2M (video)

	Format Video:
	MJPEG i YUY2

	Autofokus: 
	30 cm

	Focus: 
	7 cm do nieskończoności

	Wejście: 
	USB 2.0


Kamerka internetowa nr 3 
	Rozdzielczość
	1920x1080

	Wyjście wideo
	USB

	Kąt widzenia
	90

	Kąt nachylenia
	+0 -30

	Format Video:
	YUY2/ MJPEG/H.264



	Mikrofony
	x2

	Charakterystyka kierunkowości mikrofonu
	dookólna

	Minimalna odległość
	30 cm

	Redukcja szumów 2D
	Tak

	Balans bieli
	Tak

	Minimalne oświetlenie
	5 lux

	Auto Focus
	Tak

	Wejście: 
	USB 2.0


Słuchawki bezprzewodowe  
	Typ słuchawek 
	Nauszne

	Typ podłączenia 
	bezprzewodowe

	Przeznaczenie 
	Uniwersalne

	Łączność bezprzewodowa
	

	Wersja Bluetooth
	Tak , 5.0

	Mikrofon 
	tak

	Regulacja głośności 
	tak


Słuchawki przewodowe

	Słuchawki Nr 1 



	
	

	Konstrukcja
	Nauszne

	Łączność
	Przewodowa

	Złącze






	Mini Jack 2 x 3.5 mm




Mini Jack 3.5 mm

	Długość przewodu



	1.2 m


	Element kolorystyczny

	Czarny

	Specyfikacja słuchawek

	Membrany
	40 mm

	Min. pasmo przenoszenia


	20 Hz

	Maks. pasmo przenoszenia
	20000 Hz

	Impedancja
	32ohm

	Czułość






	118 dB/mW





	Specyfikacja mikrofonu

	Min. pasmo przenoszenia
	100 Hz

	Maks. pasmo przenoszenia
	15000 Hz

	Sposób mocowania mikrofonu
	Na pałąku

	
	

	Słuchawki  Nr 2

	
	

	Konstrukcja
	Nauszne

	Łączność
	Przewodowa

	Złącze






	1 x USB 2.0

	Długość przewodu



	2 m


	Element kolorystyczny

	Czarny

	Specyfikacja słuchawek

	Membrany
	40 mm

	Min. pasmo przenoszenia


	20 Hz

	Maks. pasmo przenoszenia
	20000 Hz

	Impedancja
	32ohm

	Czułość






	110 dB/mW
+/- 3dB




	Sposób mocowania mikrofonu
	Na pałąku

	Słuchawki Nr 3

	


	

	Konstrukcja
	nauszne

	Łączność
	przewodowa

	Złącze






	USB-A (dodatkowo adapter USB-C)

	Długość przewodu



	1,9m

	Element kolorystyczny

	czarny

	Specyfikacja słuchawek

	Membrany
	40 mm

	Min. pasmo przenoszenia


	20 Hz

	Maks. pasmo przenoszenia
	16000 Hz

	Impedancja
	32Ohm

	Czułość głośników



	99dB +-3dB

	Specyfikacja mikrofonu

	Sposób mocowania mikrofonu
	Na pałąku

	Czułość mikrofonu głównego
	-48dBV/Pa

	Czułość mikrofonu kierunkowego
	-40dBV/Pa

	Pasmo przenoszenia
	100-16000Hz

	
	


