Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa kamery mikroskopowej z akcesoriami do UMCS” 
(PUB/97-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Kamera mikroskopowa do mikroskopu z gwintem „C” posiadanego i użytkowanego prze Zamawiającego:
· o wysokiej czułości z matrycą typu sCMOS i migawką typu Global Shutter wraz z oprogramowaniem do obsługi w wersji angielskiej i polskiej
· rozdzielczość: 5 Mpx (2448 x 2048 pikseli)
· matryca: 2/3” typu sCMOS
· szybkość transmisji: minimum 37,5 fps przy rozdzielczości 2448 x 2048 pikseli , minimum 88,4 fps przy rozdzielczości 1224 x 1024 pikseli
· maksymalny rozmiar piksela: 3.45 µm x 3.45 µm
· czas ekspozycji: od 14 µsek do 25 sek
· typ migawka: Global Shutter
· zakres dynamiczny: 70.1 dB
· stosunek max sygnału do szumów: 0.1 mV@1/30 sek
· czułość: 1146 mV9g)@1/30 sek lub lepsza
· support: minimum Twain, SDK, Direc Show Drivers
· temperatura pracy: -10°C - +60°C
· wilgotność: 40%-90%
· złącze USB-3.1
· zasilanie: DC-5V z portu USB
· wymagane w dostawie: kamera z kablem USB-3.1, płytka kalibracyjna zawierająca wzorce 1500 µm, 600 µm, 150 µm i 70 µm; oprogramowanie do kamery w wersji polskiej i angielskiej (Windows 10), adapter do podłączenia do mikroskopu NIKON
· oprogramowanie powinno umożliwiać: przechwytywanie obrazów w czasie rzeczywistym, pojedynczych klatek oraz zdjęć poklatkowych; pomiary planimetryczne: odcinek, okrąg, prostokąt, dowolny kształt, pomiary kątów; eksport pomiarów do tabeli w programie MS Excel; zliczanie obiektów
· zestaw adaptacyjny do podłączenia kamery z gwintem typu C-mount do trinokularowej nasadki obserwacyjnej składający się z tubusa pośredniczącego oraz adaptera C-mount z faktorem 0.55x
· adapter okularowy do mikroskopów biologicznych 30 mm
· adapter okularowy do mikroskopów stereoskopowych 38 mm
· [bookmark: _GoBack]dołączyć kartę katalogową potwierdzającą parametry kamery

	
	Gwarancja: minimum  12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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