Załącznik nr 1 do zaproszenia po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa spektrofotometru mikropłytkowego do UMCS” 
(PUB/101-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Spektrofotometr mikropłytkowy o parametrach nie gorszych niż:
· Odczyt płytek 6-, 12-, 24-, 48-, 96- i 384-dołkowych bez konieczności użycia dodatkowych adapterów	
· Metoda wyboru długości fali: monochromator z siatką dyfrakcyjną	
· Źródło światła – ksenonowa lampa błyskowa 	
· Zakres długości fali:   od 200  do 999 nm lub szerszy
· Szerokość połówkowa wiązki: ≤ 3 nm.	
· Ustawianie długości fali z krokiem 1 nm	
· Zakres pomiarowy 0 – 4,000 OD lub szerszy	
· Rozdzielczość 0,0001 OD lub lepsza	
· Dokładność wyboru długości fali ± 2 nm	
· Powtarzalność wyboru długości fali ± 0,2 nm	
· Odczyty typu endpoint, kinetyczne, spektralne i skanowanie powierzchni dna dołka	
· Czas odczytu całej płytki 96-dołkowej: ≤ 8 s	
· Możliwość zakupu w przyszłości akcesorium do jednoczesnego pomiaru nie mniej niż 16 próbek  DNA/RNA o objętości 2ul. Limit detekcji 2ng/ul.	
· Praca pod kontrolą komputera PC z systemem operacyjnym Windows	
· Port USB 	
· Jedno oprogramowanie zarówno do obsługi urządzenia jak i analizy otrzymanych danych. 	
· Analiza uzyskanych danych – modele dopasowania krzywej standardowej, co najmniej: liniowa, wielomianowa do 5 stopnia, 4-P, 5-P, point to point, cubic spline (wygładzona)	
· Operacje na otrzymanych wynikach: transformacje, cut offs, formuły, funkcje	
· Funkcja eksportu wyników do pliku tekstowego i arkusza kalkulacyjnego MS Excel	
· Testowanie i diagnostyka przyrządu z poziomu programu sterującego	
· Funkcja walidacji przyrządu z poziomu programu z zapewnieniem możliwości zakupu płytki wzorcowej	
· Oprogramowanie w ilości 5 licencji	
· Funkcja 4-strefowego termostatowania komory pomiaru w mikropłytkach, w zakresie 4 °C powyżej temp. otoczenia do co najmniej +65 °C z systemem anty-kondensacyjnym (niezależne ogrzewanie komory od góry i dołu) . Możliwe odchylenie nie większe niż  ± 0,2 °C przy 37 °C	
· Funkcja wytrząsania mikropłytek – wytrząsanie liniowe, orbitalne, podwójnie orbitalne	
· Certyfikat zgodności CE-IVD 	
[bookmark: _GoBack]Stacja sterująca o parametrach nie gorszych niż:
· procesor: średnia wydajność na poziomie co najmniej 3650 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg kolumny Passmark CPU Mark
· twardy dysk: minimum 256 GB SSD
· ilość pamięci RAM: minimum 4 GB
· ekran: minimum15" Full HD, matowy
· maksymalna rozdzielczość ekranu: minimum 1920X1080 (16:9)
· karta graficzna: średnia wydajność na poziomie co najmniej 870 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks    wg kolumny Passmark CPU Mark
· karta dźwiękowa: zintegrowana
· napędy wbudowane: DVD SUPER MULTI (DL)
· urządzenie wskazujące: touchpad
· rodzaj baterii: LI-ON
· ilość złącz USB 2.0 / 3.0: minimum 1/ minimum 2
· pozostałe złącza: minimum AUDIO, HDMI
· bezprzewodowa karta sieciowa: IEEE 802.11B/G/N
· Bluetooth
· czytnik kart pamięci SD
· wbudowana kamera
· system operacyjny: MS Windows 10 64 PL, MS Office 2019 Professional PL

	
	Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku, wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika, instalację i pierwsze uruchomienie oraz szkolenie personelu.

	
	Gwarancja: minimum  24 miesiące 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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